ورب ريسل (السوريه 
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 0 رقو 
هيئة التدريب سي 





3 
9 مم بن ا م٠‏ 4 
الرسا شأ وى اميف ,ما ل زمساوف (( 
عتدان ٠‏ 65ك/ا صم 


ل ك - نَأل سن - 66 [1- > (/ 


الطبعة الاولى 
1 


سابال يم 


دع 
© © | 


بعشير هذا الكناب اأارجع الرئيسي لاستخدام واصلاح 


' “اش كالاشنيكوف عيار "كرما مم بنوعيه بك ب بكس 


:خدم كسلاح آلىي فعال لفصيلة المشاة ٠‏ 


5 


اليك . 


الاستخدام « طربقة العمل عليه )) 


الصائنة والاعنناء ‏ 


الَبَابٌ الاول 
معاو مات عامه4ه 
الليزات الفنية والتعيوبة للرشاش. 


1 الرشاشس الروسي تالاشتيكوف ( فشكل )10011 


عبار 51ر/إ+مم » سلاح آلي. فعال لفصيلة المثاة 2 حيث) يستخدم 


للقضاء “على ١١‏ قداث الحية المعادية وتدمير نقاط موآقع الرمي ( المعادية ) . 
وكذلك للرمي اعلا الاعداف الحورة: : 


: آلرهمي من هذا الرشاش تستخدم الطلقات النالية‎  '' 


عادبة » خطاطة » خارقة ‏ حارقة ‏ ب بتم الرزمى |بالراشاش على رشقات 
قصيرة ( حتى ٠١‏ طلقات ) ورشقات طويلة ( حتى #إطلقنة ) تمزه 
1 + 


السمعة .6 ااإطلفة ب ١ ٠.6‏ طلقة 6 .وى" ا طلقة ١‏ 


سس سمهب بيبا مووي 
5 سه عه بجوي وي وي 


المسافة التي بكون فيها للرشاش أكبر تأثير على الاهدّاف الارضية 


)طرف 
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م 4- 
ل نا < ىر دنه سوسوم 0 
ل 2 - 
: ده متمد ١‏ حكن ممق سصسسيوو مبوي موب و سو يوجر | 
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+«ممعدبابهن 


8 
يو 
2 


منظر عام للرشاش كلاشئيكوف ب ك ‏ ب ك س ) 
-- الركافى على العوارن 





( 111 - 6 


والحوانة حت نسافة :1016 المسافة "التي" يمكن | الرماية !والتسديد؛ بها 


يم مسي 6ع و اا 


دسب الالحويي 


3 7 1١1-520 حندىن‎ 


خط الرمي المستقيم ‏ اثناء الرمي على شاخص نصفي 5٠١‏ م ٠‏ 
6ع 

السرعة النظرية ( السرعة الفثتق للزمي16:5-1)4 اطلقة/رد تقرنبا. 

السرعة العملية للرشاشس. "٠.‏ طلقة/د ٠‏ 


حيث بمكن الرمي بالرشاش رما متواصلا: حت 6٠.‏ إطلقة وي حال 
خرورة استمرار الرهمى . بجب تبديل السبطانة الساخنة بالسبطانة 
الاحتياطية [ 


2 ل يمكن ألرمي من الرشاس بكلنا الوضعينين 
العاارز الأإثامسة 7 او هن التصبي ذو القزال الثلاث ( نعلت سمو جتكوكا ) 
( شكل تبت ١‏ تب).. 
حيث ان هذا المنصب بعطي الرشاش أامكانية الرهمي على الأاهداف 
الحويبة والاهداف الارضية ذات المسافة ألتي بحدود الرهمي الفثمال. 
تحدد الزاوية التي بمكن الرمي مئها افقيا على الاهداف الارضية هع 


اسعميال نعدات الرمي حتن 2-5 فيا : 


لا ساد 


سي - 5 0_2 
25-11 
و 
: ملا 


| * حشةه ‏ ة : - .. 
ملس سيم مم 


5 0 


ا ا 00 


- اند ووو لفلف 
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اج الل حس اج لخ هم تكو امير لم كيبل 


مسحي[ لكب ا« بسي ع اح نش 


تحدد الزاويةالتي بمكنالرهيمنها افقيا علىالاهدا فالجوبدةحتى.5”* . 


ارتفاع خط مستوى الرمي ( عند الرهمي فى الوضعية منبطحا ) من 


عل المنصنة ٠‏ بهم مم ٠‏ 


6 الوزن العام للرشاش بدون الملصب 4١1‏ كزاء 
وزث غلبة. الثن بطامع الغرائط امعبا ب" ابطلقة 3 0050 كرا 


وزن علبة الشريط ‏ مع الشريط معبأ ب ٠٠.‏ طلقة ‏ 86 كم . 


الاقسام الرئيسية وآليات الرشاش » عملها آثناء الرمى 
5 يتألف الرشاش من الاقسام والآليات التالية ( شكل ‏ ؟ ) :2 

ب السستطائية - 

علبة المغلاق مع الغطاء ‏ قاعدة آلية التزوبد ‏ الاخمص . 

حامل المغفلاق مع اللافظل ‏ ومكبس الفاز « الدافع » . 

المشتناك3 3 : 


١‏ ب [[ سسا 





الشنكل وقوا 17 2 ظ 

الاقسام والآليات الرئيسية للرشاش ظ 
١د‏ السيطانة 0؟). ب غلية المفلاق مع الغطاء ©» وقاعدة ده التزو ند والالخقضصض :2:7 :امل 
المغلاق (مع توازع الففك من القر نط ومكبس ‏ الغازة-؟ :© المغلاق 06 النائض” امرجم 351 ذليتل 


التانضالمرجع أذ اسطوانة الغاز مع الغوارز لم علبة الشريط 5 التوايع ١ل‏ شيخ التنظيف ٠‏ 


اسطوانة الفاز مع الغوارز « القوائم » 
المة ‏ الزنات: ٠‏ 


هذا وبوحجد مع الرشاش ايضا علب اشرطة مع اشرطة ومنصب 
ذو ثلاث قوائم ٠.‏ وضمن توابع الرشاشن هناك ايضا : علبة التوابع'- حمالة 
6 غطاء هن كان افا 1 لسسبطانة ألا حشباطية ٠‏ 


4 عمل الرشاش الآلي مبني على اساس تسرب قسم من الفانز 
مكسس الغاز لارجاعه للمحخلفة | 


اثناء الاطلاق ‏ قسنم من الغاز الذي يدفع المقذوف الى الامام يتسرب 
من ثقب الغاز في جدار جف السبطانة الى حلمة الغاز ب حيث يضغفط 
الكافيية للثر جم ١‏ 

يتم اثناء تراجع حامل المغلاق الآني : رفع الرتاج للمغفلاق ‏ نزع 
الغلاف المارغ من حجرة الانفجار ‏ لفظ الفلاف من علبة ,المفلاقك الى 
الخارح ‏ نزع الطلقة التالية من الشريط ودفعها ( تقديمها ) الى النافذة 
الطولية لآلية النزوند 6 تحرنك الكر لط تحن اليسان بمقدان ققرة واحدة تت 

ويتم رفع رتاج المغلاق بدورانه حول محوره نحو اليسار تحت تأثير 
علسة المغلاق 


001 


الدمية صدن نان النابضس) امرحم 


اذا .كانت عتلة الزناد'( دل الزناد ) مضغوطهة الى الخلف لايتم فى قفن 
حامل المغلاق تحت تأثير فقرة اللسين ‏ حيث بتابع هسسيره الى الآمام ٠.‏ 
وتواسطة_دافع التلقيم الموجود على المغلاق لدافع الطلقة الحية.من الئنافلة 
الطولية لآلية التزويد الى حجرة الانقجار ب و لدان إلى يت د حوفت 
وازع الفشك بعقب الطلقة. التالية من الشريط .. كما ان اصابع ساحب 
الشربط تتزلق الى' اليمين" بمقدار فقرة واخدة'فوق الشريط . 


عند اتمام الحركة التقدمية يتم : اغلاق وارتاج السبطانة من الخلف 
تالغلاق ل" طرق" الكسدولة | نواسطة ائرة: القادء” . 


اليمين ‏ ونتيجة ذلك »© تدخل مساند المغلاق امام زوايا الارتكاز لتستئد 


بتحرك القادح تحت تأثير البرعم الدائروي الموجود على حامل المغلاق 
الى الامام ليضرب الكبسولة »© ويتم الاطلاق ثانية ب حيث بتكرر العمل 
الال للرفافن: علئ أهد1, الشكل .. والعملية تتكون ؛: 

ان انل ان زيل" الزفاد قير مشطوط ب الساحل: الفلا عم “ادق 2 
بقف فى الوضعية الخلفية « وضعية التهيؤٌ » ولمتابعة الرهمي بيجب الضغط 
من جديد على زيل الزناد وبهذا بستمر الاطلاق « الرهمي » طلما عتلة الزناد 
مشتغوطة أو مادا فى الثير نظ طلقات 1 


لظام 1 ركه 


لناب القاقي 
فك وتركيب الرشاش 


- يمكن فك الرشاش حزئيا أو كلما : 


أما الفك الكلي فيجرىي للتنليكف والتز بيت أنضا بعد الا تسساح الشددد 


3 وذوعه نحت المطر أو الشلج ب أو متحد بد اللؤانيت أو التشحيم ب وكذلك 


ويجرىي فك الرشاش فقط على طاولة أو على غطاء ( مفرش.) لظمفا + 
ويجب أن توضع أجزاء وآليات الرشاش بالترتيب حسب تسلس لا لفك 


كما بيجب عدم استخدام القّوةالزائدة ف : معاملة الاقسسام وخاصةالضربات 
لعوورة الحادة . 


ا اي 


تكون 


4 - تسلسل آالفك التخرئي للرشتاش-: 


حدم الارقاء مطابقة) لرقم, غطاء' علبة المثلاق 107" 


ولا بحسن التدريب على الفك والتركيب على الرفافات الحربية 
اذا دعت الحاحة لذلك فيحبالانتباهوالحذر في معاملة الا جزاء والآليات ٠:‏ 


للد قن را لغرانى (١‏ القزا 0 لو سنسيك نالييف! امي 
حول واقية اليد بشكل عمودي ثم بالابهام من" اليد اليسرى تحرر 
القوائع من خطافها . وتفتح القوائم الى الامام بشكل تثبت القوائم 
بمثبتاتها حيث تصطدم في محداتها ‏ وبعدها يوضع السلاح على! لقوائم 
عل ا كران د فيه لظم الرضافن؛ الامامق نتن الضنايا .7 


ولذلك برقع الاخمص الى الاعلى ثم بابهام اليد اليمئى الكبيرة بحرك 
المسلاح ( شكل " ) ٠‏ 

على خطاف مثبت غطاء علية المغلاق آل الاأمام ‏ ثم برفع غطاء علبة 
الغلاق باليد اليسري © خم عرفع اقامدة '1لية الفرويد ( شكل 1) . 
وبعدها بدور مسشعان ااماث الى وضعية نار » 

برجع القسم المتحرك الى الخلف بواسطة اكرة التهيقق ‏ ثم يجرياختبار 
خلو السلاح من الطلقات ‏ ثم بحرر القسم المتحرك وذلك بالموافقة . 


اا 1ج هه 


سل سس 


كحي يم تمزه 30 


اناالا 
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؟ ل ننزرع علبة التوابع مع التوابع بواسطة سبابة اليد اليمنى ويضغط 
على غطاء مقر علبة التوابع بشكل يسمح لعلبة التوابع أن تخرج 
من مقر هنا بحت انائة نانضها ٠ن‏ (تفتم ' عليه الدر اكع ١‏ وتترع اسنهنا 
الفرشاة ب وصلة سيخ التنظيف ‏ مفك ذو عدة استعمالات ب مع 
ا ار 





سس سس و و 





سا تفرع وصلات سيخ التنظيف عن تائمة الغارز أليمنى ‏ لذلك بحب 


تحر بك مثبت سيخ التنظيف الى الاعلى ( شكل ه ) . واخراج وصلات 


59-3 لان قا 5 6 ١خ ٠‏ 
“# "اباي بسي ث 1111 تواج ود ١‏ لبا له لنسحصسدا 2 _ 
1 9 


بو لس الع لمحتي عن ساي لمشيس ل مسج جم 7 ل مقا" #اتطنمه اراكلالة كذ ه170 كات لوط لبالا جما 


3ت 








ظ الشكل رقم ب م ب 
تزع فقرات سيخ الننظيف عن القائم الايمن من الغوارز 


ده ل تنرع الساق آلدليل مع النابض المرجع » ولذلك بمسك الرشاش باليد 
الا 2 من القيضة المسندسنية © ناليد اليوت دقع الباق ال لجل 
لحو الامام حتى تشخلص نوع ه من ثب قاعده الاخخص »© ثم تر فم موخرة 


9 7 ١ 8 امال‎ 
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1ه انه 
فك الساق الدليل من النابض المرجع 


5 برفع حامل المغلاق مع اللمغلاق من علبة المغلاق . لذلك يمسك السلاح 
باليد اليسرى من القبضة المسدسية ‏ وباليد اليمنى ثمسك نوازع 
الطلقات :من الشرظ: وسحب. حامل المغلاق الل النهاية الخلفية ثم 
رفع مع المغلاق من علبة المغلاق . ( شكل 7 ) . 

لا ب فصل المفلاق عن حامله . يمسك حامل المفلاق باليد اليسرى بحيث 
بكون اللمغلاق الى الاعلى نم برجع المغلاق الى الخلف ( شكل 8 ) 
حتى نتخلص نتوءات المغلاق من تجاويف حامل المغفلاق ‏ وبعد ذلك 
يدفع المفلاق الى الامام مدورا اياه الى اليمين حتى بتخلص منحامله. 


لم 1 1ه 






صب ويه 


[ 


للد 


اللا 
لاد 


1 


له 





ظ 


2-4 فصل القادح "عن" المفلاق ٠‏ نمك المفلاق "باليد اليمنى) بحيث) يكوان 
مجرى القادح الى الأسفل . يرجع القادح الى الورأء وباصيع اليد 
الممنى (نحرك ‏ القادس كن بزوزة | لر!!الامام ( مكل 5 اث رفم امل 
مخر اه عل | المغلاق ا 





فك القفادح عن المفلاق 


5 ات اقاكة اللسبطاتة 1خ يدقع مقسع ا اللسسطاثة 4001١‏ اقم البسان يدن 
السرا ثم تدون السيطانة .وتدقع الى" الاهام ( كسكل112)ء 
وف حال عدم أمكانية تحريك مثبت السيطانة بقوة اليد أو أن الرشاش 
ذو حرارة عالية بحب احراء ا 


ا 





اكت 


أصبعي ساحب الشرر بط (#«شكل 1 ل بمقطعه مثبت السسمطانة . ثم سسحب 
حامل المغلاق الى الخلف ‏ فعند ذلك بجبر ساحب الشريط على الحزكة ١‏ 
وبالثالى تحرايك فتييت) البشسيط) 4 ٠‏ وبعد انتهاء العملية بيرفع حامل المغلاق . 


1 تسلسل تركيب الرشاش بعد الفك الجزئي : 
رركي السلطانة ا لهذا يفتح غطاء علبة المغلاق اذا كان تمغلقة_ثم ترفع 
قاغدة السة الثرو بك ثم اببحرك منبث !| لسسطالة ١ل‏ افص الما 2 لعا 
تركب السبطانة من جهة حجرة الانفجار في علبة المغلاق مع مطابقة عنق 
حجرة الغاز هع اسطوانة الفاز ثم تدفع السسيطانة ابورا فضة 
الخلف...- وبعد ذلك تثبت | السيطانة.:- ١‏ لذلك؟ بدافع «مفنت 1 الستطانة 
الى السمين ٠١‏ أما' قبضة حمل الرشاض: فتدؤر :الى" اليسارا: 
تركيب القادح ( الابرة 4 في المعلاق' :]لهذا بمسك المفلاق با لبد لك 12 
ثم بوجه رأس الفادح فى مجرى اللمغلاق ثم يدقع الى الامام . 
تركيب المغلاق على حامله : يمسك حامل المغلاق باليد اليسرى واللمفلاق 
باليد اليمنى ثم يوضع القسم الاسطواني من المغلاق في ثقبه على حامل 
المغلاق مج وميه ننوء "القاذج؟ في مجرت ١ ١‏ الاق فى ١‏ بقع المغلاق الى 
الخلف مدورا آباه الى ١‏ قتصع السبار ( عند ذلك نتوءات ١‏ قراس ( 
المغلاق تدخل في أفاريز حامل المغلاق ) وبعد ذلك يدفم المفلاق 
الى | الامصيام)” . 
تراكنت حامل المفلاق مع المغلاق ف علبة المغلاق : يمسك حامل المنلاق 
مع المغلاق باليد اليمنى بشكل إيثبت' فيه المغلاق بالابهام في الاملاما . 
وباليد اليسرى بعساك: الرصاشس!من ١‏ القبضة | المسه سنيف مع ١١‏ اخاد يلا 
على الزناد بسبابة اليد الوسرق #تؤحمة حامل" الغلدق؟ مع 'مكبدق العاذ 
اق 


40 سه 





في علبة المفلاق ويدفع الى الامام حتى النهاية ٠‏ 


تركيب الساق الدليل مع النابض المرجع : يمسك الساق الدليل باليد 


النابض تمع خلف الحلقة الدائرية اليارزة من الساق الدليل . ثم 


دمسك السلاح باليد اليسرى من القبضة اإلسدسية وباليد اليمنى 


النأيض المرجع ثم يخفض الساق الدذليلة" اليل !قصئى احد لهي علبة 
المغلاق ولبوحجه بروز السحافر) ال فلمل فق ثعب قاعدة المفلاق . 

تخفض قاعدة آلية التزويد وبغلق نخطاء علبة المغلاق ٠.‏ 

تركبيب وصلات سيح التنظيف على العانم الادمن للفاررز © لذلك دجب 
العائم الا دمن الواحد حانب الآخر وبخفض المثست ألى الاسفل ٠.‏ 
التوابع في العلبة ثم تركب في مقرها من الإخمص مع مراعاة تجاه لغطاء 
فيحب ان >كون الى الخارج وقعرها لحو الأخمص ٠‏ [(بشكل 15 ) 
وبعدها يجرى التأكد من اغلاق اا لغطاء تحت تائم التانضن-<٠‏ 


تريب هلبة الغريط مع الشربط على الرضاص ؛ يرف السلا باليد 

اليسرى تركب علبة الشريط على حاملها بعلبة المفلاق . 

لى التوائم الامامية : يمسك الرشاش عموديا باليد اليمنى » ثم 
1 ااه 


0: 





السكل ا رف 14ت 
وضع علبة التوابع في مقرها ضمن الاخمص 


نعض.ها دا لخطاف ) شكل ا 1 


72 [1]' 29را 
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الشكل رقم . 1١5‏ ب 
علي الفضسوارز 


ار سمه 
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6 - تسلسل الفك الكلي للرشاش : 
1 تجرئ! الفك, الجرنيا للرشاد "خش مازار د نانفا : 


؟ ل فك المغلاق : بمسسك المغلاق باليد اليسرى ثم بطاردة المحاور يتم طارد 
اليسبرى »© وبعدها ‏ بازع مع بابضه من مقرهما . 











طرد المحدور عند فلك النازع عن الكفلاق 
ريك فك منظعءالغاز من حلمة,الغار.: تمناك السبطاتة باليد. اليسارئى يقكل 
د 151 اس 1 


حيادي « حر » ( شكل ١١‏ ) بطرقات خفيفة على علية التوابعالموضوعة 
في , تقب _المنظم :كما اهواامبين 'فى الشتكل 2-216 بطرد المنظ “من مقره في 
1 1 





وضع منظم الفاز في حالة محايدة 


؟ ”فك لخافية اللهت' ؛: تؤضع' الستبطانة 'يشكل. عمودى ١‏ ويابهام اليد 
السرئ” تضغط على الخطافة” معبك“العائية" اللهب الات باليد: اليْمتن 
دوو 2:7 فاك »© الخافية ("شكل 15 2:آما اذا لم بكن بالامكان فكالخافية 
بقوة! البد 20 ندخل؟ من خلال نقين الخافية ‏ طاردة “المحاور ( وطلة 
سيخ التنظيف ) ثم تفك الخافية عن السسبطانة . 


الم 


«* 
ره 





فك خافية اللهب عن السسطانتة 


الطاردة بخفض المثبت ») ثم بدور مسمار الامان الى الاعلى حتى النهابة. 
يضغط باليد اليمنى على زيل الزناد ويسحب مسمار الامان من مكانه 
باليد اليسرى « نزعه من مكانه » . بهد ذلك بضغط بالاصبع علىعتلة 
اللسين ثم يطرد محور-الزناد نحو ابنيسار ب ثم تنزع عتلة اللسين 
مع النابض من مقرها والزناد . ثم يفك النابض عن عتلة اللسين ٠‏ 

5 فك اسطوانة الغاز مع القوائم : يمسك الرشاش باليد اليسرى من 
مقدمة غطاء علسة المغفلاق مع رفمه »© وباليد اليمئى تمسك أسطوانة 


ل 


الغان' كم بالابهام “بضغط: على" تايشل) خطاف ‏ الاشطز انه 711 الاسلفكل 





الشكل رقم ب ١7‏ ل 
فك أسسبطوانة الفاز مع الفوارز عن علبة المفلاق 
١3‏ ب تسسلسل التركيب بعد الفك الكلى للرشاش : 

١‏ تركيب اسطوانة الغاز مع القوائم.؛ تمسك علبة المغفلاق من مقدمة الغطاء 
باليد اليسرى . ثم باليد اليمنى تمسك اسطوانة الغاز وتوضع فى 
ثقبها على علبة المغلاق ‏ ثم تدفع الى الخلف حتئ اقصى 'حد لها 
( حتى يسمع صوت انزلاق الخطاف في مقره ) . 007 

؟ ‏ تركيب « جمع »© آلية الزناد : 


يوضع الزناد في نافذته على علبة آلية الزناد ( شكل 18 ) ٠‏ 


2 
7 
8 
ا 
1-2 





تركيب الزن سناد 


يركب النابض على عتلة اللسين ٠‏ 
توضع عتلة اللسين مع النابض في علبة آلية الزناد : لذلك يجب رفع 
زيل الزناد الى الاعلى قليلا باليد اليسرى . ثم توضع عتلة اللسين 
مع نابضها ( شكل 14 )'بحيث تدخل مقدمة عتلة اللسين في تجويف 
علبة الزناد » أما مخلب الزناد فيدخل: في-نافذة عتلة اللسين ثم يخفض 
اللستين الى" ااصقفل: 
لقة 


م . 7 --_ ف" لاه 
ا < 2 : 
: 0 0 موث 0 101 
5 | ' ا اا 1 
اال 0 
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الشكل رقم 19 ب 
تركيب اللسين مع النابض 


عله اللسيي الى الاسفل ثم باليد ١إيسرى‏ يوضع محور الزناد في ثقبه 
على علبة الزناد وثعمب الزناد . 


ب تركيب الآمان * ببسك الرشاش هن التنلضة امسدناية م يضلل فلل 
أاأزناد ثم : باليد. اليسرىق يوضع مسسمار الآمان فى معره من علية الزناد 
ثم بدفع باليد اليسرى متغلبا على نابض .خطاف الامان ثم بدفع الامان 
الى أقصئى" المين وبدور نحو الامام في وضعية « نار » . 


8 كس افيه ليسا تنسكا السيطانة لين الى و1 ل 0 21 


ثم بالابهيام يتم الضغط على خطاف الخافية وباليد اليمتى 
تركت الخافية . ْ 


تركيب منظم الغاز على حلمة الغاز : تمسك السبطانة بحيث بكون 
المقطع الامامي الى الاسفل وحلمة الغاز نحو المنفذ » يركبباليد اليمنى 
منفلم الغاز في خلمة الغان بحيّتك تكون بروزاته الئ الاعلى. ومقر الظرف 

. الصفر نحو المنفل » يثبتبالابهام بهذا الشكل ثم باليد اليمنىوبواسطة 
طرقات ( أو علبة التوابع مع التوابع ] مطرقة تجري ادخاله في_مقراته 
حتى بصل الى محداته ٠‏ ثم بواسطة ظرف فارغ ( طلقة تدريبية )»؛ 
بوضع منظم الغاز على التدريجة المطلوبة ٠.‏ 

ه. ل تركيب المفلاق: بوضع” النارع :مم نابضه في «مفرهما من المغلاق © ثم 
يضتعل “علن النازع حتيل: تدخل المحور في ثقنه. بشكل؟ ان ؛ بكرن قسمه 
المشطر فك من اجهة القنت. الاشسطوانئ ؛من/ الغلاق +٠‏ ثم يسك المفلاق 
باليد اليسرىبحيث تكون بروزات ااغلاق الىالاعلى والقسم الاسطواني 


من ناحية المنفك ثم بو ضمعم المحور :في تعب المغلاق من حهه بروزاته ٠‏ 


5 بقية التركيب تماما كما هو وارد في الفقرة ٠ ٠١‏ 


سس ؤي جز حسد دإ :471 م1 سس ملس . مخسصصهء .. هه 


كب ١‏ الات 


الَنَابُالْقَالث 


وصف وتركيب أقسام وآليات الرشاش 
والحعامل )) المنصب ( 
التوابسع وار 
وصف وتسبمية أقسام وآليات ١‏ السلاح » الرشاش 
السسعطائية (5357ل01101) : 
لسشخدع' الببطانة إعر نه ظير ان امكل في : 


من الداخل توجد قناة وبها « ؟ » خطوط حلزونية مبتدأة من اليسار 
نحو أليمين . والاعلى حيث تستخدم لاعطاء المقذوف حركة دورانية 
( حول محوره ) . المسافة بين كل خطي حلزنة تسمى حقل والمسافة 
بين كل حقلين متقابلين يبسمى « جف » فى هذا الرشاش الحف بعادل 
سا 1 القسم الخلفي من السبطانة « من الداخل ) قسسم 
ملسن طبيقا للشكل الخارجي للظرف الفارغ 4 حيث أن هذا القسسم 
يستخدم لاستيعاب الطلقة وعلى هذا الاساس سمي حجرة الانفجار . 
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7 متطتر هاه ب القسسم الخلفي 

 |١‏ حلزنة ؟ ‏ قاعدة الششيعيرة “ا حلمة الغاز 1 حلقة القبضة 
ه ‏ قبضة حمل السبطانة 1" بروز لا ب فريز عرضي لبسرونر مثبت 
السبطانة 4 1 اخدود 15 تجوايف 12 ات ؛بزوز؛.قبضة؛ .حمل :السبطانة 
١١‏ و١١‏ - تجويفف لدخول بروز الدافع وبرون علبة المغلاق 11 بروز 
داترى (إسوار ١6‏ تجويف لمخلب النازع 6 اقكاة 'طو ليه ا 


اا بي ال سما 


من الخارج يوجد على السيطانة : حلزنة من الامام لتركيب خافية 
اللهب أو مسد الرمي الخلبي (. مسد رمي التمارين ) »© قاعدة الشمسعيره »© 
حلمة الغاز » حلقة بد الحمل ‏ بروزن مصدم السيطانة في علببة 
المغلاق ٠.‏ وافريرسن عرضيين لمثبت السبطانة على بروذن السبطانة 
بوجد تجويفين لبروزات علبة اللمغلاق المحدة من خلخلة السبيطانة »؛ 
وتجوايف لبمروز حلفة قبمضة الحمل ٠‏ 
على جدار السبطانة يوجد ثقب لتسرب قسسم من ألغاز الى حلمة الغان . 
الطلقة ‏ تجويف لمخلب النازع » ومن الاسفل تجويف لمرور بروز حامل 
المفلاق ‏ من اليمين تجويف لبروز علبة المغلاق ٠‏ 
على القسم الخارجي للسيطانة توجد تجاويف طولية » والتي 
تسستخدم لزباده مساحة سطح التبر بد ولتخقيف ونن السبطانة ٠‏ 
من الامام لو كل تين لفك و با الخافية وذلك بمساعده طاردة 
الخزائر او يفقرة من:فقرات سي التنظيفت ٠‏ 
من الخلف ثمانئ تجاويف كمقرات للخطاف ٠‏ 
قاعدة « حأمل » الشعيرة : ( شكل ١!‏ ) مثبتة على السبطانة بواسطة 
محورين ‏ ب وبوجد على حامل الشعيرة ثقب كمقر مزحفة تعيير الشعرمة' 


/ 


0 6 1- 





الشكل رقواسا ١١‏ 2 


خافبية اللهب 
للقافة اللي 8 شو فول (اشرة اتيم لالفطيف) 
* - تجاويف لدخول الخطاف ( المثبت ) 4 قاعدة الشعيرة ه ب محور 
4 نك عدر نفك ار عفة ‏ العدمية وا ندوا قفن الشتفيرة 4 ند الثبت] + 


بالاتجاه ثم واقية الشعيرة وخطاف يمنع الفك التلقائي ‏ لخافية اللهب 
حف السيطانة الى صحن مكبس الغاز « رأس الدافع » في حامل المغلاق ‏ 


الداخل ثقب لرور الغاز المتسرب من السبطانة ( حيث ان ثقب الغاز في 


0 





دائري 0ه تجاويف لمثبت منظم الغاز . 


حلمة الغاز مطابق للثقب الموجود على السبطانة ) » من الاسفل ب قسم 
اسطواني مع قناة طولية لرأس « مكبس الغاز » مع ثقبين لنفث الفال ٠.‏ 
على القسم الآسطواني حلقة « خاتم » بأرزة لدخول القسسم الامامي من 
« همكبس الغاز » ومن الجوانب ثلاث مقرات لخطاف تثبيت منظم الغانر 
وعلى المقرات يوجد الارقام « ١‏ ا! ا" » . 

منظم الغاز : ( شكل “؟ ) مستخدم لتعيير كمية الغاز الموّثرة «الدافعة» 
على صحن مكبس الغاز في حامل المغلاق . وبوجد عليه : ثقبين ( مستطيل 

عه 1 يا )لحت 





الشكل رقم ؟١؟‏ س 
1 منظلم الفساز 
١‏ لقب لنقت. الفاق ١‏ بروؤات ؟ ل خطاف 4 مجاري لدشول 
عقب الطلقة . 


يستحسن الرهي من الرشاش والمنظم على الوضعية رقم 4١0‏ وفي حال 
” ل يوضع المنظم في الوضعية رقم ا فقط في الاحوال الشاذة والصعبة 
( في درجات الحرارة المنخفضة جدا ‏ المطر ‏ وعند اتساج الرشاش ... ) 

تبشمة حمل الزشافن : 9( شكل )19٠.‏ سستعكدم لسهولة تبديل الشيطانة 
فك السبطانة بعطيها الحركة البدائية باتجاه الامام ٠‏ 

5 !1 علبة المغلاق ( شكل ١‏ ): 

تستخدم علبة المفلاق لجمع أقسام وآليات الرشاش 6 وتوحيه حركة 


الى ارافان 


حامل المغلاق مع المغفلاق واغلاق جف السبطانة واتمام الارتاج بواسطة 
المفلاق ‏ واحكام الارتاج للمغلاق » من الاعلى تفطئى بواسطة غطاء علبةالمفلاق: 


علبة المفلاق تتألف من : 


من "الك حل باه فقسم أسطواني كمقر للسبطانة ‏ قئاة مستطيلة 
الامتداد مع مجارىي طولية على الجدران الجانبية لها وذلك لدخول اسطوانة 
الغاز ©» زوابا ارتكاز »؛ بروز مع شطفة مائلة وذلك لاعطاء المفلاق الحركة 
الدورانية المدائية أثناء الارتاج ه'.اتختاوات ٠‏ لوحات توحيه ومجاري لتوجيه 
حركة حامل المفلاق مع المغفلاق ؛ برون اللاففظك وذلك للفظ الطلرف الفارغ 
( الطللقة ) مقر لآلية الزناد . مقر للساق الدليل للنابض المرجع فى منتصف 
ومؤخرة علبة المغفلاق توجد افاريز لفك وتركيب حامل المغلاق مع المغلاق . 
ب مربع الأمام . ب تجويف لخطاف أسطوانة الغاز ب بروزن للحد من 
الحركة الدورانية للسبطانة األحرة ‏ آذان مع بروزات لتثبي تالرشاش 
على المنتصب ٠‏ 
من الخلف ٠:‏ ذيبلين مع ثقوب وذلك لعثبيت الاخمض نا مم قير 
اعرضلئ: وذلك الشطا ف خطاء حلية' الثلاق” : ' 
من الاعلى : آذان لتركيب غطاء علبة المغلاق مع قاعدة آلية التزويد مع 
« مسجرى:) أقفرشس عر ضي لشت السبطانة ٠‏ منجرى عرضي مائل' لأصابع 
ساحب الثشر بطل ب تجويفا طولي لدخول الطلقة اثناء تلقيمها ودفعها 
الى حجرة الانفجار ٠.‏ مجرى طولي كرود بروز حنامل المفلاق . 
من األيسار : نافلة اللفظل للفظ ( الطلقات ) الظرف الفارغ معمصراع. 
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الشكل رقم ب ١1‏ -س 
عن ة المفلاق 
5 منظر يساري ب منظر يميني 
الت رقيياة ' لدخول عقن ا لمسطانة 4ه قناق قائمة 6 الرواية) لدحول": 
أاسطوانة الغازر ". اتحناء 5 اللافظ 2.2:.تحوتف ال المغلاق 
مع المفلاق + تجويف ( مقر ) لنابض تثبيت اسطوانة الغاز الصفيحي 
بال ثورات الم آذان"( انصاف.محاون )12 ابزوزات 2-77٠١‏ دشل 
١١‏ - تجويفا عرضي ذو عمق مختلف ١١‏ آذان لتثبيت غطاء علبة المغلاق 
وقاعدة آلية التزويد ؟١ 1‏ تجويف عرضي لمرور مثبت السبطانة ١5‏ نهاية 
التجويف العرضئ ١6:‏ 7 تجويف طول ٠١‏ 2 نافلة طولية :0190 ا نافئلة 
النفظ 86 1 1 مصراع 25157 1ذان لتر كيت ذا فع “التلقيم) 27:2٠‏ تنجو نفطولي 
لتركيب اكرة التهيوٌ 1١١‏ قاعدة لتركيب علبة الشريطا ؟؟ ‏ علبة كتلة 
الزناد 1؟ 1‏ قبضة مسدسية ؟1؟ ‏ ه؟ ‏ تجويف وبروزن لتثبيت الرشاش 
مااي مدعا يه ظ 


. « افريز » طولي لمرور اكرة التهيق . 


من الاشفل: : كقب دالرئ لساب اماه :خامل ١‏ دعامة 6 لتركييًا علية 
الشريط 'مع الشراظ © علبة :آلية الزناة مع القيضة المسدمية.. 


: ) مشت اللسسبطانة « مفتاح تعيير السبطانة » ( شكل 5؟‎ ١١6 


1 1 
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1 ب همركب يي رح سيل 


١‏ قفاعدة >" بزال ا نحو القاعدة ع 


رع م 
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5-5 
١‏ 
محورا تحدديد حركة 


البزال ه ‏ مجرى للتشابك مع السبطانة 5" تجويف لرور ([صابع التزويد 


لا قناة محلرنة لبزال التمعيير . 


0 لتثميت 0 المفلاق وتعيير ا مابين المقطع 


العافك0 هد بزال ب معكور القاعدة ب ومبحكولرل البزال 0 
قاعدهة المثشسنت لها من الاسفل محر ى للتعشق مع السبطانة ‏ من الاعلىئ 


بوحد محجرى متطاول لمرور أصيع ساحب الشر دعل 6 من الداخل قنأهة همع 


/ 


حلزنة للبزال ٠.‏ 
0 ا 
محور التثبيت ويستخادم لتثبيت المثبت في المجرى العرضي 12 
عليكة! الفلاق ٠‏ 


البزال وله رأس مع شق لدخول مفك البراغي . 
محور البزال ٠ ٠‏ وسستخدم لمسك البزال ومنعه من الدوران ا 


عتدما ١يكون"‏ المثمث مسسيحوب ١ل‏ )اشنا !1 


وبمنع ال من الحركة نحو اليسار اثناء فتح علبة: المغلاق ورفع 
قاعدة آلية التزويد النهابة السفلية لنابض خخطاف غطاء علبة المغلاق. 


5) ساكرة التهيؤ ( شكل 55 ) : 

تستخدم اكرة التهيؤٌ لارجاع حامل المغلاق الخلف وتتالف من ساعد 
مع قبضة ونابض ومحور . ساعد اكرة التهيقٌ يستقر في المجرى الطولي في 
علبة المغلاق »© في القسسم الامامي من الساعد.بوجد بروز للتعشق مع حامل 
المغلاق اثنأء ارجاعه الى الخلف »؛ اما على القسم الخلفي “فتوجد قاعدة 
لتركيب القبضة مع النابض'٠‏ 


12 0010-6 


44 لب 








ع 





1211 / 7711/0 
ْ 00 04 ب ه7111 





تت “” 55 


ّ, ظ 
الشكل رقو 6ت 2 


1 الاكرة مزكمة ب الاكرة مجرأة 
اكرة التهيتب 
ات جسم (عتلة ) الأكزة :© تدتاقيشة 5 27 محور القيضة 0 تابن 


قاعدة لتواكيتك الفقسضة - مخلبالقبضة. 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





العيضة ه ‏ بروزات التوجيه 1" 


442 7/7/1011 
م ا 1 


القبفة لهذ مكل وتابسن وذلك ‏ لبشييتها فى الى حتسية الامامية : 
11 دافع مصراع علبة المفلاق ١‏ شكل 0!؟ ) : 


منيت, بواسطة زغرؤة في شق لحناء 'علة المغلاق عل الجدان الستارى 
من علبة المغلاق ويستخدم لفتح المصراع عند تراجع حامل اللمغلاق الى الخلف. 





الشكل” رشت 1 217 


مابين حامل المغلاق والانحناء في العسسم الاأمامي لعتح المصراع ٠‏ 

- آلبة الزناد ( شكل 18 ) : 

سستقدع آلية الرثات المسك حامل المنلاق: فى «وصعية التويو 4 تحر در 
من وضعية التهيؤق . ظ 

وتأمين الرساسمن ٠‏ آلية الزناد مجمعة في علبة الزناد . وتتالف من 
الاقسام الثتالئة 4 


اللسين مع نأنضه 6 الزناد ومحورة 6 تمان الآامان )0 ععلة الأمان (( 


دن ا 1ه 


الشكل رقم -18] س 
ظ آلية الزنساد 
سا ا 0-0 
١‏ اللسين ؟ ‏ الزناد  .#‏ نابض اللسين 5 الامان ه ‏ فقفرة 
1 ب قسم مقطوع 7 ب بروز- الزناد م ا محد لدوران الزناد 1 مخلب 
لتشابك الزناد ١٠‏ ل لوحة الامان 1١‏ تجويف ضيق 1١١‏ تجويف عرضي 
+ بروزات لتثبيت الامان 1١5‏ . خطاف عتلة الأآمان ٠‏ 


مع خطافه والنابض في القسم الامامي من العلبة يوجد تجويف وبرونين 


اللسين : وعليه : فقرة » وهي القسم التي يتم فيه ايقاف 
حامل المفلاق '. 


الزناد : ويستخدم لتخليص فقرة اللسين من فرضة التهيوٌ على 
حامل المغلاق 1 


الذي لابغطي حامل المفلاق امكانية التراجع الى الخلف عندما يكون السلاح 
قِ حالة الآمان ؛ وبرول للحد من تراجع )0 دوران ( زبل الرنئاد 4 


افتلسة ١‏ امنيا 5ه 
1 تخدم عتلة الامان لابطال « قفل ») عمل الزناد عندما دكون السلاح 


م 1 اه 
















7ه 72 





مهيا ( حامل المغلاق فى الخلف ) ولمنع حدونث أي رمي غير منتظر . وبيوجد 
عليه لوحة ثم مجرى ضيق لبروز الزناد ‏ ومجرى عرضي لعتلة اللسين - 
6 9 الاخمص ( شكل 98 ) : 


١ 










١ جه‎ 
7 


3 


ٍ 
7 


-/ 
احا 


اى > 


| [ لححىد 


الس ع سه 






- 
كنا 
لل 
لم 





لك ٠١‏ - كداك ويح 1,1 سمس لططدة 


. 


الشعل: زفت عي 
الأخمص 
1ق ينذا لك رعق لانت قطاء وا مر ركه 100 فر ضاف فك ال 
1 علبة التوابع !ا الكتلة الخلفية المعدنية لم غطاء لاغلاق الممعر ٠‏ 
لطا 3 0 انه 


يستخدم الاخمص من اجل تسهيل استخدام الرشاش. ‏ ويوجد 
عليه : تجويف طولي الشكل للتخفيف © مزيتة مع غطاء وفرشاة ب مقر 
علبة التوابع مع نابض لدفع العلبة ‏ لوحة معدنية مع غطاء لعلبة التوابعه 
واللوحة مثبتة بواسطة بزالات . ان التجويف الطولي الشكل بالاضافة 
للتخفيف فانه يستخدم لربط طرف الحمالة ايضا . 


هع" ب أسطوانة الفاز ( شكل ."ا 

وتستخدم لتوجيه حركة حامل المفلاق مع مكبس الغان ولتثبيتالقوائم 
ويوجد عليها : تجويف لمرور ساعد اكرة التهيؤٌ » افريري توجيه مع خطاف 
نابضي لتركيب اسطوانة الغاز مع علبة المفلاق » حلقة لربط الحمالة من 
الامام ١‏ لتوء لتوجيه ؛السسيطانة! اثناء: تركييها علن” الرشاش 2مقر 'دائرى 
لتركيب ‏ القوات ‏ ( الفوارل) 27 )تقوب لنفتث ألغال ل فسع0اسطوانئي 
( اكبر قطرا ) . للتلاحم مع انبوبة حلمة الغاز . 


قله 
ا 7 


1 


0 1 0 


١ 





الشكل رقم - ."أبس 
اسطواناتتشة: الن جار 
١‏ ل تجويف لمرور مخلب اكرة التهيقٌ 5 بروزات توجيه لا ى خطاف 
نابضي 1 حلقة ه ‏ برون لتوجيه السبطانة " 0 !ا خاتم بارل م 
ثعوب لمرور الغاز . 


-- 


-415 م م 4 


1" 2 القوائم « الفوارز » ( شكل 7١‏ ) : 
وتستخدم كمسلل للرشاشس أثناء الرمي ٠‏ 
وتتالف:من : قاعدة ‏ وطوق ا لتركيب القوالم .على اسطوانة الغان. ب 


متتس سس سي ب ار ون لي 1 


000 





1 لل سس 


لبا 


الشسكل ركم ب 1؟ س 
الفستنهسةآادز 
 |١‏ قاعدة ؟ ‏ حلقة مفصلية ا قوائم :1 همزراحف القوائم 
ل نابض لفتح القوائم 1"  ,‏ نابض صفيحي لتثبيت القوائم في وضعية 
١الطي‏ 7 زلاقة لم خطاف الزلاقة . 


3 بم الو © مده 


اللي نابض لفرد العواثم ب كما بوجد على | لقائم الارسر نابض صفيحي 
معكوف لتثبيت القوائم في وضعية الطي ‏ على القائم الآايمن بوجد طوق 
القوائم « الغوارنز » لاتفك عن اسطوانة الفاز . 
”٠07‏ ب حامل المفلاق مع مكبس الفاز ( شكل ؟" ) : 


حامل المغلاق ويوجد عليه : من الداخل ثقب للنابض المرجع ب من 
الاعلى تجويف اهليلجي ( متعرج ) لبروزات توجيه حركة المغلاق وتجويف 
لمرور النازع و 


على دافع فتح المصراع . 


مع تجويف لبروز اكرة التهيٌ . 


من الامام ‏ مقر لتركيب مكبس الغاز . 


على القسم الخلفي من جسم حامل المغفلاق يثبت على المسند نازع 
الطلقات من الشربط: بواسطة محوز '- وغلل” المسشنت أشنا اتوحد قناة طؤلية 


ص 1 © اين سل 





الشكل رقم ب ؟! هس 

حامل امفلاق ومكسي الفساز 

آم مركب ب ل مجزأ 
١‏ ل قناة كمقر للنابض المرجع ؟ ‏ تجويف متعرج ٠‏ مقطع لمرور 
الظروف الملفوظة 1 جانب مائل لتحريك بكرة ساحب الشريط ه - بروز 
لدفع غطاء نافذة اللفظ 5" ٠64‏ جانب مائل مع برون لتحويل حركة بروز 
ساحب الشريط م - تجويف لبروز اكرة التهيقٌ 14 مقر لتركيب مكبس 
الغاز ٠١‏ قائمة 1١١‏ نازع مع المخالب 1١١‏ قناة لمرور المفلاق !11 أفريز 
طولي 1١6‏ انتفاخ ( سميك ) لتركيبه على حامل المفلاق 16 تجاويف 
دائرية 11 ب خاتم توجيه ٠.‏ ظ 
لكان 0 .ال 


لدخول 2 الاسطواني من المغلاق ‏ في القنأة توجد حلقة دائرية وذلك 
لبروز القادح » على الجوانب أفاريز طولية وذلك لحركة حامل المفلاق في 
علبة المغلاق . والافريز اليمينئي علاوة عن عمله فى توجيه حركة حامل 
المغفلاق بيستخدم لمرور اللافظ ٠.‏ 


الى الاقسام المتحركة . وهو بتألف : هن الخلف طوق معدني اكبر قطرا 
وذلك لوصله مع جسم حامل المغلاق وعلى القسسم الأآمامي منه توجد حلقات 
دائرية ‏ وذلك لاحكام سد الفاز هن اسطوانة حلمة الغاز ٠.‏ وقسم اسطواني 
لتوجيه حركة مكبس الغاز في اسطوانة الغاز:. 


” 9 المفلاق ( شكل *” )5 


ويستخكام ل ٠‏ 


لوكت 


دفع الطلقة الى حجرة الانفجار « التلقيم » . 

اغلاق حف | السللانةة < 

ضرب الكبسولة « احداث الاطلاق » . 

نزع الغلاف الفارغ ( الطلقة ) من حجرة الانفجار . 

ويتألف مسن.: 

حر الشلاق: م 

القادسحم. 

النارع ام تايشاه: 

محور مع مثبت المحور ٠‏ 

حم [المثلاق : و نحتوى : على المقطع' الامامئ للمثلاق يوحد تجودفين 


2014 سه 





الشكل رقم ب ؟؟ سه 
الب هس نادف 
آ ‏ هركب ب ل مجزأ 


١‏ ب جسه القلاق' ؟ - القادع 7 التارع 6ت ايفن التالع ات 
محور النازع  "‏ مثبت المحور /ا ‏ ثقب اسطواني لعقب الطلقة لم ب ثعب 
اسطواني للنازع مع نابض 4 بروزات التشابك ٠١‏ بروز (دافع التلقيم) 
لدفع الطلقة الى حجرة الانفجار 1١١‏ برو التوجيه 1١١‏ افريز طولي 
تروب ترون اللافظ 1# القب الطور النازغ ‏ 18:ي- قناة الأستديعاب القادح 
ه١٠‏ بروز القادح . 


ف سما 











دائريين احدهما لعقب الطلقة والآخر كمقر للنازع مع نابضه . على 
الحوانب بوجد بروزين للارتاج »© اثناء اغلاق جف السبطانة بالمغفلاق بدخلان 
في زاوية الارتكاز لعلبة المغلاق ٠.‏ 
من الاعلى] :, بزوز 1( دافع الطلقنة.) وذلك, لدفع : الطلقة الى لجال 
الارتاج ) وني القسسم الاكبر قطرا « الامامي » يوجد ثقب لمحور النازع ومثبت 
محور النازع . في داخل جسم المغلاق يوجد قناة طولية لدخول القبادح . 
-! القادح :.ويتائف من : الآرة > برورا للتقيابك مع حامل الثلاق وذ يل 
النازع مع نابضه ٠‏ وسستخدم لذزرع الطرف ( الطلقة ) منى ححجحرة 
في اغلبة. المسلاق: آ 
بوحد في “التارع' " متغلب" للداك عق الطلقة ان مكرااا للنا شن وتيعو بف 


لب معحكور تست محكور النازع : ومستتخدام لتشسيت معحور النازع 


5 2-2 النابض المرجع مع السساق الدليل ( شكل 76 ) : 
وبستخدم لأعادة الاقسام المتحركة الى الأمام ولاعطاء العمادح العفوة 
الكافية لضرب الكبسولة « لاحداث الاطلاق » : 


بم © © سم 





١‏ ؟ ‏ القسسم الأمامي والخلفى من الساق الدليل ا الناببض 
المرجع 15 محد حركة الدافع ه ‏ حلقة دائرية  "‏ بروز لثباته على 


بوابيطة .محور ا ب القسه .الخلفى من الساق الدليل متصسل) بمحثي " 
التراجع لحامل اللمغلاق © وعليه بوحجٍد خاتم دائري بارز بشكل مصدم 
للخايضن المرجع: 

محك التراجع لحامل المفلاق :. يستخدم لتلقي الصدمة الناتجة 
من تزاجع الخامل اإغلاق مع بقبة الاقسام. المسحركة .. وعليه باد 


وتسم 


بروز لوصله مع قاعدة الأخمص ٠.‏ 
ه6” - آلية التزويد ١‏ شكل 70 ): 


1ه هس 
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الطلقات من الشريط الى نافذة قاعدة آلية التزويد اثناء الرمي : وتتألف . 
من :2 قاعدة آلية التزويد 2 غطاء علبة: المغلاق ب ساحب الشربطا!. 


قاعددة آلية التزويد ( شكل 4" ) : 








وتستخدم لتوجيه +سير : حزكة. الشزبط-7- ودفع ‏ الشريط .مع 'الطلقات 
نب توجيه الطلقة اثناء. دقعنا [لن اا ل 0 
31 مكانها الصحيح السمكها بواسطة مخالب نوازع الفشك من الشر بلطل ث 





الشكل رقم ب 8" س 
قاعدة آليبةالتزوب د 
| بروز التوجيه ؟ ‏ بروز التحديد ؟ ‏ قناة عرضائية #6 نجويف 
متعرج ه ل بروزل كمصدم لعقب الطلقة 1" تجويف لعقب الطلقة 
لا س برون ماثل لتوجيه الطلقة لم آذان 19 خطاف ٠.‏ 


لق يي أ سق 








نافدة التلقيم “مع الخاد يد طوالية لتوجيه عقب ,الطلقة مع تعنوءات 
قاعدة آلية التزويد في وضعيتي الفتح والاغلاق . 

ب غطاء علشة المفلاق ( شكل 7”7 ) 

وتستخدم ل : اغلاق آلية التزوبد وعلبة المفلاق : وعليها بوجد : 


7 ١ 5 1 1 





ا 4 
1 1 ا لمم بت 
١‏ 30 0-6 
0-7 " 
ٍ 0 ابا 1 


١‏ ستحداة 


ار جح تا 





0 لد 


7 ل تح 


0 1 1 3د 7 


ع 000 لات 0 0ك 
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الشكل رقم ب /"؟ س 
غطضاء علسة المفسلاق 
١‏ ل بروز توجيه ؟ ‏ الاصبع العلوية !ا نابض الاصبع العلوية 
؟ - ثذراع التلقيم ه ‏ نابض ذراع التلقيم " ب برعم التروسد ا ارد 
مصراع 1١‏ خطاف الفطاء ٠١.‏ نابض الخطاف . 


00 


نتوأي التوجيه التى تعمل مع نتوءات النوجيه على قاعدة آلية التزويد 
لوضع الطلقة الدورية في وضعها الصحيح امام مخالب النازغ لمسكها . 
ماشك الشر نط مع النابض ؛ وذلك لمنع الشريظط من الحركة العكسية 
اثناء انزلاق ساحب الشريط فوق الفقرات . 
ذراع التلعيم مع نابضه وبرعم خفض عقب الطلقة في نافذة التلميم 
.0 من قاعدة آلية التزويد . مصراعين يميني ويساري مع نابضيهما من أجل 
لف ف م يق | لسر رمك ادن تناد زو الامشتاح ران + سا ريده نيما اي 
على القسم العلوي من غطاء علبة المفلاق يوجد الموجه مع واقي 
السدادة ورقم السلاح . 
ب ساحب الشريط ( شكل 38" ) ٠‏ 











ل 


١‏ 7 7 يا 
3 .م 





الشكل رقم ب 8" - . 
| ب ساحب الشريط  "‏ مصراع  "‏ نابض المصراع ؟ ب محور 
المصراع مع ساحب الشريط ه ‏ بكرة ساحب الشريط "١‏ يرول ساحب 
الشريط ! ب أصابع ساحب الشريط م نابض اصابع ساحب الشريط 
ا ا 


ويستخدم لتقديم الشريط مع الطلقات الى آلية التزويد ٠.‏ ساحب 
الشرنط مع" المصطراع-ونابضنه متبتينفى آذان”علئ؛ علبة المفلاق من التجهة- ا ليمنى . 
على ساحب | الشر نمك توجد بكرة ونتوء وذلك للعمل المشترك وتحويل 
الحركة بانزلاقه على الجانب اللمائل في جسم حامل المفلاق . من الاعلى 
مثيت أاصبع الدفع مع نابضه ٠.‏ 
71 2س آلية النسديد ٠‏ 
وتستخدم لتوجيه السلاح اثناء ا'لرمي على الاهداف على هسافات 
مختلفة . ودتلأف من موجه وشعيرة . 
ب الموجه ( شكل 56 ) : ويتألف من : قاعدة الموجه ‏ لوحة الموجه 2 


ا 1 1011101 


010 


اسمهسس الاسام مس ويسم ل اسم 
-+2 7 عم مارو 





١‏ قاعدة الموجه ؟ ‏ لوحة الموجه ؟ ‏ نابض صفيحي 4 .ب سدادة 
ه ‏ زلاقة 1 2 القطاع المائل القاعدة /ا ‏ آذان لم خطاف الزلاتة 
5 مدوي بزال الستدادة ٠١١‏ اواقىالستدادة: 

لشف و باضه 


المناسب للمسافة المطلوبة ب آذان لتركيب :لوحة الموجه ٠.‏ ظ 


لوحة الموجه : فى لوحة الموجه بوجد مقر للسدادة وافاريز ( فرض ) 6 


لدخول نتوأي ألز اذا ١‏ اخرئكن و صصسع المسافة المحددة ‏ على الوحه العلوي 


للموخيية ١‏ توعد ا اوس ]1 كين دتو :جد 
ترقيمات اغلن السسدادة: 

كن المسافة | عل قر قيدات: المو ةا بالناك ‏ ققطا؛ اما" حرف 711( قوق 
الصف التسؤى (ألناء المرزثة |4 يعاد كن قو )0 : 

التائض 0 كيت النالف الصفيحى :فى تجويدف قاعدة 
الموحه وبستحخدم لتثسبيت الموجه فى الوضعية المطلوبة ٠‏ 
تدخل في تجاويف'لوحة الموجه. ٠‏ 
لوضع التصحصبحات حسب سرعة الريح أو حركة الهدف تحرك السندادة 
بتدوير هديرها . 

الشعيرة ( شكل ٠.١‏ ) : مثبتة على مزحفتها بواسطة حلرنة في قأعدة 
الشعيرة ٠‏ على المزحفة والقاعدة. دجب أن . يكون: هناك خطي ارشاد وذلك 
لتحدبد صحة ضبط الشعيرة 

ا 





الشكل رقم - .14 ب 


ظ السشفع ع سح 
١‏ قاعدة الشعيرة ١‏ مزحفة حامل الشعيرة ا الششسعيرة 
وأقن))| لشسمع 6ه ظ 
وصف ونسمية أآقسام وآليات المنصب ثلاني القواتم 
7" 2 المنصب ثلاثي القوائم ( شكل ١؟‏ ) : 


وبستحدم لاعطاء السلاح الثسات الكافي اللازم أثناع الرمي ف جميع 
الحالات على الاهداف الارضية والاهداف الجونة . 


وهو بتألف هن : القاعدة الحاضن الدوار مع مديرات التسديد ب" 


ومستلد 1 


ا ا 


اه 


لعن 


0ك ا 
ص عامس فت مس جم حا إلى ومس در 
جكصيع لس مي 6 خسحورل 
حو ضما 


: 0 
ل 3 
0 





سلف وبع .> ب سلا 


الشكل رقم م 5١5‏ س 





( -_- 


الفاعدة 5 


0061 


ونتألف من ( هيكل ) قاعدة سفلى رضفتين ‏ ثلاث قوالم .. 


القاعدة السغثلى ( اتمبكل ) ( شكل 7؟ ) ؛ وتتألف من ٠:‏ 


| الالللمسس مشا 


لسكئين »-ةذان-مع إقراص_ مسئئنة » قطاع_مسئن .. ثقب لمحور الرضفة ٠‏ 





السكل ف نكم 7 2 م 
الس سل 


١‏ كأسسن ”2 آذان لا ب قرص مسلئتن للآذان 5 قطاع م ثقفب 


- 


و2 


لعحور [المدعيمية بد برول متحد دورآن ألقائم الأمامي شمن تقر ص ضه سمو 


ا 


على القسم الخارجي من الكاس بوجد المحدات مع نوارضشهما « عسلئ 
الآذان بوجدابرون محد من دورآن العائم الأمامي وذلك أثناء وضعية 


حاصدأآأ بالجبمة وللتسديد بالاتحاه حسسب التدر دبحات ا على القطاع 
المسنئن توجد تدريجات قيمة التدريجة الواحدة ١‏ ميليم تجاويف 
تثسيت وضعيات المحداتة: ٠.‏ 


2 


الرضفات ( شكل 64 ): 


نستخدم لوصل القوائم الخلفية بالقاعدة السفلى للمنصب بشكل 
327 
5-0 


4 2-7 3 
َّ س . 


و2 
0 0 
71 
7 0-8 
/ 


ظ 


ا 









لول 


١ 
0 : 7 1 
يي‎ ْ 


1 


١1 كي‎ 
00 1 1 





ع مع | 2 





1 سس رول 2 ننس محون المدعمة  "‏ صامولة المحور ا رنديلة و 


نا 1 4" 


مفصلى ف على 23 رضفة بو رحد كر ص مسسشرم “حخاقه 7 مصكام )) للحدك 
من دوران القائم في حال وضعية الرمي منبطحا . بروز للحد من دوران. 
القائم في حال وضعية الرمي جالسا ١ ٠.‏ ظ 


القواتم (!. شكل 0480 :5 


5-2 ليب 


وهي عيارة عن أمراكز استناد للمنصب - وتعطي امكانية تبديل 
أرتفاع كولسل | ل > الافقي :"في "انباية كل كالم ت ولد تاوق 6 متم" 
حواف توجيه . ثقوب لشكالة حزام الحمل '. على القائم الامامي يوجد 
غارز اضاني ( قابل للطي ) لاعطاء المنصب ثبات اضافي جيد "٠‏ 0 





الشكل رقم 520 سس 


|١‏ القائم الخلفي ؟ ‏ القائم الامامي قرص مسئن 64 تجويف 
المكلة الى فوارن” أضافية!. 


لسع 7# 


مشنات القوائم ( شكل 5؟ ) :ونستخدم لتثبيت القوائم .بالوضعية 
الطلوبة. للضي و عالف كل مفست من -اساعد 07( هيلة :)27 نابض د ايزال 
مع رنديلة ‏ صامولة ٠.‏ 





١ > 
"” 7خ‎ 


0 0 
دارا 1 


8" الحاضن الدوار مع مديرات ( آلية ” التسديد ( شكل 40 ) : 
/ وبدور فى كأس القاعدة السغفلى 'حيث بعطي السلاح أامكانية التسديد 
ق 'الاتجاه والازتقاع عل الاهداف ‏ + على الحاضن ‏ يوجد : مسندان: مم 
ثقبين لتثبيت حامل الرشاش ‏ خطاف لتثبيت حامل الرشاش في الارتفاع ‏ 
مثبتات الاتجاه والارتفاع مع مصحم التصويب البطيء بالارتفاع . 

مثبت الاتجاه ويتألف من : قاعدة تثبيت ‏ بزال تثبيت مع ساعد 
() قيضة )” + اما مثبت! الارتفاع [!الزاوبة ) فيثالف .من : أسطوالية ات 
لو نحئين: امع .انصضاف معاون 4 بوال عقبيك مع ذراع ! امطو كا 1521 2 
مع حلقة معدنية ( رنديلة ) . 

سا ١)‏ يا مدل 


ممسحح التصورسب البعليء ( شحل 7 14)) : ويستخدم تمسح يسح 





اع 





ا 2 م اا اللي 2م10 5659ل ٌشٌُاسُجييجاي ئس عجعج سس 2502001020 | يي يس ب بيس و تمنة 


1 - منظبر عنام ب مقطم ' 

١‏ اقالمة مع ثقوب!؟ ل اخطاف لسك الأطان 7 ايفن القاعتياء 
وات يرال اتنبيث! قبضة ١‏ مديك (العصونئب ! بالاتجناه .1 1 اسطوائة 
"٠‏ مدعمئة لم ب 1 ل بزال تثبيت قبضة مثبت مدير التصويب بالارتفاع 
1 فوكقئلة الماحد ١):‏ 1 :زنك لة 1م اسطوانة 1ك الاستطوانة: الدؤارة 
15 ,هديرت 2:1 لولب لانهالي 17 خلقة ١119/‏ د قميص :تمر كن :14 مثبت 


المدبر 3 


بالعمق . 
( قرص التدوير ) ٠.‏ 
حامل الرشاش ( شكل 8؟ ) : 
تحوايفين قلق اشكل , الصكاف اذوا ين لعبيت) مجاوي؛ الفسيي , الامامئ 
للرشاش : محدين مع مثبت ( مالع ) لتثبيت القسسم الخلفي للرشاش © 
أذان لوضل حامل الرشاش مع بزال مصحح التصويب بالارتفاع وذلك 
ا ا 


نواسطة محون” وتحوانفت ( أقركق2) 67 15اطان «- قوسن 6 لعشسلنت: مسدد الحامل 


١ الراشاكن‎ 


مسئد حامل الرساش ( شكل م5 ) : 

ويستخدم لتثبيت الرشاش اثناء الرمي جائيا وكذلك الآمر على 
الاهداف الجوائة 6 وايد وك السستد ىق #حامل- الزسافن علي تحور وبواسطل: 
محد انكسك انه ا !| لوضكية العمود يه 'عليم: القشي: الامامن) عل ١‏ مستيل: حامل 
الصاكن: بوجداركابا] الرسافن: الدوار: هم . تجو يفين" لاتصكافك ‏ 0 اذأن 4 
محاور علبة المغلاق في الرشاش . على محاور وصل حامل الرشاش ميع 


الحاضن الدوار بوحد مثبت القواثم ( خطاف ) والذي ستخدم لحسنئت 


قوائم الرشاش ( غوارز ) اثناء وضعه على المنصب . 





.. 5 مصادم ”؟  حاجز‎  '* المسمد مع تجاويف انصاف داثرية‎ ١ 
٠. آذان ه  محور 1 قوس /!ا  قائم لم الحامل الدوآار‎ 


1 ادك 





الشر بط مع ١‏ : لعلسةه 


و" ب الشريط ( شكل 58 ): 





الشكل رق وات 
شر بط الطلقف ات 
ققد أبعا 1ن اس و ديل القرمظدة 


ويستخدم لتعبثئة الطلقات وتقديمها الى آلية التزويد على الرشاش ٠‏ 
يتألف الشريط من فقرات متصلة ببعضها البعض بواسطة نوابض وصل ٠‏ 
في نهاية الشريط توجد صفيحة ( زيل ) معدنية وذلك لتسهيل عملية 
العايي: : 

أ“ علب الشريط ( شكل 5.8 ٠)‏ 

وتستخدم كمقر لاحتواء الشربط مع الطلقات : 


علبة الشربطل سعة ١٠٠.‏ طلقة ( شكل ٠.‏ ) : قبل الرمي على حامل 


تيا 


1 ل 
سل 










04 
, ب 





1 


١ 3‏ 0 _- در 5 " 
ظ 71 3 ١‏ 0 0 0 00 
ام 
1 0 1 ا - 1 0 1 0 
١ 1‏ ا( ١‏ 22 


0 0 00 0( 
اللا 1 1 










الشكل رقم ب .6 
علمسة شريط سعة ١..‏ طلقة 
١‏ - قبضة حمل 1١‏ غطاء متمفصل ا ب صفيحة قفل 1 مثبت 
|الستيحلة 0 سخا ل برور اي ال خطاف م تار قطاء ملسا لنافلة 
الشريطد 4 بروز دائثروي ٠.‏ 


الرشاش : وتحتوى على ؛: قبضة حمل غطاء مفصلي يثبت بواسطة 
بكله ( امبان ) مم معيت. “ 

الغطاء » بيتألف هن مخلبين ‏ بروز وخطاف وذلك لتثبيت العلبة في 
مقرها على حامل الرشاش غطاء لنافذة مخرج ( مسرى ) الشريط ب 
نافلة ( تبقى مغلقة دائما ) لخروج الشريط بروز على شكل اسطوانئي 
لتوجيه سير الشريط اثناء الرمي . 


778 سد 








ع 007 سد 


غطاء مفصلي ؟ ‏ صفيحة 


٠. قم‎ 


علة شريط سعة ..؟ طلقة 





بة به قعر العلبة من الداخل مصنوع على شكل مائل وذلك لوضصع 


١ 


مفصلي يثيت بواسطة بكلة ثم مثبت ‏ على الغطاء توجد قبضة لحمل 


علمة ‏ الف سبالم 


0 


قة ( شكل ١ه‏ ) 


كتالف م0 2 خطناء 


توأسسع الرشساشس 

9'') ن النواآبع ( شكل اه ) : وتستخدم لفك وتركيب وتنظيف 
وثز ليسا الرشاش ٠‏ 

وتتألف التوابع من : سيخ التنظيف ») وصلة سيخ التنظيف ( المنظفة ) »6 

الغفرشساة--مفك-برالات-ذو-عدة-اسستعمالات-»طاودةخوابير » علبة التوايع » 

نازع الفشك © مردتة . 

مسيم التنظيف ؛ ويستخدم لتنظيف وتزبيت جف السبطانة ب حلمة 2 
الغاز مع منظم الغار' - امنطوانة: مكسن الغاز كا يقب الدافع: ( مقر التابقن 
المرجع ) وكذلك الامر الثقوب والافاريز في علبة المغلاق والاقسام الاخرى 
لعلبة. المقلاق : 

تالف ميخ التنطيف من زئلات اأقسام 2 تركب كل فلن عل" الاختبر 
السيخ مع علبة التوابع وعلى النهاية الاخرى يوجد ثقب طولي وذلك 
لوضع خرقة للتنظيف والتزبيت 4 ثم كسم محلزن لت ركيب الفرشاة أو 
الوؤاسلة ( المنظمية )”: 

وصلة سيخ التنظيف ( المنظفة ) : وتستخدم لتنظيف وتزبيت جف 
السيطالة . 


الفرشاة ؛ وكستخدم فقط لتونيت حقه السيطالة . 
المفك ذو العدة استعمالات مع. طاردة الخوأبير ٠‏ وسستخدم للفك 
والتركيب والتنظيف في الرشاش وعلى المفك يوجد : حدين ( جانبين ) 


ا 


و جما اص ست يي ان ل عرب صو اا يي ل 1 1 
صم 4م ب _- | 
ل رحبب لاد لحيو ات بر المعوصي ١‏ فح | 





'لتنظيف حلمة الغاز او منظم الغاز .- ثقب مع بروزين لتعيير الشعيرة ٠.‏ وني 
0 الفرشاة . مفك الترالات ات :طاردة الخوابير . ولها غطاء ‏ ثم تسستعمل 


تنبضة ' السيم ١‏ العنظافة | عند تنطيف ١‏ السلاح ١‏ وت الو ست 


استعمال مفك البزالات . وبوجد عليها ثقبين دائرويين لدخول سيخ التنظيف 
ثم ثقب مستتطيل وآخر بيضصوي وذلك لتثشسيت مفك المزالات 3 


نازع الاغلفة : ويستخدم لنزع الغلاف المفصوم 'من داخددل حجدرة 
الانفحار . 


المزبتة ٠‏ وتفع في الاخمص ولها غطاء وفرشاة لتر بيت اجزاء السلاح ٠‏ 


الطنقات الحربية عيار ؟آرم/ا مم 
2ل الطلقات الحربية ( شكل 8م ) : 
وتتألف من : ممّذوف ©» لرف 6 بارود الحشوة © الكبسولة . 


6 3-3 للرمي من الرشاش تستعمل طلقات عادبة (ذات نوأة فولاذبة 


بت هحرقة ٠:‏ 


التمبيز الطلمات دو-حد على رأس الطلعة الوآن همميزة . 
ألطلفات العادية : وتستخدم للقضاء على القّوات الحية المعادية في 


ا 





أ ع لوف (رساسة )1 ؟ د طرف 098 السملزوة وأ كمزية 

ماس عفق الظرائيم 5 ب فقت القلر ونا" لز بك ولق كرالك لقوق سال “الم انه 

1 مركب طر في ١‏ 

المواقع الكشدونة والتي نقم خلف ساتر تقدى الطلقة على النفاذ منه . 
الطلقة ذات .النواة الغولاذية ( شكل 4ه 1) : تتألف من لواة فولاذية 


ا 3 


تغطى بقميص من خليط معدني مؤلف من نحاس مع الرصاص محاطة 


اتطلقة الحفيفة نموذج عام 64 (اشكل 4ه ب )5 تثالف مم : 'قفميصن 


الطللقة الثقيلة نموذح عام .,؟19 ( شكل 4ه ف ) ٠‏ تركيبها كما هو 
ل الطلقة الخفيفة ولكن بو احجد اختلا ف قٍِ الشكل الخارجي والوزن فمو 
اليس :+ 

الن اسن مد هون بلون أصعر للتمييز ٠‏ 

الطلقة اللخطاطة ( شكل 6ه ج ) : نستخدم الطلقات الخطاطة لتعليم 
الأهداف ولضبمسط الرمي حتى مسافة و م عدا م وكذلك الامر للعضاء سسا 

والتا لقنةا مون - + قميص معدني ‏ نواة من الرصاص ‏ مع كأس في قعر 
القذوفة معلوغ مالواد" الخطاطة : 

اثناء الرمي : يؤدي الاحتراق الناتج .عن اشتعال الحششوة الداذعة 
الى اشتعال المواد الخطاطة وذلك لتعطي الاثر الخطاط المرئي ليلا ونهارا . 

للتمييز رأس الطلقة مدهون بلون اخضر ٠.‏ 


الطلقة الخارقة الحارقة ( شكل 0 د ) ٠‏ تستخدم هذه الطلمهة 


ب 


ا ب كلمن 








فك 


وق الجر ا اي زح د ا الي سينا 11 ل لس الول سن * رى تميس الج اراح 2 


بمتيم سا لزنا | تيه حا ةلماجم 4 5م جري؟ - |1 


5-5 
اه - كن ابحم 


وج كيس ري ل حل حي ١١‏ ال يما ل جح 


ح حي 





ع : 
: 
2 
: 
0 
- 
8 
7 
4 د ١‏ 
1 1-0-1 
١‏ : 
١‏ !| 
0 ؛ 
0 2 
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3“ 
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١ 
١ 
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لاحداث الحزائق ( لاشعال المواد القابلة للاشتعال ) ولتدمير القوات المعادية 
الت اتقع! خلف سائر سيد بتحيث مكون الطلقة ‏ قادرة على النفاذ منة وعلى 
مسسافة. لا< تتجاون: ال6572م 'وتتالف "من "؛ خلاف ثالواة. قولاذية. - قميص نمن 
الرصاص والمواد الحارقة التي تشتعل عند اصطدامها بالدرع وتندفع 
من خلال الثقب المحدث في الدرع وتحرق المواد القابلة للاشتعال . 





نه ببببيببيبيببسيسسش ‏ يس سطس 


رأس الطلقة مدهون بلون اسود وحوله خط احمر وذلك للتمييز ٠.‏ 

م ظرف الصفر : ستخدم الظرف لاحتواء الحشوة الدافعة 
ولجمع كافة اجزاء الطلقة . يتألف من : جسه الطلقة الذي يحتوي على 
الحشوة . القّسم الامامي المخروطي لتثبيت المقذوف والقسم الخلفي مع 
الاطار الدائري ( كعب الطلقة ) لكي يتمكن مخلب النازع او نوازع الفشك 
من الشريط من المسك بها . ظ 


وعلى المقطع السفلي للطلقة يوجد مقر الكبسولة في المركز وذلك 
ليتمكن القادح من ضرب الكبسولة لتوليد الشرارة الاولى التي تتسرب من 
خلال تقبين امام الكبسولة لاشتعال الحشضوة الدائفمة . 

6" الكبسولة : وتستخدم لاشعال الحشوة الدافعة ويتألف من 
جسم الكبسولة من النحاس الاصفر ‏ مركب يعمل على القدح ( بالطرق ) 
ثم قرص مفضض يغطي مركب الكبسولة : 

 1/‏ الطلقات تحفظ في صناديق خشبية : وفي الصندوق الخشبي 
علبتين .معدنيتين محكمتي الاغلاق سعة العلبة المعدنية الواحدة .414 طلقة 
وكداات ل و2 روه شري نيلك عل تلأسف اندم المستدق 
الختتي /الراحيد نيم اطلقية ١‏ 


ب آل ا 


على جوانب الصندوق الخشبي اللمملوء بطلقات ذات نواة فولاذية » 
طلقات خطاطة » خارقة حارقة : توحد خطوط ملونة تناسب كل نوع من 
الطلقات الموجودة داخل الصندوق . اما بالنسبة للطلقات الخفيفة 
فلا بوجد على الصندوق اية علامة مميزة تدل عليها . 


لا ا ا الاك 


الاب الذا بع 
عمل أقسام وآثيات الرشاش 
وضع أقسام وآثبات الرشاش : 


0 5 حامل المغلاق مع مكبس الغاز في أقصى الامام تحت تأثير النابض 
المرجع . راس مكبس ألغاز ضمن اسطوانة حلمة الفغاز ‏ جفف السبطائة 
مَنَ! الخلف امغلق 1ر ارفل” المثلاق: ‏ المفلاق مفتول الى اليمين وبروريى 
الارتكاز امام زوابا الاستناد فى مقدمة علبة المفلاق اذ ان المفلاق مر تهج 

القادح في الوضعية الامامية ورأس القادح بارز من صحن المفلاق . 
النابض المرجع في اقصى انفراد له في علبة المفلاق .. اكرة التهيقٌ في اقتصى 
الأمنم ا 


لتؤه سابحب الشرطا ار اسجرى الجاني الابنن امن حامل ' الدلاق 27 
سد لإ م 


ط سم 2 :: رساي عناص سا1 قدب( لوي 2 لني ا 
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: 


الى الاعلى وبذلك بعطي المجال الكاف لعتلة ١‏ 


. ) © 


أن بنحفض الى الاسفل 


ها 


مسمار الآمان مدور الى الأمام فى هذه الحالة تجويف عتلة مسممار الامان 


١ عتلة‎ 


ن هر تفع 


نابضهما مرتفعين الى الاعلى الاصابع العلو 
نوأبضيهم ف أنخصى الاسفل ٠‏ 


الى الاعلى » زيل الزناد مدفوع الى الإمام 


لحك 200 


مع اا ا 


52 نافذة لفل الطلقات مغلقة. بواسطة المصراع . غطاء علبة المفلاق 
مغلق ‏ مصراعي نافذتي التزويد تحت تأثير نابضيهما مضغوطين الى 
أل سستعل ٠.‏ 1 . 


سير حركة وعمل اقسام وآليات السادح 
اثناء التلقسم 
8 لتلقيم السلاح يجب ٠‏ 
ل تندوس أكرة التهيو نحو اليسار ٠‏ 
[يلط فتح غطاء علبة المفلاق ٠‏ 
وضع الشربط في قاعدة آلية التزويد »بحيث تكون مخالب نوازع 
الففدك! مجمشتكة' تمقب 'الطلقة الاولى ١ء‏ 
اغلاق :غطاء أغلبة. المغلاق 01 
٠سحب‏ أاكرة التهيق الى الخلف حتى يتم وضع حامل المغلاق فى وضعية 
التهيوٌ ٠.‏ ' 
ت دفخ اكرة التهيق "الى أقضن الاغاء : 
وبهذا الشكل بكون السلاح ملق (: شكل 5ه ) عاواذا لم الكدن: 
الرمي في حينه يجب وضع الرشاش في وضعية الآمان » لهذا تحرك لوحة:' 
مسْسْمان' الآمان' الى الخلف '0: وبهذ! قع تجو يف 'مشدمان! الامان .الى الأسفل بك 
ولا سمح لعتلة اللسين بالانخفاض ألى الاسفل لتحربر حامل المغلاق . 


الناء ارجاع - اكرة' التهيوق الى الخلف) يشنعيك . برورها ملم تجؤريف 


١‏ اراد 


الحمصت 4 5 .0 


3 1: 


شباع وعم ا 


00 


لدف كر و د ا تروط 10 عد - اك كو 
ا كم مت أصوى 2ه 
- 6 و ا 
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0 الح 0< 
.دي كيدا عند 1 - 5- 


دعاك د ات حضوت 5 ا سسحت 
تَْْ عر د خا محر سود ل ا ا لحت رون امج 


0 ا اا ا خط سض خضت 
:2323207 ا 5-2 
لعفت هد 


ا 120 22 
201 0 دح -- 0 
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ىأ 3 . 


التو من 5وضونل 


هه 
ابول -. 
.> عبج 
5 تفي 


حامل المفلاق ويجبره على التراجع مع الاكرة ‏ ضاغطا النابض المرجع . 


لو القادح تحت تأثير التجويف الدائروي لقر المغفلاق يجبر القادح 
على التراجع. الى الخلف . نوازع الفشك من الشريط تنزع الطلقة من 
الشريط وتسحبها معها الى الخلف اثناء ذلك تجبر الطلقة عتلة التلقيم 
على" الاوتقاع .الى الأهلى” ونذلك” نتشنظة: تابشها 6 وعنك اتتزات ‏ ونلاملة ا 
عنب الطلقة الى برعم التزويد ‏ وتحت تأثير الشطفة المائلة الموجودة على 
البرءعم ودتلة التلقيم تسقط الطلقة الى الاسفل في نافذة آلية التزويد 
على قاهدة 5لية التزويد مقابل دافع الطلقات على المغلاق ٠‏ 


عند تراجع حامل المثلاق كون هناك مشوار قصير لون اللغلاق ثم 
ببدأ عمل القسم المائل من التجويف الاهملوليجي باجبار المفلاق على الدوران 
وذلك بواسصطلة حركة و التوجيه دلى الغلاق ٠.‏ حيث يدور المفلاق 
ظ الى اليسار 6 وبهذه الحالة تتخلص بروزات الاستناد على المغلاق من زوابا 
الاستناد فى علبة الفلاق وتسمى هذه العملية رفع ألرتاج ب حيث بصسيصح 
بمقدور المفلاق التراجم الى الخلف مم حامل المغفلاق . 

وبمتابعة ارجاع حامل المغفلاق الى الخلف بذا1! تانر الحانتة ‏ المانسل 
من -حامل المفلاق على بكرة ساحب التشبريط ل أما البروز فيؤثر على القسم 
المائل من دافع المصراع . وعندئك ينزلق القسسم العلوي من ساحب الشر بط 
نحو اليساي 6 واصيعىي ساحب الشريط المستندة على القرة الشريط تسحب 
الشريط مم الطلقة نحو اليسار بحيث تقف الطلقة الدورة مقابيل نوازع 
انفشضك من الشر بطل . .اما الأصبع العلوية « ماسك الشريط 6 في غطاء 
دلبة المغلاق فتسمح للشريط بالاثرلاق تحو اليشسار مع أصيعي سصساحجب 
الشير بط 6 تم بمنعه من الحركة نحو أليعين . يدقع دافم مصراع ذامذة اللفظل» 


دوت اد صمب 


تحت تأثير القسم البارز في الدافع بالمصراع نحو الخارج لتشغفتح نافلة 
اللفظ في علبة المغلاق . 


عتلة اللسين تحت تأثير الدافم تنخفض الى الاسفل »© وعند مغادرة 


ناضها ٠‏ وعند الحركة التقدمية بقف”حامل المغلاق في وضعية التهيقٌ . 


3 تخطي بروز حامل المغلاق لدافع مصراع نافذة اللفمفل قِِ علسة 
أأغعلاقى لتحرر دافع المصراع و بحرر بدورهة المصراع ليعود وبغلق النافذهة 
تحت #أثير نابضه . ويعتبر السلاح ملقم ٠.‏ 


عمل أقسام وآقبات الرساس 
أثناء اثر مسي 


و 5 نس لفتم النار يجب الضغط على زيل الزناد » قبل ذلك يجب 
تدوئرة لوخد مسمان! الآمان ال الاعام. أذا. كان" الرشاكن فى خالة الآمان ٠‏ 
اثناء تدوير لؤحة مسمار الامان الى الامام فالتجويف الكبير الموجود على 
مْسَمَار الامان'' نصيم “الى الاعلى ©» أي. تحت عتلة اللسين وهكذا يغطي عتلة 
الى اركائنة :الاتتفاهة؟ ال الأسفل” : 


اثناء الضفغفط على ذيل الزناد دور حول محكوره ب وبواسطة نعونةه 
5-0 مغط على غعدلدة ١‏ للسين حتى تتخلص فقرة عتلة ١‏ للسين من فرضة التهيو 
و حامل المغلاق نهائيا ‏ وهكذا فحامل المفلاق مع المغلاق بتقدم الى الامام 


الب 


نحن تأث: اقوة (انفراد النايض المرجع :.. واثناء ذلك ايدفع برور التلقيم 


للق و 1 الننا 


الموجود على المغفلاق الطلقة من نافذة قاعدة آلية التزويد الى حجرة الانفجار 


الناء. تقدام حامل المغلاق" يؤئر الحند )| اليكيبي المائل: منم على ترون 
ساحب الشريط فيتحرك القسم العلوي منه نحو اليمين حيث تنزلق ١صابع‏ 
ساحب_الشربط- الى خلف- الطلقة_الدورية في- | لشزريط + -اما ٠‏ صناسع- مانتك 
الشر يط |الموجود 5 أغطاء علبة| المفلاق | فتمسك/ الشر يط ١‏ تممه | ثرإلا الحركة 
العكبنية. !)وعد إقدر ان المغلاق من مقطع حجرة الانفجار ‏ بدخل النازع 
في تجويفه من حجرة الانفجار ثم بواسطة مخليه يمسك بعقب الطلقة . 


المغلاق في بداية الاغلاق تحت تأثير القسم المائل في علبة المغلاق والقسم 
المالل عن دنرود الاستباد البمينى :لم ) القسم مالل | الخلقي من" التجوئ 
الأهليلجي ‏ لحامل امطلاق ١‏ وبرول الواجيه المثلاف ينا ادوراله درل مشفاراه 
نحو اليمين » ثم بروزات الاستناد تدخل في زوايا الاستناد في علنة)) لفبقلدفا 
اوهكذا. تجرى عملية ارتاج 'السبطانة ©: 

وعند استمرار: الحركة" التقدمية . لحامل |المغلاق” تنرلق. مخالب الوازع 
.الفشك من .الشريطا :.حؤل عقب الطلقة" الدورية وتتمسك يهاأ/. ثم يبرل 
راس. القاد من :سكين" المفلذق؟ «تشريا الك شرلة ‏ راسحدت : الانفتار ! 

تحت تأثير الغاز ببدأ المقذوف حركته الى الامام في جف السبطانة 
وعند مغادرة المقذوف لثقب الغاز يندفع قسسم من الغاز من خلال الثقب 
الموجود فى اسفل حجدار السبطانة للتآثير على صحن مكبس الغازن ليدفعه 
الى الخلف دافعا معه حامل المغلاق ( حامل المغلاق يتراجع تماما كما في 
حالة سح يه املد اكه اال )0 


00 


مخالب نازع الفشك منّ الشريط تنزع الطلقة الدورية من الشريط 
لتعيدها معها الى الخلف حيث انه تحت تأثير الشطفة المائلة على برعم التلقيم 
فان ذراع التلقيم يخفض الطلقة في نافذة التزويد من قاعدة آلية التزويد ٠‏ 


بعد تراجم حامل المغلاق الى الوراء مقداز ١٠.‏ ه( هم (الحركة 
الحرة ) سبد تأثير الافريز الاهليلجي لحامل المفلاق على المغلاق وايضا 
بواسطة برون 9( ضرس ) توجيه دوران المغلاق ليجبره على الدوران نحو 
اسان ونهذ! :نتم رفع الرتاج ٠.‏ حيث ان مساند ارتكاز المفلاق تتخلص من 
زواباء الاستناد فى علية المغلاقك . وحينئذ سدأ اللمغلاق تراجعه مع حامل 
الغلا إلى الشلف ا 


بدفع حامل المغلاق دافع المصراع وآألذي بتأثير قسمه المحدب يدقع 
المصراع ليتم فتح نافدذه اللفظل . 


الظرف الفارغ الممسوك في صحن المفلاق بواسطة مخلب ,النازع 
بصطدم عقبه ببروز اللافظ الموجود في علبة المغلاق فيتم لفظ الظرف الفارع 
خارج علبة المفلاق من خلال نافذة اللافظك ٠‏ 


أثناء الحركة التراجعية لحامل المغلاق يبدأ قسمه المائل بالتأثيي على 
بكرة ساحب الشر بط محركا القسم العلوي مئه نحو اليسار » أصبع ساحب 
الشر بط تسحب الشريط معها بحيث تصبح الطلقة الدورية ( التالية ) مقابل 
مخالب نازع الفشك من الشريط . 


5 


امال !1 وا بزل سيف 


بعد اتمام المشوار التراجعي الى اقصى الوراء واصطدامها بمخففات 
الصدمة ( المخمدات ) يبدأ حامل المغفلاق حركته.الى الامام تحت تأثير قوة 
انفراد النابض المرجع اذا كان الزناد ام .يزل مضغوطا. .- فالمفلاق يدفع 
الطلقة بواسطة برعم التزويد الى حجرة الانفجار ويضرب القادح الكبسولة 
ويتم الاطلاق . 


يستمر عمل الرشاش الآلي مادام في الشربط طلقات والزناد مضغوط 
الى الوراء . عند رفع الضغط عن الزناد ( تحرير الزناد ) بقف حامل 
المغلاق في وضعية التهيؤقٌ ( في الخلف ) ولكن يبقى السلاح ملقما . 
اما اذا تم رمي كافة الطلقات من الشريط والزناد لم يزل مضغوطا 
فحامل المغلاق مع المفلاق تقف في اقصى الامام . 
ملاحظة : 
0 الغاز اقل كمية: من الغانل المتسرب” من ثب الغاز. في : بجدار 
جف السبطانة . اما القسسم الباقي هن الغاز فيتسرب من ثقبي نفث 
الغاز في حلمة الغاز . 
؟ ‏ عند وضع المنظم على التدريجة رقم ( ؟ ) فيكون ثقب نفث الفاز 
اليساري الموجود في حلمة الغاز مغلق ( سقى ثقب واحد لنفث الغاز ) "2 
حيث أن كمية الغاز التي تؤثر على صحن مكبس الغاز تكون أكبر منه 
في الوضعية رقم ( ١‏ ) . 
؟. عند وضع ,منظم ‏ الغاز. على التدريجة رقم. ( ":) افيكون | ثقبى نفش 


نض 


الغاز في حلمة الغاز مغلقين والغاز المتسرب من ثقب الغاز في السبطانة 
لؤثر بأكمله “على صَحْن مكبسن” الفان' وبد لك :تكون 'قؤة' الدفع: الناجمة 
عن الغان” اكبر من" كلا' الجالتين :السابقتين ٠‏ 0 


استعصاءات الرشاش أثناء اللرمي 


' وطرق ازالتهما 
)»م ل يعطي الرشاش الخاضع لعنايبة ووقاية صحيحة » وتداول 
برفق وعنابة مردودآأ مضمونا من الرمي وبدون أي تواقف ٠‏ بيك أن الاستخدام 
ظطلقفات: ( دجاة )اغر ضتالحة كلل 'ذلك بودي لحدوثت بعض الامنتمصناءات 
0 
ابقاء السلاح جاهزا زوليس بحاجة للاصلاح . 
الاقسام التي يحدث بها احتكاك اثناء الرمي ‏ تفتيش الرشاش 


ل 1< الاسم 


اثناء الرمي او نقل السلاح بجحب تحنيبه من الاتساخ والصدمات ٠.‏ 


في المعركة وبعد الرمي الطويل ( المتواصل ) يجب استغلال اول 
فرصة سائحة لتنظيف طرق ومجاري الغاز وتزبيت المفلاق وحامل 
المغلاق بطبقة خفيفة من الزيت . وعند اتسساح السلاح بشكل كبير 
(رمل ‏ اوسام ‏ ثلج ) يجب فك السلاح وتنظيفه ٠‏ 


ب بجحب تجنلب رفع درجة حرارة السبطانة ( حتى درجة الاحتراق ) 
بشكل يفقد السبطانة ميزاتها الفنية والتعبوية كما يجب تبديلها بعد 
رمي كل 6 62-4 ©ااطلفيي4 ٠‏ 


أل عند وجود السلاح المستمر تحت الصقيع أو نعل السلاح بشسكل 
فجائي من الصقيع الى مكان دافىء يجب تهيئة وتحرير حامل المغلاق 

عدة مرات ( بدون طلقات ) . 

ا في حال حدوث استعصاء في السلاح يجب عمل حركة ارجاع 
باليد لفك الاستعصاء أمَا أذا لم بحل الاستعصاء بهذا الشكل يجب تفريغ 
الرشاش من الطلقات ‏ ثم تحديد سبب العطل ( الاستعصاء ) وعمل اللازم 
الما عر نوو دق ستول" الأن صصاءات العااي؟: 


ل ارات م سا 


حجدول استعصاءات الرشاش أثناء الرمي 





الإستعصاءات 
وخصائصها 


لمحامل + الخلاق 


حامل . المغفلاق لم رتم 
تقدمه ألى أقصىالامام 
وتوقفت الطلقةالدوربة 
فى حجرة الانفجار . 
هخالب نازع الفشك 
من الشريط لم تمسك 
في عقبالطلقة الموجودة 


الاحداب ( 


حدوتث الاطلاق )حامل 


عدم 


المغلاق ف وضعيتله). 


الامامية 1 لطلقة في 


1# 


١‏ م اتساحم علبة 
المغلاق أو حجمسرة 
الانفجار أو وجودهباب 
الغاز في حلمة الغاز 


1 طعهوج أ 
اتسالح فى الطلقات أو 


أدنت الظلفة عير 
صالحة ٠‏ 
١‏ مس 


صالح . 
ات 


طر بة يفة [زالهك 





لس سسسسسسسسسة 





؟ 





لابنك ‏ اللكخادم : 
الاقسام والمتحركة العي 
. احتكاك 


نفتشس الطلف عشة 
المنزوعة كن حجره 
الانفجار في حال عدم 


وجود طعج عميق على [. 


(٠٠‏ تتابع ) جدول استعصاءات الرشاش أثناء الرمي 


حجرةالانفجار والاطلاق 


م تم + 


عدم نزع الطلقة ٠‏ 
#القسم': المتحركتو قف 
ولم يصل الى أقضئ 
الامام . والظرف 
الفارع رفي جره 
الانفحار ©» أما الطلقة 
ظ الدوربة فد اصطدمت 
| مقدمتها بعقب الظرف 
الفارغ الموجود في 
حجرة الانفجار 


0 





؟ ل اتستاخ في | الكبسولة 


الزريت 


2“ 
حجره الاتشتحهحعبان م( 


بها احتكاك أما في حال 


2206 النازع لخدسصة 
صااحاو دابض النازع. 

؟ ل اتساخح شديد 
في حجرة لالانفجار أو 
فصم الطلفات فىيحجرة 
الانفجحار . 


6 


بجحب ارسال الرشاش 
الى الرحبة للاصلاح ٠.‏ 

ذا 2 ففيت ‏ "الطلفةة 
في حجرة الانفجار بعد 
تهيأة السلاح ولم بم 
نزعها يجب طردها من 
الفوهة بواسطة سيحخ 
التتظيف أو.. ةركلل 
الستطانة 'اماءى: حتثال 
حدوث فصم غلاف فى 
ححرة الالفجار فيحب 
تنظيف ححرة الانفجار 


( تابع ) جدول استعصاءات الرشاش أثناء الرمي 


الظطلرف 
الفارغ : 

الشرفه “ الفارغ 
الملنزوع من حجرة 


المحتكة » طرق الغاز 


الانفجار لم يتم لفظه]نتوء اللفظ او دافع 


المغفلاق . 


المصراع لنافذة اللفظ. 


ا الف 





9 





لم اإثر ديت © الطلفحات 


قي القر بط ووم جاتم 





السلاح التى الرسية 
للاصلاح . 


بخرج الظر ف الفارغ 
من علبة المغلاق ويتابع 
تكتردأق الا وب تمحتاءع ٠‏ 


الاحتكع اله وححرهة 
الانفجار 








( تابع ) جدول استعصاءات الرشاش أثناء الرهي 


١ 
فصم الاغلفة‎ 
اع( يكم وعدم رامل‎ 
المفلاف را يف1‎ 


الامام اذ يقف القسم 


ِ 


| فراغ كبير بين 
المقطع الخلفي للسبطانة 


الباقي من الظرف] الطلقة 


المفصوم حائلا دون 
تلعيم الطلقة الجديدة. 


د !1 
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في حال نزع القسم 
عت الل ا 


أما اذا بهي القسسم 
المفصوم من الخلا ف فى 
حجرة الاتفجارب يجب 
تبدي ل ألسبطانة أو نزع 
هكد ١‏ اكسمم وواسما 1 
نازعالاغلفة ولهذابجب 
رم الس 1 
الطلقات ووضع نازع 
الافلفللة فى لسكرة 
الانفجار ثم تحريرحامل 
العلا ا 10 


( تابع ) جدول أستعصاءات الرشاش أثناء الرهمي 





0 1 ١ 





التهيوٌ ثم بسرعة بجحب 


اغادنة الو 7 السوراء 






آميا فى تحال تكرآن 
هذا الاستعصاء بحب 
ارجاع السبطانة الى 
الوراء ولهذا بجب نزع 
شسجائللة يؤزال"”مفيت 
الستسطكانة؟ و تنه واتثثرا 
البزال مقدار تدربحة 
واحدةثم أعادةالشكااة 
الى بسزال مثبت 

السبطانة . 
تراجع غير كامل|] 1١‏ اتساشالاقسام|) بواسطة اكرة التهيؤٌ 
لحامل المغلاق : المحتكة . بوضع حامل اللمغلاق في 
ض وضعية التهيؤٌ ويتاسع 
توقفا الاقسام| ؟ 2 توعك الشريط |الرمي : وفي حال تكرار 
المتتحركة تمع وجود في “آلية الترزويد ٠.‏ |الاستعصااء يفرغ 
فاصل ( مسافة ) أثناء|( ميلان الشربطد في |السلاح من الطلقات ثم 

5 .[ سا 











( تابع ) حدول استعصاءات الرشاش اثناء الرهمي 


تراجعها 


ا 


المنزوعة من الشرريط |التزويد ) ٠.‏ 


بقيت فى مخالب نازع 
فشتك رسن 1لشر بيك 
' آلية التزويد ) ٠.‏ 


الرمى ‏ القلتالي]' اله 
ارادي 9 

عند رفع الضغط 
عن الزناد لم يتوقف 
ا 


آلية الزناد 

1 هي 
التهيؤ في جسم حامل 
المغلاق . 


7 اقم اتسساح السسلاح 


او تجمد الزريت . 


]1ت 





1 


الطلقة |مسرآه مسن االسضسية بحري تفتيش على 


وضع وتركيبالشرر بطك. 
ااشربيطك صحيح فيو ضع 
المنظم على التدربحة 
1 سسبو 4ه 


من دمل سمي 
سانحة ينظف السلاح 


ثم برئت . 


يبوقفف عن الرمي 
وذلك بضغط الشر بط 
الىآلية التزويدباليد. 
بفرغ السلاح من 
ويه 
وتفقد كل هن فقرة 
وفرضة التهيوٌ فيجسم 
حامل المغلاق © في حال 
وجودهم بشكل جيد 


( تابع ) جدول استعصاءات الرشاش اثناء الرمي 


١ 





عدم ثبات أو فقدان 
الطلقة من مخ لب 
نتواوع7النسنك هان 
الشرطك ! 

توقف الفسسم 
المتحرك في الامام أو 
توقفها مع وجود فراغ 
فاصل حتى أقصى 
الماع 2 


0 
0 


1 


١‏ ب عدم صلاحية 
موازع الفشك من 
الشر بط 

؟ © ارتحاء نائض 
أصبع ساحب الشير بط 
أو العتلة العلورة 


1.4 ا 
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التدريجة الاكبر وتزيت 
الاقسيام المحتكة . 





في حال تكرار هذا 
الاستعغصاء ” برمستل 
الرشاش للاصلاح . 

ينزع الظرف الفارغ 
من حجرة الانفجار أو 
من علبة. الغلاق : ثم يلقم 
السلاح ويتابع الرمي. 

في حال تكرار هذا 
الاستغضصناء” ‏ تفتشن 
مخالب نوازع الفشك 
من الشريط ونابض 
اصبع ساحي الغرم با 
مع العتلة الملوبة 
وني خالعتم سلاسيةهم 
او أحدهم يرسل 
السلاح الى أالرحبة 
للأصلاح 








ا سسا 


الا باس - 


العنابة بالر شاش » تخز ينه وصياتته 
حسالة عامة 


والاصلاح الفوري للكسور والاعطاب . 
6؟ - يتم تنظيف الرشاش الموجود ف الجماعة : 
الرمي 2 وق حفمل الرمي ممساشرة ٠‏ 
الغاز ‏ حامل االغلاق مع المغلاق مع مكبس الفاز « الدافع » . وبعد 
العودة لتم تنظيف الوشافئق كاملا ودوردا 2-5-8 1 أيام 1 


لحر ١‏ 87 امتضلة 


ل هرقي الاسبوع ٠‏ يي يبيب ب للسسح 


هه بعك الحراسة والدروس | - لتطبيقية بدون ر مي ٠‏ 


أثناء العمليات الحربية وفى 'البيانات العملية الطويلة ب تستفل 
أو قات هدوع المعمركهة أو أو قات الفراع أثناء التدريب 7 


5 - بعد تنظيف السلاح يزيت . تزيت الاقسام النظيفةوالناشفة 

7م سس نتم التتظيف والتزبيت للرشاشسش تحت اشراف قائلد 
الجماعة مباشرة 

واحب قالد الجماعة ٠‏ 

تحدبد درجة « نوع » الفك اللازم للرشاش » التنظيف والتزبيت © 
واختبار مدى صلاحية أدوات العتضنف ومواد الصيانة والاعتناء التي 
ةق 4ه لستعهام .7 
اختبار التزبيت وتركيب الرشاش 


دوده التنظيف والتزبيت © وكيفية تلفيذك ذلك . 
/: 5 وحود الحماعة ف المهماجع أو ف الخيم بجرىي النظسف 
الإشا فزريكان مخصصض: لذلك , وتجهرد طاولات لهذا الترقن ٠‏ 


ب 1.1 ا 





أها الناه:] لعمليات او )امس سر إن كنظيف ‏ الر خافن دمل لوحتات 
السيطالة والاقنام الأشرى التي تعقم لناف” الفاق : 
الرشاشى "تعد العتظيف ىّ ستمءمل هذا الزيت عندما تكون درحجحة 
الحرارة اكثر هن + 0" مئثوية . 


٠. 2 4‏ م و - : 0 6 
الرشاشن عددما تكون درحه الحرارة اكثر من ) ل © حثى ‏ ب © 
متوية [) فى الشتاء”: 


١ 


الخرق أو الورق ‏ 22 - ك1 ويستخام لتنظيف ومسحم 
وتزبيت الرشاش . 

,الياف .القنب ( قضاصات آليافه القدب:) . للتنظيف من بقانا احتزاق 
السارود وتستعمل فقطل للعتظيف 3 من الممكن امحهمالة كسس سان 
حخشسية تسل تنظيف المجارى والتجاو بف والثقوب 3 كما الضكم 


ب 1.7 سا 


بعد التخرين1-الطو بل 4ه نعد: ‏ سنتخداء. المرركنات ::القلوبة في العنظيْف 
أو الكيروسين ب نجب تنشيف أقسام وآليات الرشاش بدقة وبشكل 


جيد ).ثم نزيت بعد ذلك ٠,‏ 


الننظيف والنزيبت 
٠م‏ ل يجري تنظيف السلاح وفق الترتيب التالي 5 
1 تجهز المواد والادوات للتنظيف والتزبيت ٠.‏ 
؟ ‏ يفك الرشاش . 


؟ك ا تفتشن التوابع كما هو مبين فى ألباب الرابع وتجهز للاستغمال أثناء 
الكتسشف ( شكل رقم لاه )ا 





الشكل رقم - لاه - 
التنوا بيع »6 تحهيزها للتنظرف 


5 ينظفف حف السبطانة من الفوهة ومن ناحية ححرة الانفجار . تفك 
توضع السبطانة في التجويف المفد لدذلك على الطاولة الخاصة بفك 
لرضع األياف :لقنب .علق شكل", الرقة 19د “رامن .المنظنة علليئ 

ص ا الاء لات 


ان “لاتتعدى: تهائة الألياف :طول” المنظفة وتكون[قصر :متها بقليل #كمنا 
بيجب ان تدخل المنظفة مع الالياف في حجف السيطانة بقوة لاتتعمدى 
و ل ل 

تست على | الالياف الخلول القلوي 3 المركث” القلوي: 6 نذا يتملك 
بأصابع اليد قليلا وبعد ذلك يدخل سيخ التنظيف الى جف البسيطانة 
دل تماسك المتلاية ينه وباليد : الاخرى يسنك السيم من اخثلال 
علبة التوابع الموضومة في رأس السيخ ( شكل رقم لا ) وتمسح 
السسطانة -عدة عزانت على طول المسطانة ا لسك اللسسستم لهاننا 
وننظف السبطانة من المحلول القلوي عدة مرات. بواسطة خرقة نظيفة» 
كما : نحب ١‏ تنظيف ,سني :! لتنظيت- نفسيه' من [للحلول ٠‏ داوق هذه المدزة 
تززاقتف: نظافة:الخرقة ١‏ بيك عند ملاحظلة اث امنود :ان ناد التنظيف 
حتى تصبح الخرقة بعد ادخالها في السبطانة بلونها الطبيعي وبدون 
انك انان أخزى .يمد ذلك : بحب" النظن: فى“ السسيطالة من ١‏ الامتقام 
ومن. الخلف. واثناء ذلتك تدون السبطانة ٠‏ سبطىه مع مراقية زوانا 
الخطوط الحلزونية والتأكد من عدم بقاء آثار احتراق البارود 
وبانتهاء تنظيف جف السيطانة ©» ننظف خافية اللهب بئفس الطريقة 
وحجرة الانفجار . 


ملاحظة : أثناء تنظيف جف السسبطانة ذا ححهعدت أستعصاء سسيتح 
العتظيف» 3اعتل جف الستطالة يطني عليه ولت أنلسة ماحولا 
بسحب السيخ واذا لم يتم ذلكترسل السبطانة الى الرحبة .٠وتوضع‏ ' 
السبطانة الاحتياطية على الرشاش ٠.‏ 
تنظيف حلمة الغان ومنظم الغاز : بعد فك منظم الغاز عن الحلمة تغفسل 


به |70 ست 


الحلمة بالمحلول القلوي واثناء تنظفف بواسطة المفك وقطع خشبية 

وبعد ذلك تنشف جيدا بواسطة خرقة ثم ينظر الى داخل السبطانة 

للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة في الداخل عن طريق حلمة الغاز 

أو ثقب! الغان ٠:‏ 

---- تنظف تتظع- النقازبخرقة-متتلولة. بالمحلول- القلوي ثم .تنظف_ثقوب ب 
ستل ع موك ولد حابن لطر ب دين 


1 علبة:.المغلاق ‏ أاسطوانة الفاز ‏ الدافع ‏ مكبس الغاز ‏ المغلاق ب 
تنظف حميعها بواسطة خرقة مبللة بالمحلول القلوي ثم تنشصف 
تشكل حبيد . 
الغاز والثقوب الاسطوانية في المغفلاق بخرقة مبللة بالمحلول أو وضعهم 
القتت والخترق ب وبعدك دَللث ' تنتشيفه حجميعهما حيدا بواسطة 
خرقة نفل : ٠.‏ 17 

7 سس تمسمح بقية الاجزاء « المعدنية » بواسطة الالياف والخرق وفىي حال 
اتساخها تفسل بالمحلول القلوي وتنشف جيدا . 

الاقساء” الخشبية: نتف .وفديال "يدا" . 

في الشتاء بنظف الرشاش بمساعدة زبت الاسلحة اللزج وكذلك 


ار ا ل 


الت وبعدها اننا تد قالد الجماعة من نظافة السلاح وستخد قرأره رثز بيت 
وتركيب الرشاش ٠‏ 
م -س بتم تزبيت السلاح حسب التسلسل التالي ٠‏ 
03ل ريت حف. السبطانة: - لذلك يركت على" البنيث الفرشاة. بعد: بلهما 
بالزيت ( يصب على الفرشاة قليلا من الزيت ) وتمرر الفرشاة في 
داخل ا لسيظانة] نبطء من حهة ‏ ححرة , الانفحان, من امرتين 001 ثلاث 
مرانة حص أحاء تغطية جف السطالة بطيقة رديقة معشار نه من الزانت 
وبعدها ترّعست حجرة الانفجار . ١‏ 
.؟ نا تغطى الاقسام الباقية من السلاح والآليات. .بطبقة رقيقة من الزبت 
براسطة عر نة اميللة بالر نيت ُ ظ 
فد يودي الزيت الزائد عن حاجة الاقسام الى اتساخ الرشاش والى 
ملاحظة : الاقسام الخشبية في السلاح لا تيت . 
اه - في نهاية التزيبيت يركب السلاح . واثناء التركيب يجب 
الانتباة , الئ. 'تطابق الارقام: الموجودة على ١"‏ لقطع - لكن :97 نعم ١‏ تركيب عضن 
اختبار عمل أقسسام وآليات الرشاش ثم تزيت بعدها علبمة الشريطا مع 
وق "انشهاء التزنيت ‏ عام الا شنافن “على ؛ قالك :الحناع نه 


م 11[ سه 


5 - فى الاوقات الباردة من السنة عندما. تكون درجة الحرارة 
من ب ه واقل « أدنى » بزيت الركافر” فقطل بالريت اللرج ٠.‏ وفي حال 
تيديل الزيوت حسب درجات الحرارة يجب مسسح السلاح بدقة من 
مريت الفدع لوت او يح بالكوةة السد بلك 


0 السح السلاح من الرتت-القديج- يجبت فكه-فكا كاملا وغسل _الاقسام في 
زيت السلاح الجديد أو الكيروسين هن الزيت بحيث لا يترك بقايا الزيت 
التنظيف ثم يغفسل السلاح ثانية بالزيت وينظف جيدا من جديد بواسطة 
خرقة نظيفة . 

ملاحظة : يملع تيدبل الزبت اللرج بزيت الاسلحةه العادي عندما 
تكون درحة الحرارة ف الهواع أقل من لب 8 

ه88 - السلاح المنقول من مكان بارد الى همسستودع دافىم بحب 
تتظعقة لعفا . 2-1 دقيقة من دخوله المستودع ( بعد ان تظهر عليه ذرات 


الماع“ غ7 عرق 0 و سستحسن قبل أدخال السلاح الى المكان الدافىء سساح 


-ابريت الرشاش المرسل الى المستودع للتخزين الطويل ب بشحم 
النفطي 112ئغ2 إل 0م12ه 1 ) ٠‏ 

لتزبيت الرشاش المنظف توضع الاجزاء اللمعدنية في الحوض الذي 
بحتي على الزيت, وبدرجة ه.1” الى.10١"‏ لمدة  *‏ ؟ دقالق . وبعد” 


ب 35 أ سه 


ان تبرد الاقسام والاجزاء يركب الرشاش ثم يعاد الى الحوض لمدة ١‏ 5 


ع ١‏ ههه و. 5 0 زف 
دقيفه ( نحت درحة حرارة 0 د 3 


٠. الحوضين‎ 


تخرين وصدانة الرشاس والذخره 


/أة ب تكون مسؤولية تخزين الرشاش والذخيرة في الجماعة على 
عاتق قائد الجماعة . أما الرامي فيكون مسؤولا عن المحافظة على الرشاش 
نظيفا وفي جاهزية نامة © وتداوله بحرص وتفتيشه فى جميع الحالات وفقا 


لا هو مبين في فقرة ( التفتيش الفني ) . 
في حال وجود الجماعة في المهاجع او الخيم يحفظ السلاح فيالمستودع 


بدون الغطاء الكتاني . وقوائم الرشاش مثبتة ومطوية ٠.‏ 


الاقسام المتحركة ‏ واكرة التهيق نٍ أقصى الامام + قبضة الحمل 
في اليسار » ذلاقة الموجه على حرف [] » مسمار الامان في حالة الآمان ٠‏ 


في الجماعات ألخاصة يحفظ مع السلاح علب الاشرطة مع الاشرطة مع 
السيطانة الاحتياطية والغطاء الكتاني . ويجب ان تحفظ السيطانةالاحتياطية 
في غلافها وهي مغلفة بورق مريت . 


أما الاغطية والحامالات فتحفظ نظيفة وجاقة . 


4م - ف حال التمركزن في بناء ولمدة مؤقتة ( عند عدم توفر حوامل 


19١1م‏ م م 


أسلحة ) تحفظ, الرشاشات في:مكان جاف وبعيدة نسبيا عن الابوابوالمدافىء 


8 - أثناء المسير الى التدريب يحهل الرشاش بالحمالة . الحمالة 
جب ان الكون بشكل.لاتعرشض الرشائن للاصطدام بالاجسام الصلبة العباة... 


الكتاني » الذي يجب ان يخفف حيدا في حال تعرضه للمطر ٠.‏ 


المحمول بالحمألة أو باليد على القوائم' وذلك بأمر قائد المجموعة . 


3ك نا التنقل ف السيارات ( العربات المصفحة ) يوضع 
الرشاش. بين ركبتى الرامي »© أما أثناء التنقل على الدبابات يمس الرشاش 
تاليدك »6 كما “مسحب الانتناف الى “حمابة الرشافن من *الصّدفمات: ٠‏ 

أثناء التنقل في القطازات 1 البواخر توضع الرشاشات في مكان معد 
لذلك ‏ اذا وجد » وفى حال عدم وجود مكان معد لذلك يمسلك السلاح 
باليد او يوضع على ارض واسطة النقل بشكل: يكون بعيدا عن الشقوط 
أو التعرض للاعطال .. 


6 ينقل السلاح ويخزن وهو خال من الطلقات »© ماعدا بعض 
الحالات الحربية ( بعض المواقع التي فيها عمليات حربية ) . ظ 
يجب ان بكون الرشاش اللقم دائما في حالة الامان . ويرفع الامان 


11س 


لتجنب الانتفاخ أو انفجار السبطانة يحظر اغلاق جف السبطانة بأي 
شسيء أو أي جسم كأ 5 

1" يجب ان تحفظ الذخيرة دائما في مكان جاف مع حجبها قدر 

يجب حفظ الطلقات من الفساد لذلك يجب صيانتهم من : الرطوبة ‏ 


, 40 11س 


البتَابُ الَاوس 


تفنيش الرشاش وتجهيزه للرمي 


التحالة العامة 





8" 2 لاختبار صلاحية ونظافة الرشاش وتجهيزه للرمي تجري 
عملية التفتيش للرشاش » وفيٍ نفس الوقت عند تفتهش الرشاش بحري ' 
كذلك تفتيش جاهزية التوابع »© علبة الشريط مع الشربط » الاغطيةالكتانية 
المنصضّث والنتطانلة الأحصاطية - 

5" - الرقباء والجنود يفتشون الرضاش : 

- وميا 35 


551 قبل الخروج الى التدرسب ا 2 وقت العمليات ب دوربيا خلال النهار 
قزلاحنفيك المممة القتالية : 


اد التنظيف 1 
56 د تفتشس الضساط الرشاشات دوريا قْ الاو قات المحهندة قٍٍ 


1١97 


منهاج الخدمة الداخلي » وعلاوة على ذلك تفتشش. الرشاشات جميعها 
فيل الرهمي . 


في المعركة يفتشس قسم من الرشاشات هن قبل الضباط وذلك قبل 
تنفيفذف العمليات العتاليبة . 


5 أعطال الرشافتات ") الترابع )' علب" الأقرطة,» الاقرطبة + 
المتضب َ لمحب أن تصلح فورأ ٠.‏ وف 04 تعذر ذلك فى الجماعة دحب ارسال 


الإشاض الى الردحة :" 3 





1 ا أن الاعطال التئ : فك :تائرها على. داقة ارمن: الرشاشن: تمكن 
أن تكون التالبة : ١‏ 
ب«الشعيرة مزاحة من مكانها الطبيعي أو محنية » أو محركة في الزاوية 
الى“ الاغلئ أو“الاسفل” فالطلقاث شوك تشقط “> بالاتحاة المعاكمن للمكان 
الذي حركت أليه ( جهة الانحناء ) الشعيرة . 
لوحة اموجه محنية أو مائلة . فالطلقات سوف تسقط بالاتجاهالمعاكس 
السبطانة محنية : فالطلقات سوفه تسقط في اتجاه أنحناء السبطانة . 
وجود بعض النتوءات على 'فوهة السبطانة تآاكل جف السيطانة 
( وخاصة المقطع الامامي ) استدارة زوابا الخطوط الحلزونية ب آثار 


صدأ ‏ خلخلة »© لوحة الموخه ‏ السدادة .,الشعؤزة.. :الاخقص ب 
كل هذه الا قفسام تؤدى الى تناثر الطلقات 0 


11/8 سا 


تسلسل آل كانه 00 لذردم 0 5 أل : من - | 
الرقباء والجنود 5 


4" - أثناء التفتيش اليوهي نتم التأكد من وحجود جميع أقسرام 
السلاح ومن عدم وجود صدأ ؛ أوسا » طعيهج ‏ جروح © نتوءات على 
أقسام الرشاش أو بعض الاعطال آلتي توثر على عمل أقسام السلاح أو 
تضيقها: ٠‏ قبات )ميث ! التنظيف »بشكل :حيد وعلاؤة ‏ علن ‏ ذلك تشعير خاللة 
الزيت على الرشاشات المرسلة الى الطلقة بدون فكها ‏ حالة الحمالة ‏ 
حالة التوابع ‏ علب الشريط مع الاشرطة ‏ السبطاقة الاحتياطية ‏ .عمل 
آليات . الشسد بك على متي 7 ظ ظ 


48 - أثناء تفتيش الرشاش قبل الخروج الى الدروس : يختبر 
أيضا كما في التفتيشن اليومئئ . ويبتم اختبار زلاقة' الموحه والشعيرة » 
والتاكك: من هدم وجوت حسم قزبب فق ” حقنا البسطانة . ظ 

الناء اتقديثن الموخة والشيع لبت [لناكي عن اسرافة الزلاقة اداه عه 
المؤجة وثباتها عند كل رقم او الوضعية المعطاة ‏ ثبات لوحة الموجه بشكل 
جيد بواسطة نابضها » الحركة السهلة للسدادة عند تدوير هديرها وثباتها 


بشكل جيد عند ايقاف التدوير .. التأكد من عدم وجود نتوءات أو تشوبه 
في شق السدادة . ١‏ 

الشعيرة غير محنية ‏ وثابتة بشكل جيد. على حاملها ٠.‏ خطي الارشاد 
على حامل ٠‏ الشعيرة وعلى قاعدة حامل الششعيرة متطابقة ‏ والتأكد أيضا 
من ثبات حامل الشعيرة بشكل جيد على قاعدة حامل الشعرة ٠.‏ 


- 1١ة0-‎ 


+ /ة ت + لعحيشن السلاح والمنتصب أثتاء التنظيف ٠‏ 


يتم اختبار كل قسم وآلية هن أقسام وآليات الرشاش على حده 
والتأكد من صلاحيتهما بحيث لابوجد في الاقسام المعدنية تناكل أو تشويه 
ف ١(سنان‏ الحلزنة على البزالات ‏ أو نتوءات ©» طعوج » صدأ » آثار بارود 
محترق » أوسالح . ظ بيو 34 لمم 0 

شقوق أو كسور على الاقسام الخشبية . كم يجب الانتيباه الى حالة 
جف السبطانة » اسطوانة الغاز » حلمة الغاز ومنظم الفغاز ٠.‏ 


اثناء تفتيش التوابع بتم التأكد من وحجود وصلاحية جميع 
قطع التوابع . 

للتأكد من صلاحية سيخ التنظيف : تفك اجزاءه ويتم التأكد هن عدم 
وجود انحناء في أقسامه كما يجب ان تركب جميع الاقسام على بعضهاوبشكل 
حيد ومتين ٠.‏ 

لاختبار وصلة سيخ التنظيف ( المنظفة ) والفرشاة يجري تركيبها 
على السيخ وفي هذه الحالة يجب أن تثبت بشكل جيد . القسم الامرامي 
من المنظفة يجب ان يدور بحرية والفرشاة يجب أن تكون نظيفة والشعر 
بحسة, أن لانتساقط عدها . 


يجب أن لاتشاهد على علبة التوابع شقوق » طعوج » كما يجب أن 
لأبدغل راس سبخ العدظيفه من _الثقب ‏ الضف : 
يجب أن لابتسرب الزيت من المزيتة » كما يجب احكام افغلاقها بواسطة 


لب لدأ قه 0 


ب .5 أاس 











عدم تأكل نتوءات نازع الاغلفة لمسك المقطع الامامي. للظرف الفارغ 
الذي دحب أن شبت حتى النهابة برأاس النازع ٠.‏ 

دحب أن لانكون هناك نتوءات وناءكل قِ حرف مفك البراغي لد 
الجوانب التي بواسطتها يتم تنظيف أنبوبة حلمة الغار وحدران الافارير ٠.‏ 

الطاردة لحب أن تكون مستوبة وزامنها .“هر مغفلطح 0 

484 سم ,تحني أ ببلع الحنود والرقباء عن كافة الاعطال والعيوب التي 
تصاد فهم اثناء التئشيش الشسابق الى قائدهم . 

نظام ( تسلسل ) النفتيش للرشاش والمنصب 

*/ة ب يفتش الرشاش من قبل الضباط مركب ومجزأ ٠.‏ 
الرشاش والآتي ٠‏ 

 |١‏ عدم وجود الصدأ على الاقسام الخارجية المعدنية للرشاش أو 


أوساح 4 طعوج حروم 6 نتووات تؤدي الى تعطيل, عمل الرشاش أو عسل 


وعدم وجؤد شقوق على الاقسام الخشبية أو تجاويف أو ثقوب 
تتحت فين )+ 
' وجود علبة التوابع والتوابع وثبات سيخ التنظيف. ٠‏ 


-:11- 


؟ ب صلاحية الكوجه والشعرة : 
تشويه في شق التسديد » كما يجبان تثبيت اللوحة بشكل جيد على قاعدتها 
تحت "تأثير نابضها . 
عتد ا لضغط على خطافها وآن تلبت عند كل “رقم عند رقع الضغط عن خطافها 
وعند الضغط الخفيف عليها يجب ان لاتتحرك عن الرقم المثبتة. عليه . 


لحب أن تتحرك السدادة بسهولة وحربة عند تدذوا سر مدورها . 


بيجب أن تكون الشعيرة خالية من الطعوج كما يجب ان تكون ثابتة في 
مقرها بشكل جيد . خطي الارشّاد وجب" أن تكون خطوط الارشاد متطابقة 
على 'حامل' الثبعيزة وعلى _قامدة الشغيرة .. كما .أن حامل .الشعيرة, تحب ١ن‏ 
يكون ثابتا بشكل جيد ضدمن القاعدة . 


؟ ب اتصال السبطانة مع علبة المفلاق : 

يجب أن بتحرك مثبت السبطانة في مجاريه على علبة المغلاق بعوة 
الاصبع ‏ ويجب أن تفك السبطانة وتركب بشكل مهل . 

كما يجب التأكد من تثبيت بزال التعيير بواسطة الشكالة . 

1 -س عهل أقسام وآليات الرشاش 


أن يكون تراجع الاقسام خالي من القفرات وبقؤة عكمنية ملحوظة ناتجة 


21101 





يجب أن . تعمل+!الزلاقة بشكل جيه ل ا 7 07 


عن انضغاط الزامض المرجع ؛) بحب أن نبعى الدافع قِ الخلف 2 حالة 
التهيؤق ( وضعية التهيوٌ ) تدار لوحة الاهمان الى الوراءع ( بحيث توضع 
على علامة: امان )!فى هذه الحالق عند الشقط دعلى | الرناد. ‏ مجحب :أن ببق 
الدافع في ٠‏ جالة التهيوٌ .» برقع الضغط عن الرناد ثم ! تذاى' لوحة الامنان ال 
الامام ( توضع لوحة الموجه على وضعية نار 0146 01 
نضغط على الزناد فالدافع مع الاأقسام المتحركة بجحب أن بندفع الى الامام 
بعوة ©» وبعد ذلك ستابع الضغط على الزناد وترجع الاقسام المتحركة الى 
الوراء بواسطة أكرة ألتهيوٌ عدة مرات متت فالا قسسام المتحركة لحب أن لاتشف 
في حالة” التميق ا فى الخلف )52 


) وهمرة ثانية 


: يجب ان يتحرك .ساحب الشريط بحرية ضمن آلية التزويد . 


يجب أن 'نفتت اممراع نافذة اللفظ وبغلق النافذة حسب اتحاه الحركة نحت 
تأثير نابضه وذافعه . 


ه ‏ عمل آلية النزويد النازع ‏ برون اللفظ . 


يملىء الشريط بطلقات تدريبية « همزيفة » ثم يلقم الرشاش . 
تجري محاولة سحب الشريط من آلية التزويد بقوة اليد فقطا ويجب أن 
كون الشريط فيا هذه الصالة تابث يشكل عبد فى النة! التروايد + اتشلفيد 
على الرناد ثم بواسطة أكزة التهيق تماد الاقساء المتشتركة الى الخلت وتدرك 


155 بس 


اكرة التهيوٌ وذلك عدة مرات فالطلقات يجب أن بتم تلقيمها ونزعها ولفظها 


ب صلاحية خطاف غطاء علبة المفلاق : 


يجب ان ينبت غطاء علبة الثلاق_بشكل جيد بواسلة خطاقه - دان 


/ + - صلاحية القائمتان : 
تأثير ذابضهما بقوة في اتجاهين متعاكسين . وعند طيهما يجب أن يثبتهه.ا 
خطافهما فى وضعية الطي ٠‏ كما بجحب أن بدور الرشاش بحربة علئ| لقوائم . 
م ب صلاحية الاخمص : 

اح - أن . كون الأخمض: خاليا من : الشركة مع :ملية بالمفلذق 2 كمنثا 
تحب أن تكون بزالاته مشدودة للئهالة . 

عند الضغط على غطاء مقر علبة إالتوابع يجب ان تبرز العلبة منه 
تحت تأثير نابضها يشكل يسمح باخراجها باليد . 

كما لحب أن تكون بزالات لوحة الاخمص مشكة 3ه . 

5ة. صلاحية علة الاشرطة مع الاشرطة ٠.‏ 

دحب أن تكون علبة الاشرطة خالية من الطعوجح ‏ كما يجب أن بغلق 
الفطاء وبفتح “نحرية كامة '- يجب أن بثبث سقاط تثبيت الفطاء بشكئل 
حيد عند اغلاق العلبة غطاء نافذة مسرى الشربط كما بجحب أن يغلق غطامه 


ب 155 ل 











ناقذة مشر ى اشرب النافدة يف كل] ومحكم تحت دلائن: نابضه 4 : و تحب أن 
تركب العلبة بسهولة وتثبت جيدا في مقرها على السلاح وذلك بواسطة 
الخطانك ويا أن ذكون فقزات: القتائط وخالية من :الكستون روا لطع و 
والشقوق ٠.‏ 


٠ الملصب ذو الفوائم الثلاث‎ ٠ 
دجب أن لاتوجد أبة خلخلة في نقاطا وصل الحاضن على القاعدة »؛‎ 
أما قِ حال تحر سر بزال التثبيت الا ففي فالتسد رد ودورأن الحاضن سحب‎ 
٠ أن يتم بحربة تامة بالنسبة لقاعدة المنتصب‎ 
يجب أن يتم فتح واغلاق القوائم الخلفية بقساوة ملحوظة . كما يجب‎ 
٠. أن يعمل مثبت القوائم بشكل جيد ويثبت القوائم في الوضعية المطلوبة‎ 
مثبتات آليات التسديد في الاتجاه والارتفاع يجب ان تثبت الحاضن‎ 
والاسطوانة حيدا فق كلا الاتحاهين 3 وأثناء ذلك لتحب أن لاتز دد زأاوة‎ 
: الحرافه ساعد مشحة آلية. التسبكالد الافقى عن 46 ادرحجة‎ 


بجحب أن تثبت محدات الرفي في تجاويفها من القطاع المسنن 
بشكل جيد . 


يجب أن تكون مزاحف التوجيه لحركة الغوارز في القوائم خالية من 
الطعوج .5 


الكلي وتنظف القطع وتجفف وتحدد نوعية الفك هن قبل الضابط . 


- ه” ١‏ تت 


اسل 


6 ال “عند التغتيشن على , الزصافن د'وهو! محرا :و هدنا بعين . الاعتستان 
توافق الارقام. على القطع وآليات السلاح + .وكذلك الامر خخلو القطنع 
المعدنية من التآكل » النتوءات » الطعوج » النمش » آثار الصدأ » الاوساخ » 
أما بالنسبة للاقسام الخشبية فيجب أن تخلو من الشقوق »© ١التعاويف‏ ظ 
التي تؤثر على عمل اقسام الرشاش وآلياته أو تؤدي الى عدم 
اانا د الك نان 3-1 

: ب آثناء تفتيش السسطانة‎ ١ 

تختبر حالة السبطانة الفنية ومدى حودتها ( صلاحيتها ) »© 
الانتفاخ » صبلاحية حلمة الغاز ومنظم الغاز 4 صحة وضع المنظم وثياته في 
ال ا ٠‏ 

لاختبار حالة السبطانة الفنية ومدى جودتها ( صلاحيتها ) ترفع 
النيطاتنة ال عسدر يق النظر وعويه الي امميل التو لشكل" أن الال سامات 
الفتوئية “تقثم على ميك الناطر لك لحصدل اشتادة كاملة “لدان الس طلالة : 
لى تدور السبطانة بيطء وبشكل دفقيق وتراقب السبطانة هن المقطلع 
الامامئ'وكذلك! الامرء من...بجهة “حجرة الانفخارت: : 


عند مراقبة القسسم الوسطي هن السبطانة تقرب السيطانة الى العين 
أما عند مراقبة: القسمين الامامي والخلفي فتيعد عن العين 2. 2 

تغتش ححره الانفحار من حهة الححرة وأثناء ذلك لحب الانتباة الى 
كل حجزء من أجزاء الحجحرة ٠‏ ظ ٠‏ ظ 

فق حلا ,السيطانة ممكن مقاهدة المنوب الغالة : 


الا ل 


ع 





ب شبكة احتراقالسبطانة( الاهتراء نتيجةالاحتراق ) 
ويظهر هذا العيب على شكل خطوط رفيعة طولية وكقاعدة تيدأ من 
بداية الخطوط الحلزونية وبمتابعة الرمي هن: سبطانة كمذه 
تظهر شقوق في طبقة الكروم في مكان شبكة الاحتراق ويبدأ الكروم 
لالتقفين على 'شكل' نقاط ‏ متتائزة 'وبعد. ذلك نذا التقق بفعل 
ملحوط اكير بشكل ‏ بقم :وى حال عدم تنظيف السبطانة من 
الداخل بشكل جيد ..تظهر في الامكنة التي 'أزيل عنها الكروم بقع 
من الشككا 1 


وتظهر على شسحخل بفع عميقة : لسسميا ف .+ المعدن وف أمكنة ! + تشعفق أو 
وبكميات كبيرة . 


السبطانة التي فيها آثار صدأ يجب أن تنظف جيدا بعد الرمي 
مبائرهة 
الجانب اليساري منها والملاحظ بالنظر . 
انتفاخ جف , السبطانة : 
وبلاحك على , فشكل جلقة دائرية ( أذ تصنف خلقة مدن الداعل 


أو انتفاخ ظاهر..من السطخ الخارجي: لجف: السبطانة :. . 


ب 15د 


امكانية متابعة الرمي من السسبطانة المنتفخة يحددها الضابط 
المسوّول « القائد » . 


من الملكن "متايمة "الرمئ بالستطانات ‏ النى تر جد بها حلقات ستوداء 
("انتفاح )) لين بظاهر من السعلم: الشارجى - اذا حققت لنا: السيطانة 
4 متطليات | الممركة نك ودقة الوم الطلوية :. ا 


سسااسسسحه 








عردحيها ‏ روصلا عيتها زفق السهل الذاى” للرافن ب ١‏ 


أثناء تفتيصش السبطانة من الخارج : بتم التأكد من خلو المقطع الخلفي 
لحلمة الغغماز من النتوءات ٠.‏ وكذلك الامر من عمل نابض الخطاف لوافي 
الفوهة بحيث اذا ضغط عليه بالاصيبع يجب ان يختفي في قاعدهة 
حامئل.: | لشسعيزة ر) - وبعد توكه حب ان“ نغود: اليل وضميعة الاو ل : 
؟ ل أثناء تفنيش عللمة المفلاق : 
يتم التأكد من : سلامة نتوء اللفظ « اللافظ » أو استدارته » خلو 
المجاري هن الطعوج أو النتووات ‏ الثبات الجيد لاسطوانة الفاز » عمل 
مصراع ( غطاء ) نافذة اللففل ونابضه »6 عمل مصراع نافذه التزو بدونابضه. 
'" ب أثناء تفئيش حامل المفلاق مع مكبس الغاز يئم التاكد من .٠:‏ 
الامر على جوانبه وعلى مكبس الغاز . 


عدم تآكل فرضة التهيوٌ . خلو النوازع من الطموج ( تختبر فقصل 


- ١18 








اك 33 


بالطلقات التدريبيّة ')''. 'الاتصال الجِيْد لكيس الغاز مع حامل المفلاق ئم 
حربة حركته العمودية حول محوره. ٠.‏ 

؛ ل آثناء تغتيش المثلاق ايتم !:التاكت امن .: 

عدم وجود تشقق حول ثقب بروز الابرة ‏ صلاحية الابرة والنازع ؛ 
ولتم الختبار صلاحية الابرة برقع المفلاق الى الاعلئ تتبكل عمودي نم 
تدويره ب "18٠.‏ . فالابرة يجب أن تبرز نتيجة ثقلها . تدفع الابرة الى 
الامام ؛ سجب أن تسرز من صبحعن المغلاق . رأس الابرة سحب ان بكون حال 
من التاككل او الاحتراق الشديد . 

لاختبار النازع ب يضغطل عليه في اتجاه معين ( الى الخلف ) وعنلى 
تركه بجحب ان بعود الى 'حالته الاولى بشكل جيد تحت تأثير نابضه . 
الأمام ب دحب أن تكون .متمسكة في صحن المغفلاق بشكل حيد ٠.‏ 

م ؟ آثناء تفتيض كلية “التزواينا ايتم ' التاكد من : 

عدم وحود نتوءعات وطعوج على فأعده آلية التزو بد وعلى غطاء علبة 

١ 

الممغملاق . 

العمل الجيد للاصابع العلوية » عتلة التزويد ‏ المضراعين © خطناف 


الغطاء 4 اصابع ساحب الشريط وساحب الشريط . 


ا 1 .سب م86 


س أثناء تفنيش النابض المرجع والدليل يتم الناكد من : 
عدم وجود 0 أو انحناء في النابيض عدا 
عدم وجود 0 أو ال 0 


الاتصإل ١‏ الجيد بين أجزاء لياق الدليل والحركة الحرة ف مراكز 
الاتصال ٠‏ 1 ا 2 110001 ٠‏ 6 


عدم تآكل فقرة اللسين ‏ وعدم وجود نتوءات . 
العمل اعد المسمار الامان ك خطاف 0 الامان 1 


كريس الذخير: 0 الحيسة 


5 ب تفتش الدذخيرة قبل الرمي وجسسمبء ل القائكد .٠‏ 
وبتم التأكد أثناء تفتيششى اللجيرة من ٠ه‏ 

ب عدم وجود صدأ على الاغلفة » طعوج » خلخلة. المقلبوف في اللرف 
)0 الفلاف ) . 

ب عدم وحود طبقة خضراء رقيقة على الكبسولة او تنشقق . 


- 


مد ندم وجود طلقات مزيفة بين الطلقات الحية.١٠‏ .. 
تناد" جميع. الظلقاتالقير طاتحة- الى “ااأسشفويع © 
ذا وحد ف الطلقات غبار / أو ساح 4 أو كانت مغطاة , بطبقة رقيقة 


15.0[ سا 








خغراء. او صبدأ يجب مسبحها فورا بخرق ناشبفة ونظيفة ٠.‏ 


تب ان القاية مل 0 الرشاش للرمي 2 أنعاذن ( ليل تدر 
الامكان ) : كافة“ الاستعصتاءات"فنة: اثناء:“الزم' 


وم تجهيز الرشاش ظرمي بقيادة قالد المجموعة . 
الا لتجميز الرشاش من الضروري . 
و تنظيف الرشاش والمنصصب ٠.‏ 
تفتيش الرشاش 0 ع 
تفتيشس الرشاش وهوا مركب 1*١‏ 
اا ١‏ ع0 التراع ' ْ بين المقطع الخلفي للسطانة ومقدمةالمفلاق. 
59 تفتيش علب المخازن مع الاشرطة والسبطانة الاحتياطية, ٠‏ 
ولاختبار..الفراغ بين المقطضع الخلفي: للسبطاثة أ نقدمة المغلاقك من 
انضروري نزع مسمار الشق لبزال مثبت السبطانة (: مفتاح تعييرالسيطانة ) 


حجرة الانفجار وتقدم الاتسام المتحركة مع المفلاق الى أتصى الامام . 
اذا تم الارتاج ( سحيتث دعل" بروزّات' المغلاق خلف زوابا الاستناد 
علبة المغلاق ) يدور البزال بنفسن الاتجاه بمقدار دورة كاملة الى أنلايتم 


الاك 


وبعلد ذلك بدون البزال دوره كاملة بعكس ألا ممحاه السسابق ثم بو صضنع 
تمان الشدق فى" يرال :منت )السيطانة : 
قبل رمي تتائر ٠5‏ حجري لا تنظيف و تحفيف: الربطانة( يفسك ل ايند 
) القسم المحلزن وحبجر ه الانفحار ( وبعدها تعتئش الطللقات وَالعسنا 
2 -_بالشير دك . 5 5-5 د 3 با سس | سس سي سك 
ل منك ١‏ الشراظة باليد ‏ اليسرىئ يسيك تكون مقدمة : الشر بطث | ل" الاساء 
الك يضغعك ‏ على “الطلقات في العريطالى زان تشباوئ ٠‏ القملع 


الامامي لذلرف الصفر مع المقطع الامامي للشريط ( انظر آلشكل 8ه ) . 


إومما 


1 





نابَالمَاع 


( ضط رميه ) 
الحالة العامة 
6 بشت أن كرت رسن ارفاك الموكرة في الجماعة ا 
وتخددةاشرزورة.:احكام الزّمئ- للرشائن! عند اختبار الرمئ ٠.‏ 
وبحري اختبار رمي الرشاش في الاحوال التالية : 
عند استلام الرشاش في الجماعة . 
ب يعد ااضلاح الرفاقن وتبديل القظم المي نوش علب دقة الرمي ٠‏ 


ت + لشمتحة. الرمي : خحيث أن الئنقطة المتوسطة. لمجموعة الاصابات لاتععلي 


وتحرئى احكاء ‏ الزتامات فى الاحوال القتالية ف كل _فرصة مفكدة . 


ب 115 سا 


ألءت بجرى اختبان الزفخ* واحكام اللإشاش في ,حتل الرمي »وذلك 
4 سام هت او حقل ومي مغلق » او ذو مصدات للر باح 8 | كسيها 
كمه د امكون' متلق الزمنا ما 2 كييك | 0 : 

الات قوم بالرمئ” لاختبار واجكام الرشائن"' الزماة ‏ اللسيهم كن 
الذنن :.اختنارهم' قائد' الشرلة 25 
العادئة رز ذات نواة فو لاقن 7 طلقات خفيفة نموذج 7 م.ة| / من ل 

: : 7 ١ . 3 ١ 3“ . 5 

مسياقة. للم 27 21 ف اموه فلن الي 419 السدادة عن 

الصفبيى ىا ا 


....: كما يجب وضع الرشاش على أرض مسستوية © ثم وضعية الرهي 


متبطحا. .ومن عدو الغوارز 8 


تجري: الرماية علئى مستطيل اسود بالابعاد .التالية ه؟" بر ه؟ 
مثيت على دريثة بيضاء ارتفاعها ١‏ م وعرصها ١‏ م ٠‏ 


نشطة: التسديد اسَفل ومنتصف المستطيل ١:‏ الاسود . 


1514[ سا 














وعلى٠ارتفاع ١5‏ سم .من نقعلة التساديد تعلم نقطة بلون ظاهر. . 
: لسع هذه التعطة ب نقطة الاختباز 4 وهي النقطة التوسطة الداسية 
اكد ترد قباد الطلقات : < ' 
نه بعدها بالرهيى رشا بمقدار ( ٠١‏ طلقات ) . 1 
٠.‏ 6 ات إءث 
اختبار رمي الرشاس 
اللجتود وال قبام الرماة من الاقتر ان" ال *الدرتية افناء ذ كاك 
ام م متب ر' تجيه: الطلقات جبد! 13 اكانت 'الاصابات الاريلة 0 أو 
دامع ستاو لتك قاراة ١‏ حلن دائرة 0 ا . ا 
بعاد 20 اذا لم 0 التجمع المطلوب للطلقات ٠‏ 0 
وي ده الثانية اذا م بتحفعق التجمع المطلوب"” نحب ارسال السلاح 
امنا اذا 00 ضمن الدائزة المطلوبة » يقوم ضابظ: الرمي بتحديد 
' النقطة المتومتطة لمخموعة الاصابات وبعذها عن نقطة الاحتمان 20 


لتخديد 'النقطة 0 لجموعة الاضابات هن: 0 


لودل اي شح انعل لنل اي ناهد اليد 1 
- 31170 


وصل) متتصف ير الخطي الآول مع نقطة الاسابة الثالثة و بسي : اللخلط 
انايج الل اثلالة (اقسام ؛مشناوية - 
النقطة القريبة من الأاصابتين يجري وصلها بالنقطة الرابعة ؛ ثم تفلم 
الشط . الحاصل' الي ازنعة اقسللم مساوية ‏ . 
2 : “النقطة القوسة .من الاساياك ١‏ ]ا لثلاثة؟ الاولى: سكير لتقل بلتوسطة 


لجموعة. الاصابات الأربعة(شكل ه26 2 34 )ند 
كما بمكن تحديد النقطة المتوسطة لمجموعة الاصابات بالطربقة التالية : 
وصل انصاف الخطين بخط ثالث مع تلصيفه ٠.‏ 
منتصف الخط الواصل بين انصاف الخطين السابقين تعتبر النقلة 
المتوسّظة المحموعة: الأضانات ‏ الأآريعة: شتكل: ( ذه ١‏ و 0 


المتوسطة للطلقات الثلاثة الاكثر تجمما واللواتي يقعن ضمن دائرة قطرها 
١‏ سم لد ولا* تعتسر الطلقة. الرابعة فى حال وقوعها فى مكان سعد ور١‏ مره 
عر هو كلق الدادرة ألتي تجمع الطلقات ذات القطر ه ١‏ سسم ٠‏ وتعتمر النقطة 
المتوسطة الحاصلة ‏ ويحكم الرشاش على أساسها ( شكل 5ه « م د)). 

تحدد النقطة المتوسطة: لثلاثة أصابات بلفسن الطربقة السابقة ©» وذلك 
تامارها ؟ اكقملة لكا لك لق ادة بهن الامنافي ع شل ا 
المتوسطة لهذه الاصابات الثلاثة لاا تبعد عن نقطة الاختبار ف أي اتحاه اكثر 


من 0 سم ٠‏ 


1 15س 


061 


2) 





الشكل رقم ه 65 .ب 
تحديد النقطة المتوسطة للاصابات 
15 ب لاربع طلقات ج ‏ لثلاث طلقات د لعشر طلقات ه ‏ تحديد 
الطلقة الشاردة . 


ثانية بالرميى رشا » وذلك على لا الى 4 رشقات » وبعد كل رشقة يتم 
تصحيح التسديد . 

اخكام: الرضافن تعتسر: مقيولة..١ذ1.‏ كان تحمم ./ة :طلقات, من صل عثرة 
بقع. ضمن دائرة قطرها ٠٠١‏ سم والنقطة المتوسطة لهذه الاصابات لا تبعمد 
اكثر من 5ه سم فى كافة الاتجامات إعن» نقطة ! الاشعبان + 

8 - بتم ايجاد النقطة المتوسطة لجموع الاصابات عند الرمي رشا 
على" الشكل/العالئ” : ْ 

1 


ب تقّسم الاصابات بشكل همتساوي عمودباءثم يعلم ذلك بخط ( بالحواره 
او قلم ملون ) . 

2 افسن] الأضابات” يشكل محاوىق 
أو قلم ملون ) . ' 


افيا ثم بعل ذللف بخط (:بالحوارة 
«والترنطة ‏ احموفة. الامتابات:( شكل ‏ "” 


هو 8 -س تجمع الطلقات اثناء الرهمي رشا لا يتوقف على صلاحية 
الرشاش بل ويتوقف ايضا على الرامي ٠.‏ 

لذلك عند الشك فى صلاحية ارخاس ددعب تحقيق التجمع المطلوب» 
يعاد الرمي ثانية . ش ظ ظ 

بعد الرمي من الرشاش رشا ودراكا فاذا تبين ان احكامه غغمير دقيق 


دجري ضبط احكامه كما هو وارد وفى الفقرات 4١‏ ب "1,9 . 


. بط واحكام رمي الرد لبن 


حيدان للنقطة المتوسطة لمجموهة الاصابات عن نقطة الاختبار اكثر من مه سم 
فى أي اتجاه نجري تعديل 'على“وضع' الشمعيرة ومزحفتها بالشكل التالى": 


© بجرى ١‏ خلس" السمر ١3‏ عكدما 3 كون ! النقطة ! العرنطلة” للاشابت “اشفل 
نقطة الاختبار . ' ظ 


- 11506 








ب بجرق رفع الشعرهة عندما تكون النقطة المتوسطة لمجموعة الاصابات 
أعلئ رمن نقطة: !خسان 1 


ل يحجزي. :تحزيك الشعيرة 78 اللا منذيما تكون النقطة المتوسطة لمحموعة 
:الاضابات على سار نقطةه نقطة الاختيان ' 0 ١‏ 


* مل ا 3 


ان دودة كاملة اللشعيرة نحو ,الأعلى او الاسفل ترقع او تخفض متوسط 


لوطل الى اليمين أو اليسار بمقدار ها 1 0 مساقه د ١‏ كك 


الإعساباات خارج . بجي د التانيء عن نقعلةه الاختباو. 4 بفتش ٠‏ الشائن ثانية 4 
الطلوب 4 ثم بعاد 0 أثانئة ٠‏ 

“الرساشن 8 رحبة الاصلاح السيدن والاسلاخ 1 

لا بم بيعل كذ ضبطل ١‏ الرقاض يلغى 1 ا والقدبه عن 
في الشعيرة » الشعير.ة » ويعلم بدل عنه خط جديد على مستوى الخط 


0 من قاعنة واقي الشعرة ٠‏ 
1 


و- 


النتيحة الهانية للصضبط , تدون فى التحل الدائ ‏ للرشامن . 


5 ل يجري احكام رمي السبطانة الاحتياطية بنفس الطريقة السابقة 
وبعلذ الانتهاء من احكام رهي السبطانة الرئيسية.. 


اختباره ثانية من على المنصبب ال ا ل ا ا 
الغابة: »| بوفسع الاشاض على التسيا وها تسن العقطة الا نقلة ا 


التسديد من الوضعية منبطحا 34 ثم تكست مدريرات الاتجاه والارتفاع بواسطة 
مثبتاتها مع تثبيت السملاح على الكتقه نو اسطهة الاخمص ٠.‏ 


كانت جمالك شروو تقلله ! 


ضممن دابرهة قثاثز قطرها و ١‏ سدم والنقطلة المتو سعلة لجموع الإأصانات 
ل تحيد عن نقطة الاختبار اكثر من ه سم في كافة الاتجاهات . 


اما اذا كان التجمع ححميدا والنقطة المتوسطة لمجموعة الاصابات منححر فة 
أكثر من ١‏ مم عن نقطة الاختبار » بقاس الفارق بالاتجاه والزاوية على 


الذائي _المزافق للرفافن © ذكما: لجب+ اخدا بعين ‏ الامعتان الناء فلن 
اسه 


انط 7 الله 








الشمالثاى 


الرمي المباشر وقواعد الرمي من الرشاشى 


لب 111 - 


ارت اه 


حالة عامة 


١ 

م26 قوم .على" خدمة الرشاش عناصزه » وذلك 'بتعيلين: احدهم 

ف المعركة عند عدم حاحة الرامي الى همساعده 6 بقوم المعاون بالرمي 
من سلا حه الفردي. ٠.‏ 
المكان النهي بكون قية الهدف او التطاغ المخذد لة مرئي »© مع الاخذ بعين 
الاعتسار تضار سس القطاع والمكان الذي دنتظر مله ظيهور العذو 6 حتسسمب 
تضار سس المنطعة ومصادر نيران العدو ٠‏ يتم الرمي هن الرشاشس فق 
الوضعيات التالية منيطحا » حاثيا ©»). جالسا ؛ واقفا . 

للتمويه والحماية هن ثيران العدو وللرمي المريخح تستخدم سواتر 
مختلفة من المواد والاشياء المتوفرة في المربض . 

بمكن الرهي بالرشاش من ناقلاث الجنود »6 او آالسيار4ت أو مواد 
العبور أو الزحافات ا ني . 


1519 سه 


يذه ' ناخد الرماة امكنتهم المثار اليها من قبل" القائد أو المنتقاة 
تلقائيا وذلك الفتم. النيران » وذلك بعد تحصيتها احيدا أ .حيث: يجب مراعاة 
اتخاذ الاماكن الى تعطن اكير حقل رمى مع العبير عن انظار العدو وتراله ؛ 
والتي تمكن من تنفيذ جميع حالات « وضهيات » ألرمي والقدرة على تدمير 
العدو بالنيران الجانبية ٠‏ 








ملجأ ؛ 


ا 


بتم انتقاء مربض الرشاش حسب المكان وذلك ٠‏ خندق 
حفرة قذيفة » قناة محفورة » خلف صحرة ... الخ .. الخ . 

اما.في المناطق الآهلة بالسكان بنتقى المكان المناسب مثل نافلطة بناء » 
مس فتحات الاسطحة الهرمية 4 أو من ورأع انتاسشاتة الادنية ٠‏ 


ولا سستحسن انتقاء اماكن الرمي هن جانب الئنقاط المميزة او هن قمم 
المرتفعات . 


4 - فى حال التحضير المسبق لمربيض الرشاش » هن الضرورياختبار 
أمكانية التسددد قُ القطاع المعطى واحراع ذلك عملما على نقاط وأشناء 
مختلفة ضمن ذلك القطاع . ظ آ 

اما اذا كان وضع الغوارز عال أو .منخفض »؛ اثناء التسديد لا يسستحسن 


اأر ففين وبجهز ٠‏ 
أما المعاون فبأكد من وحود الإشرطة 2 ألمر بض ؛ كما و تحب أن تكون 


معبأة تا لطلقات ولتأكد من. وحود وجاهز بة السبطانة الاحتياطية ٠‏ 


ب 11 مس 


يجب أن يكون السلاح مموها في مربضه بشكل جيد في المعركة ٠.‏ 
انخفاض لا يزيد عن ١6٠.‏ سم عن خط التسديد . 

6 *--الاحتلال مكان الرمئ بعطن” الامرعلئ: الشكل ١‏ الثالى؟ : 

بهذا الامر بحتل الرامي المكان المحدد وسستعد للر مي 

ه 6 0< لتتديل(مكان رمي الرشاش نعط الامر السدنة الرفافل مثلا 
٠‏ فلان أذهب الى المكان العلاني فى الأمام » وبهذا الاآامر بتحرك السدنة 
ممحدد بن الطر بق ٠١‏ ليل" المكان: الجدبنة و الامكلة ١‏ الحدوية ؛ فيه و اموا قف" وطرالقة 
الحركة اذا لم بحدد ذلك فى الاآمر ٠‏ 

قبل بدء الجحرثة. تومن الرشاض : 
الى. المكان الجديد عدوا » زحفا ( شكل رقم 2 


ظ - 
5 





الشكل رقم - .1 س 
وؤضعية الزحف بالر شسساش 
01 15 ا م مس ١و[‏ 


السحمل ل شتخل 1117 )2او) بنكلسا. الندنى و3 للا نكا من القسضة ‏ واليدك 


الاخرئ من :الاأخيسضص>: ( ١‏ رب ٠.)‏ 


2-3-7 يجري لفل الرضاضن الركب على المتصسخ بواسظة الرامى) ومساعدة .0 


واكناء ذلك ميكل على" اليد ( مركب أن سجشر !270 أو بشكل اعياء 


+٠)‏ - لتنفيذ الرمابة بشكل ناجم أثناء المعركة » يجب أن تمرفف 
سدنة الرشاشض جيدا جميع وضعيات الرمي من الرشاش وتنفيذها بشكل 
دقيق وبمهارة ؛ مع المراقبة المستمرة لقطاتُ الرمي المحدد لهم 

يجبا أن تعتمد كل عنص من الستدنة: على .[لقو اعد العاسة دق تفي ل 
وضعيات ألرهيى وانتقاء الوضعية الاحسين والمربحة ولكل عنصر على حده 
حسب هيزات جسمه الخاصة »© مثل وضهية الرأس ‏ الصدر. ‏ اليدين 


والرجلين" لك بتمكن من اعطاء' اسن لعبجة زهي 


حتسنسا وضع العتهمسر الفيز دولو جي لسبهمح ل4 بالرمي من الككفقن سير 
أو بالتديد وكلتا عينيه همفتوحتين ... الحم 


- 


يي ,7 
ماي وس سا وص جب ا ب ري مب برو ا ل سوم وام صمت ممم ووو اكيت ١ ١‏ .ا عو او عدا دمن 2 ديساي يسيس سنا ادا يي ددن بيب تداس ب جما كم لم ل ييا الي ل 1 ا 0ة14000ا يبي 11 يي يم ييا 44> 


الشكل رقم ب 11١‏ - ؛ 
وضعبات حمل الرشاش 


| عاسبكد واحلدة ب 2 بكلنا ‏ اليدنين 


111 سس 





٠1‏ - يتم الرمي من الرشاض يد امير للرمي » ومن لم بده 


. ؟ لس تستعد السدنة. للرمي بايعاز أو تلقاليا‎ ٠!" 


فى الدروشة اندر يهن تعطيخ الانعار؟ للرقق” مفصلا . مثلا 8« الى خلك 
الثار © أمام 1 سر ) ونعكد ذللكع؛, لعسم )) آأذآا كا من الضروري تسيان 
وضعية الرمي قبل ايغاز لقم 


الوضعية وتلقيم الرشاش ٠‏ 
م٠‏ - لاتخاذ وضعية الرهي منبطحا من الضروري : 
بده ( بدبه ) مع الرشاشن الى أقصى الامام ثم دضع الرشاش ى مكان 
الرمي على الغوارز باتجاه الهدف ( شكل رقم 5١‏ ) بدون أن يحني قفص 
ألى الخلف ثم بتخذ الوضعية منبطحا » أثناء ذلك يجب على الراميالانبطاح 
بزاوية ليست كبيرة عن اتجاه الرمي »© تمدد الرجلين بشكل حر قم 
طيها قليلا . 
15 - 














الشكل ر.قم - 115 ب 





الشكل رقم ب "7١‏ -س 


طريقة استقبال الارض باليدين عند اتخاذ وضعية الرامي منبطحها 


لب 1156[ م 


يجب أن يكون رأس القدمين باتجاه الخارج » ويجب أن يكون الكعمب 


قريبا من الارض قدر الامكان ( شكل رقم 15 ) . 





من الوضعية زحفا : بدون رفع الرأس تفرد الغوارز « القوائم » 
الاأمامية ثم بوضع الرشناش على القوائم وبعدها تتخذ الوضعية المناسبة 
مع الجاهزية: التامة لتقديم العلبة المليئة:-بالشر بط والطلقات* واستقبال 
العلبة الفارغة همنه ٠‏ 


نحو المشار :7 - باليد التسرئم» كه فت اغطاء رعلبة] المفلاق] 2 لذ لك يَشتْفل 
بابهاع اليد زاليمتي علي خطافها نو باليد اليسرى نقتم "القطاء ”.وليه 


1 زع له 








السكل رقم 5-3-3 50 مه 
وضع الشريط في آلية التزويد 


له مسقا الأمآن قِِ وضعية؟»7 نحان 6 8200() © تسحب الاقسسام 
اللتحركة الى الخلت بواسطة اكرة التهدواثم تدقع الاكرة إلن [قصتى لاما » 


ع 0ن 


وى حال عدم الضرورة الى قتعم النار فورأ أو لم بسمع أمر نار ١‏ ايبماز » 
يوضع الرشاشش فى حالة .الأمان . ْ 


ل ا تيسمسك الرهي 

/اءو١‏ -س بحري الرمي من الرشاش ايبماز أو تلقائيا وذلك حسب 
العمة أ ال 6 1 

بذكر في أبعاز الرهي التالي : 

الرامي » الهدف »؛ الموجه « المسافة على الموجه » »© السدادة » نقطة 
التسديد » طربقة الرهي »© كمية الطلقات وطول الرشقة . مثلا : 

« الرامي فلان » سلى الرشاش »؛ الموجه خمسة »6 السدادة واحد الى 
البسان: )تحت الفدافك ركلقةإطوائلة 0 نان 4 ب 

« الجماعة ؛ بالمشاة « على المشاة » » الموجه 5 » التسسديد فى الوسط 
( على الخصر ) »© مع رهيا حاصدا بعرض الهدف »© .ه طلقة ؛ نار » . 


الشاع ألرهمي على مسافات حتى 6 م © بمكن عدم تفصيل الآمر من ٠‏ 
المؤحة..ت السدادة ٠.‏ انقطة التتتدتك 6 طلرربقة ١‏ ؛ كمبة الطلقات وز 
: : ' مي لنوع 
8 فلن © على المكناة.ت تقاى 06: 


في هذه الحالة الرامي يجب أن ينفلك الرهي والموجه ..6 أو 11 ) 
السندادة صرف < 0 #» 660 اها لقطة الشتديبك فيتتقيها تلقانيا : 


1 


مه 1 تكنفيد الرمي وتتضمن وضع 'المسافة على الموجه والستدادة؛: 
التهيؤٌ للرهمي » التسدبيد تحربر الدافع مع الاقسام المتحركة من التهيؤٌ 
وتثبيت الرشاش أثناء الرهمي 

68 ل لوضع الموجه على التدريجة المطلوبة من الضروري الضغط 
باليد' اليمنى على خطاف الزلاتة وتحريكها على لوحة الموجه حتى يتطابق 
الحد' الامامئ منهاامع التدرتحة' اللازمة علن لوتحة الموحة: ٠‏ 

و١‏ - لوضع السدادة على التدريجة المطلوبة من الفضروري سحب 
مدؤر بزال النندادة قليلا :الى اليمين ثم تدوبره حتق نتطابق .خط : الارشاد 
المؤجود تحت- شق :السدادة: والغدونحة ' المطلوانة |2 

- التهيٌ للرمي : يجب على الرامي عدم فقدان الهدف 
عن النظر © ثم رفع الامان عن السلاح » شد اخمص الرشاش الى الكتف 
بحيث بشعر الزامى أن كتفه قد اشتند :الى .لوحة الاخمص تماما » آثناء 
ذلك بيجب : مسبك؟ الزكماش .من الا خمص ونالبد السرى ومن !ملفل الفتحتة 
وذلك بلف القبضة حول الفتحة ١‏ شكل رقم 55 )»© بحيث يكون مرفق 





6-7 


5 0 0ك 


0-9 وو ووو ووييسهو 


الشكل رق 4ت 
وضع اليدين اثناء الرمي منبطعا 


ب 1679 مس 


11 ل قد استند الى. الارض وأمام أو على محاذاة القبضة المسدسية 
وليس خلفهنا. 

باليد اليمنى تمسك القبضة المسدسية مع وضع السبطانة في قوس 
الزناد وسند مرفق اليد اليمنى على الارض » مع امالة الراس نحو الامام 
( مع عدم شد الرقبة ) وسند الرقبة على الاخمص- . 


57 - للتسديد يجب اغلاق العين اليسرى »© مع النظر بالمين 
اليمنى من خلال شق السدادة الى قمة الشعيرة . بتحريك المرافق مع 
الصدر يوجه الرشاش بحيث يصبح إراس الشميرة على محاذاة كتفي 
السدادة وفىي وسطها ( شكل رقم 19 ) ورأسها قد أصبح على مساواة 
نقطة التسديد . ! 





'الشكل رقم لا ب 
.. وضع الشعرة المثالي اثناء التسديد 


اللعامي لد نسحب مراعاة عدم ميلان الرشاشس آل اليمين 


كتم التنفس »© والضغط بحزبة على زبل الزناد الى أن يتم تحرير الاقسام 
المتحركة هن وضعية التهيوؤٌ 3 5 


| 01 0_0 





.آما اذا شعر الرامي أنه لم بعد تحمل كتمان ' التنفسى أثنام تحر در 
الزناد فيمكئه بدون تحرس الزناد التنفس من حجدبدك ومتابعة الضغطل ال بسيو 
الزناد بعد ضبيط التسديدك ٠.‏ 


5 19 اثناء تنفيذ الرمي يجب تثبيت أخمص الرشاش على الكتف 
يشكل حيد ممع ع تبدبل وضعبات المرافئق والمحافظة على وضم السدآادة 


بعد كل رشقة بسرعة يجب تصحيح التسديد اذا كان ذلك ضروربا »6 


أما أذأ دعت الضرورة لاحراء بعض التعدبل فيمكن تبدبيل وضع السسدادة 
والسدادة أو وضعية نقطة التسديد ٠‏ 


والكتف متساوبئة مع تحر بك الشعيرة من طرف الهدف الى طر فه الآخر 


1 3 نم 1 1 


06 - ايقاف النار ممكن أن يكون وقتيا أو مستمرا . 


بهذا الابعاز يجب على الرامي ايقاف الضغط على زيل الزناد » ثم وضع 
الرشاش في حالة الامان وني حال الضرورة تبذل علبة الشريط والشريط . 

-.لتبديل: العلبة والشربط يجب فتح غطاء علبة المفلاق 
وفع الشزيط © فك علبة الشريط عن الرشاش واعطائها لمساعد الرامي » 


هت 1 


ثم استبدالها منه بعلبة مليئة بالطلقات وتركيبها على الرشاش ومن ئم 
للقي الزشباقن : 

» لايقاف النار ( الاطلال ) الكامل : بعد أيعان « أوقف النانر‎ - ١ ١4 
يعطى ايعاز « حرر السسلاح » . بهذا الاآمر يقوم الرامي بدفع زلاقة الموجه‎ 
بعد الضغط على خطافها ألى أقصى الامام ثم يضع السدادة على الصفر‎ 
وتعدهتا « فرع الرفنا ف عي" الطلقات اث !؛ تانيع التهر فا حب‎ ٠-4 
الموقف . في حال الرهمي من الوضعية منبطحا أو حفرة فردية بيجب خفض‎ 
الاح ل الا‎ 


8 - لتحرير السلاح ( تفريغ السلاح ) يجب : 


اعت الاشوق ' المر شاقن - 

د ندم قطاء 'علبة ‏ اكفلاق 4 ل رقع التاريظ من آلية ‏ الترويد 6 هنع 
فتح نافذة مسرى الشربط في العلبة ووضع الششيريط في العلبة واضعا 
دليل القر بك تحت التابض. فى -قطاء النافدة ٠‏ 

وفع قاهدة آلية العرويد ثم نوع الظلقة الباقية في. نافذة التلقيم . 


ب رقع الآمان عن الرشاش ثم تحر در الاأقسسام المتحركة تحت السيطرة 


: للوقوف يجب‎ ١٠ 

بالنشبة فلرافي:: وضع اليدين على مستوىالصفان” وبتفسن اللوقت 
جمع الرجلين الى بعضهما » بسرعة يجب تقويم اليدين ورفع الصدر 
فل عن الار هر 6 دقع الراحل اليس ١!‏ اليترى 6 ال الامام والتهوض 
بمرفة مم قدي الرحل اليمشى <١‏ !السرى. ؤر خططرة الل الامام 4 ونقم 


و د 0 





الرشاش ( شكل رقم 8" ) مم اليدء بالحركة الى الامام » أما اذا كانت 
ه. الحركة الى الامام غير مطلوبة فيوضع السلاح عمودبدا بمحاذاة الرجل اليمنى 
« اليسرى » مع فتح الرجلين « اليسرى » اليمنى .' 1 





الشكل رقم ,ل ها" هس 
وضع اترامي قبل بدء الحركة 


بالنسبة لمساعب الرامي : أثناء النهوض يحب مسسك البندقية باليد 
اليمنى هن واقية أليد ثم عمل خطوة بالرجل اليمئى « اليسرى 4 الى 
الامام غير ضرورية تفتح الرجل اليسرى « اليمنى © . 
1س بعد حر رار لزقاكن اذا كان شراوريا ءيط لتقن اسار 
ويعطيها لمساعده ويفتح غطاء علبة المفلاق ويرجع الاقسام المتحركة الى 
-:20 1 سه 


بعد التفتيش يغلق الراهي غطاء علبة المغلاق تلقائيا وكذلك الأامر 
لزيادة التأكد . يحرر الاقسام المتحركة »© أما مساعده فيقوم بافلاق علبة 
الاشرطة ويعطي علبه للرامي ليتم تركيبها على الرشاش ٠‏ 

أثناء تنفيذ ابعاز « السلاح © للعتعفن فى الوضعية ‏ واقفا ضع 
الرامي الرشاش على القوائم ويقوم بتنفيذ نفس الحركات للوضعية 
متنيطظحا ". "وبعدك التفتيشن امن" قبل" القائك. باخد الراك تلقانبا الركباشن 
ويضعه الى جانب رجله ويركب عليه علبة الشريط ٠.‏ 





ومن خلف ساتر 


819 ل يجب على الرامي اتخاذ الوضعية المناسبة لارتفاع المسند 
أو .الساتر في الوضعيات منبطجا ؛ جائيا أو واقفا . 


“ا 4 ب للرمي من على مسئد يجب وضع السلاح بشكل لايعيق 
نة؟ المسشسدك عمل آية 'آلية-من.1لعات الرشافي ).اما أغوارل+1لقؤائة< فيتحب أن 
تكون معلقة- بحربة أمام. المسند (١‏ شك رقم-55*) ٠.6‏ أما ل ا 000 
صليا فيجرى تغطيته بعشب ملفوف ب قطعةباش أو تطعة معطف ... الخ.. 


أثناء الرمي من على القواثم علد وحود فسلك ألما وعدم وحود مسلك 
نحت المر فمهيبن ١‏ أثناء الرمي من نافله بناء ؛») فتحات أسطحة المتاز ل اليمشة 3 


لقنانا#الازنتة : المهدمة :)"بطب أن: 


كد ار امس 








ل" 


الشكل 
00 9 0 
3 مله 
0 ْ 
مسسيلد 
7 ان |[ 20 
0 حاثيا 






/ 


الوضعية جائيا : دوضم : الراتافن! على ب الةدائ ٠‏ والانتصاب هلد 
ركبة الرجل اليمنى. أو الجلوس على كعيها هع تركيز الاخمص وشده 
الى الكتف » أما مرفق اليد اليسرى فيسند الى ركبة الرجل اليسرى 
( شكل رقم 7١‏ ). ْ 





الشكل رقم هس ./ اس 


وضعية الرمي جائيا ( من على الركبة ) 


في الوضعية واقفا : يوضع الرشاش على القوائم مع تركيز وشد 
الأخيض الن الكتف مع قريب اليك السرض الن الجسم قليلا وتثبيتها 
على الاخمص من الاسفل ( شكل رقم 7١‏ ) واذا كان ممكنا الانحناء 
نحو السمال هاه 


ا وه 


مماممو وود ممد ا ذه 








١‏ ل ظ 
4 0 


٠ الرمي من خلف شجرة » زاوية بناء » وسواتر اخرى‎ ١1 
بوضع الرشاش قريبا من الساتر بشكل يؤمن تغطية اكبر قسم ممكن‎ 


- 11 


ا 0 


ا 
0 


9 


<< 





الرمسي من خسف مساتسر 


١6‏ ب أثشاء الرمي من حفرة أو خندق ٠5‏ بحنى الجسم باتحاأةه. 
جلا الخلوة: وميه عرلف -اليين :الي الادفن كب قد ' الاحفن. الل 
الكتها مع وضع السساية 4 تون )0 وافي ( الزناد ( شكل رقم ''/ا ) . 


7 للرهي من على الزحافات منبطحا : يوؤخذ الرشاش باليد 
اليمنى ‏ والقضبان باليد اليسرى ©» تخطى خطوة عريضة بالرجل اليمنى 
اق 1 ش 





7 1 111 0 
إلا 5 


الى الامام واليمين »:وبتفش ,الوقت يحنى الجسم الى ناحية الركبة 
اليمنى مع وضع الرشاش على القوائم وتميله:آلئ جهة الرامي ( اثناء 
تراخى .او حمق الثلب “تمتك السلا #عموبالاعلن ,الاإغمض ).. انم الارتكاز 
الى قضبان الزحافات مع خفض الجسم على ركبة الرجل اليسرى أو 
الركبتين والانبطاح كائلا مع أخذ الرشاش والتجهيز للرمي ( شكل 
قفن 974 )01 

يمحن استخدام الزحافة وقضبان الوحافة على شكل مساند عند 
الرمي من على ثلج عميق تحت قوائم السلاح وتحت المرافق . لذلك يجب 


| 1157 





الشكل رقم 5/ا - 
الرمي من على الزحافات مع استعمال قضبان التزحيف 
[ بك لمش سلا 5 تحت المرففين 


الورصل. ‏ بين. :قضسان ظزالر حافات :.فتوضلم الهانة: القنضيكِ الآول' فى داتسرة 
القضيب الثاني وتوضع# تنك القواتة الرع زحافة من-الرحافات عن الرجل 
ووضعها بشكل يكون سطحها المنزاق الى جهة مرفقي اليدين « الى الأعلى » 
( شكل رقم هلا ) . ظ 





السكل رقم ب #6[ سه 
الرمي من على الزحافات مع استعمال قضبان التزحيف 
كمساند تحت الفوارز والزؤحافة كمسلد تحت اكرشقين 
ب 11 مب 


٠ 


وضعسبسات الرمي أتنساء اتح ركة 


1 - تحجري الرمابات من الرشاش أثناء الحركة على الارض أو 
من العربات الملصفحه ) [ لسمناناتثت ووسائط العسور ( 0 


- تجري الرمايات من على ,الارض. أثناء الحركة في وقت 
الحركة مع التوقف قليلا . لهذا الغرض يعلق الرشاش على كتف الرامي 
اليساري بواسطة الحمالة ويمرر حول العنق ويثبت بواسطة اليد 
اليمتى من القمضة .المخددسة ناما الال الكشد يل فيه م الحمتالة معد 
الحلقة الامامية . ظ 


لرمابة رشقة أو ر شهتين فصير تين بحب التوقف وق لحظطة ملامسة 
الوشاصس آي الفد فت نع تثبيت الاخمص الى الجانب اليميني والضفعل 
على اث بل لز نات 
وسائل العبور من المكان 4 أو أثناء المواقف القصيرة وأثناء الحركة ٠‏ 

تفمم '' النراق سن .العربات المصفحة . مى, خلال القشحات اوش ل 
زكواروية ] الحاتبية. + [ 

للرهمي من الحركة فى العربات المصفحة »)© السممان1 161 أو افناء عبسور 
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: لله - 11 كز 
الشكل رقم ب 1/ا س 
الرمي من الفتحات الجانبية في العربات المصفحكة 


اثناء. الرمئ من الفتحات الجانبية فى العربات المصفحة بيدفع الرشاش 
حتى بصطدم مقدمة اسطوانة الفغفاز بجدار الفتحة » وبتحرك الرامي على 
القعة !لل (لشانت بعك تسعد مرفق البد السر 3 الييت)) إلى اهار 
اأكعد ( مسنك الظير") 4 آأما الرحل ( الشرى ). العمئن فبحب) أن ترتكز 


التسائق فى السيارات قوق ( الكبين” ) ابوفت” الرضا” وقوائمة نطويئة أو 
ْ وضعها على ظهر غرفة السسادق وهي مفروده أو الغطاء ( فى منافل أو عوارض 
القرارب ) و ناشلا الراي: الوهعية المنايتة:: واقفا 6 جالسنا 4 آى سانيا 


ب 111 - 


وضعيات الرمي على الاهداف الجوية 


١+‏ - اللزمئ مله الاهدانك الجونة تمل الراشاكن نحن اسعف لال 
واستعمال الأشساء الموحجحودة [ نسم 4 قدر الامكان 6؛ واتخاذ الو ضعية الملائمة 
السهلة ( ؤاققا » تلصف متحت 6 جائيا) : 




















0 2 0 
0 0 0 0 00 / 0 ١ 
مدن‎ 

١ 1 ١ ظ ا‎ 


الرمي من أعلى حاجز صندوق العربات المصفحة 


اذا تواجد بالمكان قطعة لها سطح ( رف » لوح » الخ ... ) توضع 
غوارز ( قوائم ) الرشاش على هذه القطع أو الاشياء . واذا لم يتوفر ذلك 
بوضع الرشاش على موّخرات المكان وتستعمل كمسئند . 


ب 1197 مس 
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الرمي من أعلى حاجز صندوق السسيارات الناقلة 


الجوية يجري من الوضعية واقفا مع وضع القوائم على جانب ( حافة) 
الخندق ) شكل رقم ٠‏ بام ( ٠‏ 


بغت الؤشاتن المرضلرقة كوائمه على ساقة الششق بالند البيض 
جهة الرمي بيحرك الرامي جسمه في الجهة الفردية . 
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حمل 
مية و: 
الامام 
لرجل 
بالر - 
بيده اليسرى ١‏ 
فيتعسسياكف : 
ظ 5 5200 
مسماعله : ْ 
اما 92 
ظ الما كه بالبدك اليمثى 
١‏ 
لعلبة مع 
|| : 


منتصب 
11 بفك السلاح عن ١‏ 
0 لحمل ص همي 026 
ظ حمله « 
ظ حيل 23 
مسجرا يقوم ألر سمي لاه 
ظ / 5 . 
,د ْ ظ 
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ب 111 م 


تكون القا 
د 1/7 ره 


٠‏ وضع الحامل على الأرقة 


6س 


ئمة الامامية عمودية تقرسا ) 


ت حل :مشنعات ١١‏ 


١ 


ع باليد اليسرى © ثم 


11 


٠ 


١ باليد‎ 


در فسع 


- 


5 س أثنا 


ع تحو 


و 


ضعية الرحيل بيجب : 


دل المنضب الئ 








الشكل رقم 5 لاد 
الرمي على الاهداف الجوية. من 


1 





لح 





ب>- 














حمل الرشاش وهو مجمع ( مركب ) من قبل سدينيه 


ثم بحركة خاطفة بجرى تدوير القائم الخلفي لشفل الي أ قصميى 
الاسفل ) ( حتى تتطابق الخطوط ) » ثم بواسطة المثبتات تثبت 
٠‏ القوائثم الخلفية وبعد ذلك بحمل على الكتف ( شكل ١8م‏ ) . 


06 ل لنقل السلاح بواسطة الحلقة ( بواسطة السحب «الجر» ) 
يجري تحويل الرشاش الى الوضع الافقي من قبل الرامي ثم يثبته كما 
سجرئ تنيت ..آليات : العسد ند!! وباليككا »!ليم ٠‏ ستتك 1 بواقتطة! العلفكة 
وبسحبه . وكذلك الآمر يمسك مساعده بالحلقة باليد اليمنى ويحمل 
العلبة مع الشريط باليد اليسرى . 

لس 





قثشرة ( أرض ) قاسية » وتوجه القائمة الامامية الى جهة الرهي الاساسية 
أما اظفار الغوارز تلفرئ في الارض ٠‏ 
1س الراقى. فى الراقناشي "تلفي عار التسية امل امداق 
اما 'علئ . الاعذاف الجوية ..فواقغا واحاثيامن. الحفرة .٠.‏ 
558 لتحويل" امنصب من وضعية الرحيل الى 'وضعية الرمئي 
ب 195 م 





منبطحا ( شكل م ) يحل مساعد الرامي مثبتات القوائم الخافية ثم يرفع 
المنصب بحيث برتكز على القائم الامامي فقطا وبحركة سريعة ( خاطفة.) 
وبشكل حيد »© ثم بثبت القوائم بالمثبتات . 





الأرفية : بالاضافة الى مادق | ذكزة نرقم المحاون وتطوى ١‏ الى الاماء 


لتحويل المنصب من وضعية الرحيل الى وضعية الرمي جالسا يجب 
حل مثبت القائم الاماميى وتدوبره الى الاسفل حتى تتطابق الخطوط 
وبعدها يثبت القائم بالمشتت ثم :يوضع المنصب على الارض: (. شكل 86/) . 

اثناء الرمي على الاهدا قناي العراية ( شكل ا تحوبيل المنصب 
انى .وصمية الزمي جالسا بنك ذلك ١‏ ينان لمان حعن' النموى' ا للتردي 
ثم ذراع الحاضن ( قائم .الحاضن ) . 
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الشسشكل رقم مد 
وضعية الرمي جاثيا على الاهداف الجوية 


ب 175 د 


لتحويل المنصب من وضعية الرمي جالسا الى وضعية الرمي جائيا على / 
عموديا ( شكل لم ) . 





الشكل رقم ب 85 ب 
وضعية الرمي جاثيا على الاهداف الارضية 


68 نا لتلقيم: الرشافن ,بقن ارام يقس عطاء ملية : للتيدئ ل أ 
بأخد من مساعده الشربط مع الطلقات ويضع كمعب الطلقة الاولى خلف 
غالب ! ناوع ,الفشك من / الشر بعك قطن علي ١‏ الشادق: المطات )ونم ا 
قوم بارجاع الاقسام المتحركة الى اقصى إلوراء بواسطة, اكرة التهيقؤٌ ) ثم 
يدقع آكرة التهيو- الى تصن الاناء ٠‏ مدنا الا بكرن . فعد الثار. فور از 
عدم جود امر” لفت النان «وامع” السلا ف الجالة لمان 


ا ا سه 


و ]ب لتوجيم (إتسريد) السبلاحاعلى.الهد ف يقوام الرامن بوضع 
البدادة والموجه على التدريجنة المنأسبة باليّدا اليمنى يقوم- بعفبيت 
انسلاح ممسكا بالقبفئة المللسية 00 للد (البسرى تسل سسا مطاوا 
الاتجاه اولاا ثم مدب الارتفاع رثانناوبوجه الرفناش" الى .الهدف حي 

سبتحقق_وضع الذادة والشسعيرة الجبد وتسديدها آل الهدف ( نط : 
التسديد ) 4 بعد ذلك بقوم يتَعثنيت مدير الارتفاع ومدير الاتجاه ويعلى 
دذانده عن الجاهزرية بكلمة ( جاهز ) . 


ا ا اناء ةتفال المهمات وحد.ب طريقة ٠‏ الرمي بجري استخدام 
المتستات» الجالنه : 
ب للرهمي على نقطة » مثبت مدير الارتفاع والاتحاه . 
للرمي الحاصد بالجبهة ؛ مثبت مدبر الارتفاع . 
للرمي الحاصد بالعمق ©» مثبت مدير الاتجاه . 
المرهمي الحاصد بالعمق والجبهة مثبت مدير الازتفاع . 


في الدقائق.المؤئرة من المعركة ممكن الرمي بدون تثبيت أية آلية 
من آليات التسسديد »© أي والمثبتات محلولة . 


» للرمي على نقطة:« هدف » يعطى الامر مثلا : « أمامك نيت‎ - ١515 
) المهدف » راصد » الموحجه خمسسة » السدادة « صفر » سدد الى النافذة‎ « 
رشقات قصيرة »© ئار » بعد ذلك مباشرة بيقوم الراميى بالتسديد على الهدف‎ 
. ويئبت آليات التسديد وبفتح النار‎ 
لفت النار يجب وضع لوحة الامان على « نار »4 ,, ط02011),‎ 
- 171 





قد“ لانشتت” كتف '(الاطنقة ‏ بكتفة ) اكاملاء مع منانك” اسلفلة الالخممن؟ بادك 
اليشرئ:7 اليمنى .) © تحويل"السبابة: من اول" قومها”الزناد" ألئ !امام 
الزنات بعد« كك القبفة المخدسية حِيدا ) “الضتفغط اعلن ل ربل الزناد لم 
عدم فعدان الهدف من الرؤيا ع بحيث بتع ملاحفته حتى سي الكمينة 
المحددة. ٠.‏ وبعدا ذلك اذا. كان ضرزورنا تحرس ١‏ تمعية" ١‏ لسسنداية"والضاهفل 
ذابة عل زيل الرناد) شري رمن الرققة الثانية ٠,‏ وغل هذ]) فشكل لحن 
ننتهي الكمية المخصصة لهذا الهدف أو بعطى ابعاز « توقفف عن الرمي '» ٠‏ 


ع“ ؟ ١‏ ب للرمي الحاصد بالجيهة بعطى الابعاز التالي : مثلا « على. 
الشحات تت حمشياة ؟ « جهاز التسديد » السدادة صفر ب رمي حاصد 
على عرض الشجيرات »؛ كامل الشربطا رشقات طوبلة » نار » . 

بهذا الابعاز يقوم الرامي بحل مثبت الانجاه ويسدد على أقصى نقطة 
في .قطاع الهدف من اليمين أؤ اليسار ويفتح النار ثم ببدأ بتحريك الرشاش 
بشكل « السيابي » بدون أبة خطفات « خطفة » نحو-اليمين أو نحو اليسار 
وذلك ضمن القطاع المبين مع مراقبة خط التسديد . 


كمية التناثر في الجبهة بيجب أن لاتقل عن طلقتين لكل متر بدون 
أعتبار عرض الهدف ( القطاع ) وذلك اثناء الرمي من الرشاش بتدربيحة 
واحدة ( أي على مسافة واحدة ) 


1 - للرمي الحاصد بالعمق يعطى الايعاز مثلا « نقطة الملام 
«6»0 رتل أو ( قافلة ) الموجه هاب السدادة الى اليسار”؟: زمي 


لت ؟ ١‏ 


0 مؤّخرته ,) يقوم تحريكه . بالاتجاه العاكس حتى تنتهي 





الكمية. المحددة من الطلقات ١‏ ل 10 ا 00 ب سنك 


م ل لتنفيذ الرمي الحاصد بالجبهة والعيق بوقت واحد يعطى 
الأعال لفقل 20د الج ملئاة 6 اموجه 96 0 التسديد الى الشاة 
الصغيرة الشجيرات ‏ رميا حاصدا من الشجيرات حتى منحنى الطريق 
وعلى عمق ٠.٠.‏ م »؛ رميا متواصلاً نار »6 . [ 


بهذا. الايعاز ( الامر ) يقوم الرامي بتنفيذ نفس التعليمات عند اثرمي 
الحاصد بالجبهة أما مساعده فيقوم بتحريك الرشاش بواسطة مدير 
الارتفاع بشكل متسلسل في الجهة اللازمة . أثناء ذلك كل ثلاث مرات 
يمح فيها..صوت النايضص ( الخطاف ) ( ثلاث 'دورات: للمدسن )| نتخرك 
المحرك الوسطي لخط الئار بمقدار ٠٠١‏ م على الارض ٠‏ 


الذي يمكن أن بكون. مستور ‏ بحاجز دخاني .أو .ضباب أو ساترٌ وكذلك 
ابر لتحد بد 07 1 بالاتجاء ٠‏ توخة نقطة علا الرشاش ©» وكذلك 


١. 1/‏ ب لتعليم التسدبد العمودىي للرشاش يعطى الابعاز ٠‏ مشلا 
(( حعصلندد أو حل د قُ اليسشانر ) أو ف اليمين ( عل قمة عمود الهاتف 3 
شجرة و ... ألم » بهذا الابعاز يقوم الرامي بالتسديد على النقطة المعطاة 


١ 


7- ا - 








اارقم المظابق وتدويئه » وعلى هذا يتضح مقدار. القطاع المطلوب » ( مشلا 
1سا راو :4 لخ الس ) 


لتحديد قطاع التنائن بالجبهة يقوم الرامي بالتسديد في أقصى نقطة 
دكارية للتطاع ,( للهدف )1 بعس الهدات من الحيف اللاعية فم قرام 
بالتسديد على أقصى نقطة يمينية من القطاع ( الهدف ) ويضع المحدات 
البسبازرنئنة ٠.‏ 


م 201 لمعمل ؛ التمنديد الممزدى لل شاكن + يعطى” ايعان «(رحلكم 
بالموجه » . 00 ظ 1 ظ 

نهذ الابعار قوم الراهئ بانهاء الكديد نرايطة المديرات حلى! لهد ف 
ويثبتها جيدا ثم يبدأ برفع المسافة ( تكبيرها.) بواسطة لوحة الموجه حتى 
بصيح خط التسديد واضحا على هدف من القطاع على مسافة من ١6‏ 6 
.ه م عن الرشاش ثم يقوم بتدوين التدريجات الحاصلة ٠.‏ 


8؟ ١‏ - تتعليم التسديد الافقي والعمودي بوقت . واحد .يعطى أبعاز 
20 علم التسديد » . بهذا الابعاز بعوم الرامي بالهاء التسديد اللرضاثن ثم 
نقيت 1 لمات التسدبد وبقوم بالتعلتم بواسطة لوحة الموجه ( بلد ١‏ ]ا 


أما بالاتجاه فكما هو هبين فى ا.لفقفره »| أو بواسطة السدادة على 
هدف وآأذ ضح أو على أعلى الراقم الموضوع مسسيقا من قبل همسباعد الرامي 
وعلى ! سناقة ‏ من" ١!)‏ الى ١6‏ 


ب 1746 - 


القدية على تتكيك: الرمل علي الأمدلاف"الممكنة في ١‏ الأسوال اللشدر: 


المتفردة بنجب فتح الثار: المركزة والمباغتة (.مفاجئة:) ٠‏ 
مراقبة نتيجة الرهمي لمعن أن سم | لرعابات 11 


مراقبة استهلاك الذخيرة في المعركة واتخاذ الخيطة والتدابير ني الامداد 


- 18. 














مراقبة حقل المعر كة وتعليم الاعداف 


2-١85‏ اللمراقبة المستمرة لارض المعركة هي.من واجبات كافة سدنة 
الرشاشات . الغابة والمقصد من المراقبة هو الكشف الفوري عن مكان 
نمركز. وحركات العدو . وعلاوة على ذلك من الضروري ف اللمعركة مراقبة 
الاإشارات ( العلامات ) الصادرة عن القادة » وعن عمليات الجوار ونتيجة 
اللترمنى 2 


في حال عدم وجود أوامر خاصة من القائد » تقوم عناصر الرشاشات 

بالمرا قبة قِ القطاعات المحددة لهم للر مي حتى عمق ...| مر . 
١‏ 

١87‏ تجري المراقبة يالعين المجردة . وبوجه خاص آثناء المراقبة 
دجب : الانتباه: الى أماكن الاقترابالمستورة ٠.‏ تجري مراقبة. أرض المعركة 
هن أليمين نحو اليسار ومن المكان القريب الى الابعد . تجري مراقبة 
القطاع بدقة وخاصة عند الكشف عن العدو وما بدل على وجوده وخاصة 
الحركات التي تكشف وحوده حتى ولو كانت بسيطة . هذه الحركات 
والاشارات هن الممكن أن تكون : لمعان »؛) ضصجيج » حركة الخطوط الزراعية 
لجان السفية 6 ظهون مواق واسياء جليدة لل 10 )اعد ولاه علد 
المظهر العام للقطاع » أو بعض التبدبلات في موجودات القطاع السابعقة 


رهلم جرى ٠‏ 


الدقيقة مفصلا أو مناطق من القطاع 3 وف هذه الحالة لححبب الانتبساه 


١81‏ -س 


ليد عدم معان عدسدات الجهمانز الذي :ؤدى ألم كشغكن ر مبطقة الرشاف 


ا كافةه 0 لسع س1 ولحب 1 حهة المكان المفسساء 





هده ١ل‏ تب اءة 


“ م ١‏ ب عند مشداهدة أهداف على أرضص المعركة بيجب اعلام القائد 
فورا أو الإدلالٍ عليه بواسطة الطلقات االخطاطة . 

عنك أعلام القاند عى الهدف شفهيا دحب اسس.تعمال الاشساء المو حودة 
( نقاط العلام ) في القطاع التي .بقع بقربها الهدف ».دالا على مكان تمركر 
الفيدفقا وميزانه بشكل واضح ودقيق مثلا ٠:‏ 22 

« على خط مستقيم ‏ الشجيرة ( النجمة ) الصفراء » من اليمين ) 
بعر بها ب رشضاش 

)0 ال اسان 34 بزاوبة الشحيرات:. ‏ مجموعة حملة بنادق 26 

( نقطة العلام الثالثة » الى اليمين ٠١‏ © أقرب ب ٠١٠١٠١‏ » عند الاكوام 
سلاح مضاد' للدبابات » ., 1ن 

( نقطة العلام الثانية 6 الع اليمين أصيعين » خلف الصخرة . راصد». 


أفقاء التعليم والاشارة أل الإهداف بالردي بطلقات خعطلاطة 5 


الهدف ا رشفة لو رشهحتين فصر تبن . 


ب 5[ مس 


التق نا الإمعداؤن 


١6 5‏ سد غالبا مابتم الرمىمن! لر شنافنمل ا لقرات١‏ لحيةا لعادبة اتح رات 
المشاة نقاط الارتباط ( الاشارة ) » المراصد »© القواد وطواقم الرشاشات 
والمدافع المضادة للدرع ٠‏ علاوة على ذلك نيران الرشاش هوّثئرة على 
الآليات ( وسائلط النقل ) الدراجات الناربة » العربات المصفحة ؛ فتحات 
الملاحىء الثقيلة ( بلو كوسات ) التى ا أسلحة مضادة للدرع » وكذلك 
د علئ الاهداف الحوية .2 

جميع هذه الاهداف من الممكن أن تكون ثابتة وتظير فتل لمدد 

قصيرة أو بمكن أن تكون متحركة . : 

68 - يقوم قائد الجماعة بانتقاء والدلالة' على الهدف للرامي . 
حيث 0 هذا اليدف المبين من قبل القائد' يجب ايجاده بسرعة من قبل . 
ظ ( لم أره ( ومتابعة الاستطلاع . 1 


0 


اما في حال عدم مشاهدة الهدف من قبل الرامي يجب اعلام القائد 
بكلمة ( أره ) ومتابعة الاستطلاع . 

١‏ - أما اذا لم بتم تحديد. الاهداف لرامي الرشاش في المعركة 
بقوم تلقائيا بانتقاء الاهداف . في الرشقة الاولى بدجب تدمير الاهداف 
.الاكثر خطورة وضرورة وأهمية © مثلا سدنة رشاشات ومدفعية ) قناصة )© 
ومراصيك الفدو ٠‏ آ : ظ ظ 


في حال وجود هدفين متسسأوبين في الاهمية بتم. الرمي على الاكثر 
وضوحاأا والاقكرب 2 


ادا !م اد 


اثناء الرمي على هدف*وظهوز؛ همد ف#اكثر أهمية يجري تحويل|) ‏ 
الرمي الى الهدف الهام فورا ٠.‏ ٌْ 1 


انتقاء الموحه » ونقطة النسديد » ممع السدادهة 


بل يغ م4 لانتقاء الوجه_( المسافة ) ونقطة التسديد والسدادة بحب 


تحديد المسافة حتى الهدف مع الاخذ"' بعين الاعتبار العوامل الخارجية 
التي دمكن ان 'وثر على قنسمًا فاه الرهي واتحاه سسبر الطلمة ١‏ الممذوف )اه 

له انعثاء امسافة ونقطة٠التنديد‏ ' سحت ' لكون ‏ المخرك الوسطي 
أحيرقة مارك لطلقاك مان!. يمنتصف. الهدق' . 

أثناء الرهي على متشافة حتى 6 1 م لحب تتفيك الرمانة كقاعلهة 
او في المنتصسف اذا كان المد ف أعالنا”( شاخظنالرجل وضعية رملا .٠‏ «الح ). 
أما'نقطنة' التسديد كقاعدة عامة تؤخذ منتصف الهدف . 

ف المعركة ١5١‏ كان المو قفا ل ساعد على تندابل وشبفسة الموح4ه 
التي هى بحدود خملل أارمي المستعيم وذلك بو ضع الموحه مسسسمقا عابس 
العزانحة«الطابقة! الح الزمن؟ المنتقيم :من الرشتافن وابذلك )يتم: التسديد 
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6 “تيز ذقة تحلاند المسافة حتى الهتدفاخالة مروريلة 
الزمي المؤّئر: والناجم: في المعركة . 

والعين أحردهة هي الوسيلة الرئيسية لتحددد المسافات ف الممركهة . 

اثناء! ذلك 7 تجدد المسدافات ال حتى / لهذا نف واد شتساء ,امو احودة عثلق 
أو ادشياه الموحودة أو كلكا الوسيليتين الستايعتين 

للحضوؤل اعلك ‏ نتحة حمدة ‏ ورمابة/ادقاثناء استعفال العسن) لتحدند 
المسافات + ستحسن تعويد عدد من الرماة .على الرشاشات أن بتخذوا المعدل 

رماة الرشاشات اعلموا عن المسافات التئ حددوها بالمقادير التالية : 


6 224 نه د 4 6اء << 225011 امهل الو سطي لهذه العناصر التي سحب 
1 


مين ماهد كيال 0 لت 
م.د..كد..كدب١٠١٠٠٠١‏ 


أما اذا كان الموقفف بسمح فتحدد المسافات حتى نقاط العلام بواسطة 
االخطوات العادرنة . 

المسافات المعلومة حتى نقاط العلام والاشياء الموجودة على العقطاع 
بعك امحقدانها إلعاء' تعديل. المتافاتت الخمل' الهدك إلى المعركة 6 تحساب 
المسافة بتحديد بعد الهدفف عن نقاط العلام المعمروف بعدها بواسطة 
العين . 


نح وار م 


ليلا شم تحديد ,المسافات, يجتى (الاهدراف المضنادة بنفس : الطريقة | الثرل 
النسم القيام سس نه نهارا 54 


8م أ - أثناء تحديد المسافات بواسطة. القطاعات من الضرورىي ان 
بجري /التعود على 'المسافات المقاسة:(. التي قد ثبتت . بذاكزة: ارام" بفعل 
ا ) 3 علي ساسيها تيك ةله 11 ا دي التناء مسافية 011.1 
١-017“‏ ) +“ونملا “الشعل بدا اللباسات وتستاية تارق ل 





ادرامي حت ا لهداف” . 

آرت اتثنام تحدبيد المسافات. حسمب درجة الرويا ( الوضصوح ( 
و مدو حو كا القدف) [١الشئم‏ )2 حم مار 31 حجم الهدف المرئي مع 
الحجم المعلوم لمسافة معلومة . للتحديد:الدقيق بهذه الطريقة يوخذ بعين 
الاعتبار. وضوح تفاصيل ١اأهدف‏ أو الشىء ؛ الطلاءات المطلىي .بها الفدك 
بالمقارنة لما بحيطه من الالوان والشكل الخارجي له » مع الاخد بعين: الاعتبار 
رحة لعانه والحقائق الاخرى 


0 سه اناغ تحديد المسافات بالعين بجحب الاخل بعين الاعتسار‎ ٠5 
الابعاد الظاهرة لقطاع أوا لآخنٌ عن الرامي ( على البعد ) تدا‎ 
والسف ؛: ظ‎ + 

5 الحفر والمرتفعات والانهر المتقاطعة مع أتجاه الهدف او الاشياء الموجودة 

على القطاع ذاهنا تصفر المساقة ( تقصرها) . ' 

ف ا شيا الصغيرة الإنعاد ) 56 84 احجار 2 هباكل منفردة ( دائما 


تبدو ( تظهر ) العا ل كان عان للد 1ت عدفية 3و أبعاد كبيرة 
) 1 


1/81 مس 


ب #الاشياء التي . لونها لامع. ( فاتح ) : ( الابيض »© برتقالي ) تبدو أقرب 
من بقية الاشياءٍ التي لونها غامق ( أزرق »© أسود » رمادي ) ب اللون 
الواحد للقطاع ( مراعي »© ثلج » زرع ) تظهر الهدف أو الشسيء وكانه 
بقترب »© أما القطاع المختلف الالوان بالعكس بخفي ويموه وكانه بيبعد 
الشيء الموجود عليه . 

-فى اليوم الغالم ؛ في المطر » عند الفياب » في الضباب تبدو المسافة 


حتى الشسيء ( الهدف ) مضاعفة »؛ أما في اليوم الصحو » بوم مشمس »© 


اف القطاع السثلن تبدى” الأخنياء ا وكانها! تقترت. 


1 ا الناء قباس النثافات بطريقة الخطوة. تحنه احيابها 6 
أساس ,الخطوة المزدوجة ©» لهذا يجب معرفة كل رامي رششاش. الطول الوؤسطلى 
لخطوايته المزدوجة . لهذا الغرض يجري قياس أرض مستوية ( بواسطلة 
سلسئلة: قياس أو فرجان مساحة ) سييافة 14 الم قم قياسلها نواسطة الخط: 
5 ؟ هرة بواسطة الخطوة اازدوجة . بعد ذلك يجب تقسسيم المسافة 
الحقيقية "مل ”العدل الولسط؟ لشا مل الخطرات | الردوحة. ولشحة كلذك 
نكي معنا | معرقة أبماد الخطوة الزدوجة بالامتاي : 


مثلا ؛ أاثتاع اعاوة فياس مسسافة .." م ثلاث مرات لقطاع معين كان 
ومن 'مجموع إلغطرات | المزدوجة +1 فيكون طول الخطوة | امرذوجة هر 
٠. ٠‏ ؟" 


ا هر[ م طول الخطوة المزدوحة ٠.‏ 


لذ 


5 - التبدلات الملحولة للعوامل الخارجية أثناء الرمي عن ما هو 


ب 9م١1‏ مس 


مين فى الوحة: المرامة][ الطبيعية) ) تندل انشنانة وطؤان4 امقدو فاو تكبر مد 


ولوخك: الحالات النى لواضتع” فى لوحة الرى ]ا علن)] اسكاس! درجة الحرارة 
زع : 1 9 


زأوابة مكان” الهد "لا ترتفع “غن- 16 


ل سح 


1١1‏ بت لا تخد بالحسسابات ام درحة الحرارة للهواء أثناء الرهمي 
على فحنا كانه حدى .6 م © والرباح السنيطة على مسشافات حتى --1 6 





عحيمث ‏ أن المثات انث الكون. لسشيطة 3 اسستحق' الحسانات © 


أما .متف الرمين هلين مسافلت أكثل من دده اع ليحك | صم حسانات 
الزامى' خامل::الحزاوة ودراحة احزانة* اليؤاء”! لخارسئا:. لآنها تؤئنا على اتجاء 
طيران المقذوف وذلك بوضع تدريجة أكبر او التسديد على نقطة أعلى من 
مسستوى الهدف عند الرهي فى حو بارد ثم تقليل التدربجة على الموجه أو 
التسدائدذ "ف اشفل7الهدف"عبد؟الزمق :فى“ “جو “حان».: 


الناء ذلك ايستكسن: اتباع تعلبفاث, الجدول الى أثنام الرمى ٠‏ 
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ل 


برخت هه ران الونتواء 
ده إده"؟ أده ؟ مه ١‏ د6 ظ © |-ه٠ا‏ هرأ و هقد . /1 ١‏ 


النصحيحات فى تدريجات الموجه ( تدريجحة ). 





خفض الموجه ( تدريجة ) | زيادة الموجه ( تدريجة ) 





© ٠ ٠ ين ب ه 5 23 عل عه ب أ‎ 1 © ٠ ٠. 
000 ١ تآ سلفم ع رسع كلامت | 10 سد الات‎ 1 
2 0 ١ 011 ل الع افد لضن انط ان 10 طسو 1 طلس‎ 0 
ءم‎ ٠ ١ ١ ١ ١ 1ه‎ 1 2 ١ /مءء٠‎ 
1 | ١ ١ 1 عد العا السام السام‎ 1 3 
أ أ لكان ا لوحم الاك بن 7 0 اراي‎ 
ل ال ال‎ ١ 1 لكا اورف لالش الجلمع )ا حا‎ 0 
1 ١ 110 م كز 1ن امسر انس‎ 
ليف م لط ل‎ ١ ال دض اووصةل ا انض كين‎ ٠1 1 
١ 1 1 ا 1 م ةد ا 11 ا‎ 
لام اجات أ‎ #0 ١ ا انا‎ 611 ١ ميقأ انرز‎ 


«التتتسح اط :ته ات سات 5 15 7 1 ا 167:10 ةس #1 ا ا 1 1 10 

في هذا الجدول لم تتبين التصحيحات الا بمقدار تدررجة واحدة”» ٠‏ 
لذلك اتداء | الرمي .: ىالشماء عندها. كوت درحة الحرازة اكثر من 5 
تؤخد ا لقطة: السديد فى أغلئ ‏ ومنتصلف” البدف: 


606 - تؤخذ إالتصحيحات في وضهية الموجه ( المسافة ) عند الرمي 


186 مس 


ع« 


في. الجبال والمسافة عندمابتكون أكثر من ...7 ._م... 


2250 سحخرى والتقاء المواجة : اثناء | الزمن على" الأهدا ف الثايية “على 
أساس نرعة_الريح الجانبية_والمسافة حتى الهدف . كلما كانت سرمية_ 
الريخ الجانبية اكير وأاسافة الى الهدف اكير 7غ كلبا كان يدان الطلقة 
حا 1 الريت ١]‏ سر 

بناءاً علئ “ذلك من الضروري مسببقا “وضع التصحيحات على التندادة 
توضع التصحيحات بحيث يتم تحريك السدادة الى الجهة التى ا 
مصدن" ال بح ... بتحيلت عندها كؤن: الزا من . البسان- يوضع عامل" التصاميم 
واتحرك السذادة الى) البسان وبالعكسى عندها بكرن الرنم من اليمين تحرك 
اللسسداده الى اليمين ٠‏ جح 

أما اذا كان الموقف في المعركة لا يسمح بوضع التضحيحات على 
السسدادة 2١‏ و قفشل أثناء الزمئ) تشع التسسبحات على | الرانم) الجانيية 
بطرايقة انقل" نقطة !ادك ستداي.. الفيكل” الصندرى: او بالآمثان 6 رحنثك 
أثناء ذلك يجب نقل نقطة التسديد هن منتصف الهيكل الصدرى بمقدار 
عامل التصحيح . 

الثان. تحددد اكمية ' التصتيحات. العن .تحب وشهها اللربع السائبية 


لف 110 | للق 








7 
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فياس سرعة الريح على أساس ( 6م/ثا ) بزاوية .25 


اا سس مس سس ومس سل م سس مس ع سس سس ا ل ا ل ل ا ا ا 








مسافة الرمي النصحيبيحات ( شكل تغريبي ) 
بالامنار ل 11 ا ا ا ا ا 0 
بالامنسار اعسات صل ]|| على 0-0 
؛ أنسرمان | السمدآدهة 
عد اداه ا العا إسهاره ميم 
1-0 آآر. هر. در. ظ 
27 1ر٠ ١‏ 5ر. 
و٠0‏ آلار.٠‏ ور١‏ هر. 
0 ارا ١‏ 
7/٠ ٠‏ ا ١‏ ؤ ١‏ 
ءءم/ 1 0 ظ ظ هرا 
4٠٠‏ ار1 1 هرا 1 
000 وك 7 000 
هء.٠١آ‏ 1 +١‏ 1 | 
ه.٠١أ‏ ودره ١١‏ 00 
1 61 اك هر" 
و.و8أ 2 لاي ١ ١‏ 
1-5 ورم 1 07 


في حال وجود ريح قوية ( بسرعة م م/ثا ) واتجاهها بمقدار زاوبة 
قائلمة ) عمودنة 1 علئ أتحأه الرمي حب ل قمع عامل التصحيح الى 
الضعف . 
ات ا ا 0 ال 
-- 


كافة المعطبات مجهزه ( ف الدفاع بحب ان تكون محملة على لوحه الرمسي 
الأ لحة ‏ فاق 1 شْ 


آ 0 


الل أنناء ا لتحض سم الصف للبحعطبات- حب الاحخد . بعين الاعتبار ٠‏ المسافة 
ددى الهدف [( الحدود© ونقاط العلام )' ناي درجة الحرارة © وكثافة الهواء 
وزاونة' مكان"الهدفا "٠.‏ قبل فتم المبان 'عندما | تكون كاقة المغطيات' متحددة 


عجسا- وضج عامل تصحيح الرياح 
انتقاء نوع النار وطريقة اارمي 


اليدف »© كقاعدة عامة من قبل أ[لقانك مملا ٠:‏ (ا'ثمية ما من الطلفات .. 
ثانا )أ «أكمية ما هن الطلتات 6١‏ طوفل' ( قفصي اندون نوفا ) سراثاى 06 


أما فى حال عدم ت<دديد نوع النران هن قبل اللمائد بابعاز صادر عنه »6 
بقوم الرامي نفسيه بانتفاء ذلك تلقانيا 
فَعخ 128 السيافة اوسطية زحدقات طويلة') 'ملاتبة على الاعدات الظاهرة 
والاهداف المتحركة المنفردة وذلك لند فيق وضع هي 2 الموحه وتدر بحة” 


السك 83 5 


سس 17 11 عب 


وعلى مجموعة أاهداف وذلك فى حدود مجال الرمي المستقيم للطلقة واثناء 
عند الهجوم أو الهجوم المعاكس ٠‏ 
8 حسب طريقة اجراء النايرن من الرشاش تقسم : 

ل انناء الرمن من على" الموارل' عندر فنسم. الا #على القطة )أو فتح التثار 
الحاصذدة بالحبهة . ' 
أثناء الرمي من على المنصب وعند فتح النار على نقطة » اوفتح النار 
الحاصدة في الجبهة . : ظ 
أو فتح النار الحاصدة بالعمق ؛ أو النار الحاصدة بالجبهة والعمق . 


التحريك السريع لزاوية الرهي ( تحويل ) في الرشاش أثناء الرمي 
الحاصذ بجهّة الهدذف تتعلق ب مسافة الهدف ( الزّمى ) والكثافة المطلوبة 
المراور :13 للطلقات 6 إلى تحني ران كرون مورعة ف شكافلة لاحرال لمن 
أقتل من طلقتين لكل متريبن لكامل جبهة الهدفا ٠.‏ 

الناء تنقيد الزمي الحخاصضب بالعمق يحب تدو بن مدير التصوانب البطيع 
نسرعة ثلاث نقرات” 3 7صلوت :الخطاف”) :في الثانية ٠:‏ تحدد : متوسط تداثر 
الزراى “فق العدق: سسا عيق" الهدن وكويق القطاع (7الإزدن "الذي" 
شم عليه الهدف ٠١:‏ اناء. تحديد ‏ متوسط دوراكت مدير" التعدو ب البطي”ء 
حب اضافة عدد النقرات المحدد بها عمق الهدف الى عدد الئنقرات عند 
تحربك خط التسديد من الحد الاقرب الى اقصى حد للهدف أو بالعكس ٠.‏ 


اننقاء الوقت المناسب ( لحظة ) فتح الثار 


٠‏ - لحظة فتح النار تحدد من قبل القائد بايعاز « نار:» » أما 


سد م ؟١‏ 


اللحظة الاكثر مناسبة لفتح النار : عندما يكون من لمك لهس 
الهدف من المفاحأة ومن أقرب مسافة ممكنة »© عندما يكون الهدف همرئي 
بشكل جيد »© عندما بكون الهدف بحالة تجمع » عنلدما يبكون النسق 
منتصب كاملا » عندماأ يكون الهدف قد اقترب من النقطة المحددة ( نقاط 0-0 


س سببب اسه 


العلام  ) ١‏ الجن" كد (تحدد املبها منكافة : المويجة لعدفيق | لو 





الانقضاض الفجائي على العدو بالئيران » وخاصة من جناح كامل »؛ 
اعحبا تكسيد ه أكبر حسارة ممكنةه 3 


توجيه الثيران. » اللراقبة للشائج وتنصحيبحها 


21- أثناء توجيه النيران يجب على الرماة مراقبة النتائج والانتباه 
لها وتصحيحها » وتحميل التصحيحات على ترقيمة الموجه والسدادة أو 
نقطة التسدبيد ثم تدقيقها فورا بعد التسديد الاول ٠.‏ 

المراقبة لنتيجة الرهي بواسطة دليف الطلقات »؛ الطلقات الخطاطة ٠:‏ 
أو تحركات العدو ويتم اثناء ذلك فقطاد حساب مجموعة دليف الطلقات 
أو الخطاط : أما دليف الطلاقت الافرادية فلاتؤخذ بعين ‏ الاعتبار . 

لتدقيق. الرمي بالنخطاط ما الضروري استخدام طلقات عادبة وخطاطة 
ل اساي : لكل ثلاث طلقات عأدية توضع طلقة خطاطة . الدلائل التي 
تشير الى أن الرهي كان محكم هو : خسائر العدو ©» تفكك وضعه القّتالي ) 
انتقاله من وضعية الرملا الى الزحف »© تخفيف نيرانه أو اسكاتها » تراجع 
العدو أو دخوله اللملاجىء . 


ل 114 م 





الموحه أو السدادة :6 عند :نذلك يجري تدقيق النران على حساب الموجحه 
والسدآادة 2 ! 


في حال الرمي القصير ( الطويل ) يجري رفع الموجه ( تخفيضه ) 
. بمقدار تدريجة واحدة أو تبديل وضعية السبطانة بواسطة مدير التصويب» 
بمعدار نغرة واحدة بدون تبديل وضعية الموجه ٠.‏ 

2 حال حيدان الطلقات الى اليمين أو اليسار بحري تحر بك السدآادة 
الى [ليمن أو السان متدان حيدان الطلقات عن اليد ف 


اثرمي على الاهداف الثابتة والاهداف الظاهرة 


8 - بتم الرمي على الاهداف: الواضحة الافرادية برشقات قصيرة 
دعر بلحسلا الهمة اليك اك والمشانفة د الف ب سه 
تحدنك المسافة حسب خطورة الهدافت :و سحبه أن تكون الرشقة أطول . 
أثناء الرمي من على المنصب يجب تشبيت مديرات التسديد قبل الرمي. 
يجب أن يستمر الرمي حتى يتم تدمير الهدف أو اختفائه نهائيا . 

06 ا يتم تحديد الوقت اللازم من الرمي حسب سرعة ظهوره © 
لتدمر الاهداف الظاهرة بحب تعليم مكان ظهور الهدف ©» سرعة التجهيز 
ريق ؛ وسرعة فتح الئار .. ولسرعة فتح الئار دور كبير. في تدمير الهدف . 
اذا تمت كافة التجهيزات للرهي أثناء الظهور الثاني للهدف يجب تدقيق 
التسديد ثم فتحم لشاة 2 

عند تكرار ظهور الهدف فى مكان واحد يجب تسديد الرشاش مسبقا 


ب 151 - 


عل ذلك المكان وعلد ظهوره بحب تدذفيق الرهمي بسرعة و فت النار ٠‏ 


بيكن أن يكون ظهور الهدف في أمكنة جديدة لذلك بتعلق تدمير مثل .2 
هده الاهداف على سرعة ودقة المراقبة ( الرصك ) وفتح النار ٠‏ 


وبتجرى فتعم الناق” على الاهداف الظاهرة بواسطة رشقات طو بلةو بشكل 
متتاليى الرشمّة تلو الاخرى ٠‏ 


نل نتم الرمي على الاهداف الكبيرة » المؤلفة من أهداف منفردة ؛ 
مامحَة “بالمثاكل الخالككئة ؛ بواسطة زسقات توت" نقلة الرمي من ميكل 
د 0 الح 0 الح ) ٠‏ 

لاباا ‏ تتم الرّمئ على الاهداف العريضة اللجبقّة”» المؤلفة من 
هياكل غير واضحة وغير مرئية أو مموهة رميا حاصدا بالجبهة مع نقل نقطة 
التسديد من هدف ( شبكة تمويه ) الى الآخر تقريبا على عرض الشعيرة ) 
أثناء فتح الئار على نقطة تسديد بيجب 'ستخدام طريقة التسديد علىأسفل 


وملتطفت الهدف : 

4/ؤةا ‏ يجري الرهمي على القوات المعادية المهاجمة برشقات طويلة 
وحاصدة بالجبهة على الاهداف الامامية . 

8 ل نتم تناثر الطلقات بالجبهة أثناء الرهي من على الموارز 
نتخر بك زوانا. الرم ) للركتاكن افقيا .اما الناء” الرمئ امن وعلئ المتصب لتم 


بواسطة تحربك الرشاش حول محور الحاضن 3 بمكن تحدند زاوبة تحرنك 
الركنافن والحاضن ٠براسطة‏ المحدات): 3 


ب 1197 سا 


كرات رانناء الرمي) على ,الاهداف الحتيقة و العفيقة مل ١‏ 1 

شم( الزمي] الخاصد اعليها بالسمق وذلك بشع نك الاخمم ١‏ لأسيل الكتف 
الى الاعلى أو الاسفل وذلك بنقل المحرك المتوسط من 2 اول لبد 3 انث 
موّخرته أو بالعكس ٠.‏ 

00 كت عند ! لجمئ! على : الاهذا فل" العتالضة : للحدهة" و المجايقة 1 لو اقعة 
على ساحة :6 وكذلك الاهداف المموهة جيذا 64 من الاشاضش 'وامر ملي الماطات 
يمكن استخدام الرمي. الحاصد بالجبهة والعمق أو الرمي الحاصد 
بالجبهة مع نقل الرمي بالعمق بشكل متسلسل وبمقدار ثلاث نقرات للخطاف 
في كل همرة بواسطة مدبر التصويب البطيء بالمدى . 





يجري الرمي الحاصد بالجبهة على عرض الهدف ( شبكة التمويه ) ) 
أو قْ العمق حسب عمق ألهدف وتضار سن المطاع . 


٠‏ الرمي على الاهداف الماتدركة 


- نجري” الزمي علئ الاهداف المتحركة بواسطة رضقاتطوايلة 
أو رشعات قصير 5 ٠‏ 

7 28س و(ايستحسن !أبن الرمي على الاهداف المتحركة استخدام 
الطلقات الخطاطة وذلك لاعطاء امكانية ا الجحيدة لنتيجة الرهي 

85 بداتناء الزمي 'على , الأمداف السحر كه" المقبلة أو ادير ا 
مسافة لاتزيد عن خط الرمي المستقيم للرشاش: ».يجري الرمي من 
وضعية الموجه المطابقة للمسافة حتى الهدف . 


118 مس 











ويجرىي الرهي على المسافات الاكثر من مسافة خط الرمي: المستقيم 


١6‏ عند الرمر لقي الأعدان المسساتكة نك راء ةاعر ال 
محور الرامروء نتيا القاء نقطة السديد فلنقلانة الهدف وغل ماف 
عله .: بحيتث ,بحسب الوقت' اللازم “لطيران المقذوف ووصُول لدف الى نفس 
النقطة  :-‏ المسكافة الم تو ك1 إماء ا تجاة مت اليد ف والمسسو يف طركة 
امباش* [لواقت" المسطر فق" للم انار المقدو فلمل 4( لم 2702 

سكن أن الوخد( السيق لعن" الأعسار قبل | الرم8» المأخوذ بواسلة 


السدادة » فى هذه الحالة بتم تحربك السدادة باتجاه سير الهدف . 


هلذ! ألناء حركة الهدف من اليسان. الى الفين >( مم || لمي 5001 
اليسار ) توضع السسدادة ,الى اليمين .( الى اليسار ) . اذا كان الموقف 
لابساعد على وضع'السبقإبوانسطة السلدادة 6 عندائلك نتن" وضعة ابداسطة 
الوبكزا أو بالامتادة . 


116 مس 


ذ_ببب كك1كك #1 
دراحة تارية متحركة 
بسارعة 0 0١‏ كم ردنا 


م/ثا (تقريبا ١١كم/سا)‏ ( تقريبا 5 م/ثا ) 

















المهدف راكض سسرعة ”ا 
لل ب د ات ب ممه 0 
3 5 0 زْ 3 5 ْ و 
1 / [: اندض | 8 
5 35 : ل 7 8 : 
|٠«‏ اق | 2 لارء در؟ 
مك هر هرا 1 5ر١‏ هر؟ 
١‏ آرا هر" ١‏ 1 1 
1٠‏ مرا 2ر١‏ 1 2 4 
يو آر؟ ودر ١‏ رع هر 
1 9 1 هر؟ درهة در 
٠.6‏ /ار؟ 9 هر" اا 0 
6 بي هر . 1 اربق 0 
4٠.‏ ره ١١‏ 1 ٠ر١٠|‏ 6ر6 
01 145 1 7 هدر١ا١‏ 1 


بطريفة المرافقة ( المتابعة ) أو بطريقة التريث ( التحين »© الترقب ) للهدف 


( الهجوم بالئيران ) . 


قراس ان 3 


النام جر حبق النران بطرنيقة كرا فق للهد ف ,يجب مان الزامس :ندل اكت 
الرفاشن باتحاء لي الهدف“© في اللحظة التي ايكون" فيها رسدند الرقاشن 
أصح وبشكل جيد يقوم الرامي بالرمي برشقات طويلة أو رشقات قصيرة 
وذ لك :سب مسافة*1 لهف ف 4 واسامة دده يا 


أثناء أاحراء الرمي بطر بقة الترسث ( التحين 6 الترقب ( دعوم الرامي 
بالتسديد من خلال السدادة الموضوعة علئ التدربجة .٠.‏ «40»:صفر الى 
نقطة: ( شيع مواحود ) منتقاة أمام الهدف وباتجأه سير الهدف وعلى هذه 
النقطة وبمقدار ضعف عامل السبق الموضح في الجدول السابق سجري تثبيت 
بانتقاء نقطة حديدة على اتحاه سير الوهدف مضاف اليها مقدار مسافة 
السبق اللازمة ثم الرمي برشقة طويلة . يستمر الرهي على هذه الطريقفة 
حتى بتم تدمير الهدف أو اختفائه . 


. أثناء الرمي بطربقة التريث للهدف بمكن استخدام السدادة ٠‏ وذلك 
بوضعالسدادة على التدريجة رقم « 0 »باتجاه سير الهدف وتسديد الرشاش 
الى نقمطة ( ضيء موحوذ ) وعلد اقتراب الهدف الى هذه النعطة نتم رمي 

مم ١‏ م قُُ حال حركة الهدف دزاوبة حادة على محور أالرهمي عند 
الرمي بطريقة المرافقة للمهدف توّخذ أقل بمرتين هن معطيات الحدول » 
أما عند الرهي بطريقة التريث ( الهجوم بالئيران ) للمهدف يتم الرهمي 
حسب معطيات الحدول ٠‏ 

8 يون الرمي على القوى ألحية المعادية الواقمة في العربات 
الصفحة »© الآليات والدراحات النارية بالطلعات العادية والخارقة الحارفة 


5.١‏ مس 


ظ ظ ١‏ 
ضمن الشربطل ويكؤون تنسسيقها بالنسبة 7 أو بنسب اخرى 


لاريم جار الطلقات وتوفرها ) ٠‏ / ظ 
الرمي على الاهداف الجوبة 


18٠‏ ل يتم الرمي من الرشاش على الطائرات المعادية والمظليين من 
على المنصب ومن على الغوارزنز حتى مسافة ٠٠6‏ ماه يتم الرهمي على 
الطائرات: المعادنة فسمن: الشماعة. أو : صمن ‏ الفرؤة . وذلك. بابعان: من لالد 
فقط » أما على المظليين فيمكن ان تكون بابعان أو تلقائيا . 


أثناء الرمي على الطائرات ل الطلقات الخارقة الحارقتة 
رالطلقات الخطاطة وفي حال عدم وجودها يمكن الرمي بطلقات ذات نواة 
عادبة 6 أما عا اأقلاكة. + فتستخدم الطلقات العادبة والطلقات الخطاطة ٠‏ 
مع مراقبة الخطاط وتحريك الرشاش وتقريبه الى الهدف بالقدر الضروري 
حتى يتم تطابق .خط سير _الخطاط الى الهدف ١‏ أثناء. تصنحيح الرمئبواسطة 
الخطاط يجب الاخد: بغين الاعتبار الى أن:الخطاط يبدو للرامي..عندممنا 
كونق” باتحاده الطائرة رانف اعلو من" الطائز 5 وزالي” أعامهنةة: 

- على الطائرات المنقضة باتجاه رامي الرشاش يجري الرهي 
نوشقاتاطولة ,من اموجه )١٠ى‏ 6:11 ممندذا علن راس. الهدذدف أو توجيه 
!١‏ رشاش الى التبطانة ظ اله 


هلو "ششكل ,رنسكر ( حاجز ) أو بعار دقة المرافقة . 


مدا ]ا ء ١‏ ب 


يجري الرمي على شكل حاجز ( سد ) على الطائرات المنخفضة 
( حتى ارتفاع اقل هن ..ه م ) وسرعة طيرآن أكثر من ١6٠.١‏ م/ثا 

أثناء الرمي بطريقة حاجز نيران ( سد ) يقوم سدنة كافة الرشاشات 
من الوحدة ‏ العتالية ( شكل فلم ) نتوحية! .ا لرإشافات الى ا لهدذف المسين 
سن قبل القائد: باعطاء الرشاشات زاوية ه6” وبايعاز « نار » يقوم الرماة 
بالرمي لمدة١؟ ‏ 6 ثانية بشكل مستمر مع تثبيت الرشاش بالاتجاه المبين . 
ابعاز « نار » بعطى في الوقت الذي تكؤن فيه المسافة ( السبق ) الل 
الطائرة ونقطة السبق ( نقطة على ارتفاع نقطة العلام بحيث سيتم وضع 
النران «حاجر النران » )'تصبح نما ,نمادل. 6.6 1808م ٠.‏ أما اذانكان 
وامحا اللرماة ان الطلفات قرانة الل الهدف: # خلال الخطال عند ذلك]كا 
بسمح بتحويل الرشاش الى أتجاه الهدف محققا تطابق الخطاط معالهدف. 


يجري الرمي بطريقة المرافقة على الاهداف الجوية البطيئة ( طائرات 
عمودبة طائرات شراعية:» طائرات ركاب ) على ارتفاعات حتئ 65.٠‏ 0 

عند الرمي بطريقة المرافقة ببين للرماة السبق بمقدار هيكل الطائرة 
أو ' بالامتار » يقوم الرهاة بالتسديد من الموجه ؟ أو #4 باتحاه الطائرة 
مع نقل نقطة التسديد الى المسافة الضرورية للسبق مع تحريك الرشاش 
باتجاه زاوية وسرعة الطائرة مع مرآافقة طيران الطائرة بالنيرآن برشقات 
طويلة . في حال عدم تدمير الهدف من الرشقة الاولى يبدل مقدار السبق 
رذلك جين الشالة لحان المذك ور شتعية الخطاط الم لهرت في ال كنقة 
الاولى » وعلى هذا الترتيب يجري رمي رشقة ثانية . 

لتحديد مقدار عامل السيق أثناء الرمي على الاهداف الجوية بطريقة 
المرافقة بسحب أتباع معطيات الجدول الآتي : 


5.1 اس 





ا 
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موقع بعوسلة 
الشكل رقم مم4 سد اثلران للطائرات. 2 
5 ب هارا على طول خط جبهة مربض ( موقع ) الفصيلة 
ب مارا بزاوية على خط جبهة: مربض ( موقع ) الفصيلة 
سه 006 فد مسيم 


م 1 
ظ 0 أ 
| 
مسا 0 ١‏ رقي ١‏ 


١ ١ 7 بساقفعسيطةةا 7[ . .اه‎ 


٠‏ ل لاو بتكي كسمن وك وه كمس مره انكمم ميتم مكمه : ربعن 


2 اي لل نآك 
3 . 2/5 إء. 


ا | لم٠‏ إالم | الال | لا | الا| ٠ه‏ |هل١‏ إلى اذى |1 )ار [ مي .مم 
































حمسي ج إن لانم مسسع ببسم 


0 
1 م ال دي ال ا 04 اي ع د ني يسم مي و سم 
2/5 ده 
١‏ | ا 1013 ل ١‏ ل- 2 10 خم | 1ت |2 :]| 022 بس سم برو لي و 0ت 
3 حعى و | وحم ددن د مشخ | سك روصع | امو + | وعم | ومن | وكام عي 5 
| 2 خا ددص | 6د عد لكر 6 عام 
مه مه مه مه مه ممه 
ع 2 5 1 4 06 2 6 59 2 8 2 7 6 
4 + لصي 21 ب اسيم ب وحسبي مم0 
ظ رخص مومور 6282 
1 ظ اد ١‏ اينات م2 ايدب ظ ففينا ظ 





48 يجري الرمي على المظليين بطلقات عادية وخطاطة برشقات 
طويلة أو رمي مستمر هن وضعية الموجه على الرقم 6 أو 1[ . 


الناف الرمن “تخد عامل السيقاعلى طرق مبواط المظلى | حستب الإبعاد 


الظاهرة »6 _.وتتسع_تعليمات. الحدول _الآتىي-ة- تت تتش 





مسسافة آلر 9 0 0 * 0 ٠‏ 9" 0 3 3 
ش ظ غذ 1 1 | »* 0 3 0 1 ٠ ٠.‏ 


سسسب سسسستس متسس لب سإ ) سل ب 6 بم بيب ااا نس ل _اس ‏ 8ه سسسسسسمم ‏ اللشاسشسشست لسسع )# لمسمسشمشي 4# سلللمسدشاصش 4 لل ملسم |إ لدم 4 لاللي سمس | اعحمماب ب ب اس ةا 


ملاحظة : سرعة هبوط المظلي مأخوذة على أساس 5 م/ثا ٠‏ 


تسسات عامل السيق مأخوذ .من المعدل الوسطي لهميكل المظلي 
اشكل 14 ).: 


الرمي ف العحبال 


- عند الرهي في الجبال على مسافات أكثر من 7.٠.‏ م »© وكان 
ارتفاع المكان عن سطح البحر اكثر من ٠٠.١.‏ م » يستحسن خفض تدريجة 
الموجه الى تدريحة واحدة وذلك حتى يتم حساب انخفاض الضغط الجوي» 
اذا كان ارتفاع النقطة أقل هن ٠.٠.١.‏ م لابجري أي تعديل على تدريجة 
الموجة ولكن انتم التسديد الى انقطةأسفل” من حد :الهدف' الشغلي! ٠‏ 


ك١‏ 1 عدا 


0 ١> 7 7070ب‎ #0 





ل ةن 525520200 01121215ظ 5 


06 - عند الرمي على مسافات: اكثر من 1/6٠.‏ م والهدف اعلى أو:: 
أخفض من الرشاش وزاوية مكان الهدف أثناء ذلك تسساوي : 





ا 
110 
200 7 5 
0 ينين ملسم 


1 

١ 

1 
١ كه‎ 

/ 

1-0 


3 


الشكل رقم ب 86 - 
نقل نقطة التسديد أثناء الرمي على مظلييح - 


1 10- 


- 0 2666( تخفض من" التدز بحة' المطابقة المسافة- الزمي تدرنجة 


الموحه بمقدار تدر دبحة واحدة ( ٠‏ 


هع" .5( تخفض-من التدريجة- المطابقة لساقة الرمي تدريجة - 


الموجه بمقدار تدريجتين ) ٠‏ 
4 ل لتنفيذ الرمي في الجبال يجب أن يتميز الرماة بالحذاقة 
( انخفاض ) ٠.‏ 
عقك ارم من" الامل ١‏ 1ر24 الاشفل لاحك حفن الارفن تحت" القوان 
الامامية للمنصب وذلك لتجنب انزلاق الرشاش الى الاسفل » أما عند الرهي 
هن الاسفل الى الاعلى يجري حفر الارض نحت القوائم الخلفية للمنصب ٠.‏ 
الركة ويد ران القدة' لتجتب الأنزلاق: ٠»‏ 


الرمي فى الاحوال ذات الرؤبا المحدوده 


 ١94(/‏ يجري الرمي ليلا على الاهداف المضادة كما لو كان في 
النهار . أثناء الاضاءة لقطاع مأ بقوم الرامي باحاطة الهدفف ثم سرعة 
أنناء الاضاءة الفصرهة للقطاع ( مثلا القطاع مضاء بطلقات مضيمة ( 


لق.1آ سس 


١ 


لقا 1 شد 


أما“عندما /تكون! اجهرة © العخد تدا ملسحة رو تائل انا 


١5 م‎ 


رة بجرى توح 


حه 


. 
_ 


- مر لي 


في الاحوال التي يكون في 


الجر لو 


حيه 


له . 


الركنافنات” بواشطة: الشتطا: 


واقى الشعيرة والحد الاعلى للسنادة 


ء الرمي على الاهداف التي 
بواسطة وميض 


السسمدنكف اثثا 


تم 


كشرفها 


ركم 


أله 


ص 0 م 


إبنيا 





201 


قكيا 


0غ 


الطلقات من خلال وافي اك 


5 


3 


تلة 


م1 - نت الزمن' لبلا تاق الاهدا ف .المخاطة بواسطة لمعات| 


»© 


كى 


الإأضناءة 


لتجنب انبهار النظر ( عدم الر 


٠ 


ويا 


الموّ 


قتة 


فى الهدف . 


اذا كانت المسافة الى الهقدف أكبر هن". .اعم الت ال 


بد 


ع اقطكة 


بجحب اجراء الرهي من الموجه 5 أو 1] مع التسد 


3 


الل امتفل ١)‏ الهد قنه 


الرشائن* من .أغلئ النقاط: المضاءة من أجهان' التسدية الى وميشن" الطلقات” 


8 - للرمي على الاهداف التي يرى شحبها مختلفا عن لون 
السسماء أو الحرائق 3 الثلج لتم توجيه الرشاش الى حانب اللمدفف 
علق ١١“‏ لشتكل امناو ثم هساواة الشعيرة وحد السدادة العلوي ( شكل ٠ . ) 1١١‏ 





10 0111 


بججبجوببصص-_ _ببسسسسسسسس” 
.0 -- - : -- 
#7 سيسيس سس سسسسح تس 
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011 واه ف سس ايه - 
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1 سس سس _*٠سيسب‏ ورور الام 
3 - مح . ه 
١‏ سه وت - 3 
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فآ . مسد داه 
سدم صضد ١‏ 3 . ه ع ١‏ وا مع حصعه اما سب ىك ' 
اا واوا 25 نسحن ٠.١‏ 
7 
- ااا ١‏ سال اء / 2 
٠ ١ 1‏ . 
- 5 : 
12 اانه اسلا اللي سه 2 ٠‏ 0 
7- ,و 9 ٠ 2 - 72 ٠‏ 
جه 1 ب . : 
100) د سحييه - وعدم 
ال 5-2 الى سمه --- 
- -. 





السكل رقم - 491١‏ - 


طريقة التسديد على الاشباح 


ألشار ٠‏ وبجرىي الرمي بواسطة رشفعات طو بلة 1 


آثناعء الرمئ: ,على الاهداف المميزة عن. الاشكال: العاتمة: (,فابننة. 6 


ب .51 لس 








فتتجيرات )1ابجري تؤلجنه. الرضافن- من خلال السنيطانة, أو بواساظة +أحوكرة 
الاضاءة المركية على أجهزة التسديد . 


ْ وو " نت عند التجهيز المسبق للرمي ليلا من الرشاشات المهمزهة 
والمصوبة ( المسددة » موجهة نهارا على عدة خطؤط ونقاط علام والمثبتة 


حيث استخدمت لهذا الغرض أثناء الرمي هن على الغوارز بعض 
الشنزيكات 2(! :فوا مع <) 4 لحثدة الشركة (الغرارنء الل الحؤانت 2 الاخبلصض كك : 
تثبت وضعية الرشاش بالارتفاع بواسطة طبقات من الارض التي عليها عشب 
( ثلج مْرصوصٌ » ألواح 'خشب: مجوفة ) “وذلك بوضعها تحت. القنفة 


مك أجراع الرمي المعلم من على المنصباة بوضع الرشاش على مربض 
الرمي بشكل يؤمن عدم تغيير وضعية المحدات والقوائم وعدم هبوطها 
لهذا يجب تثبيته بواسطة بعض الاحجار . بعد ذلك بجرىي تسندك بك الزشاشض 
من الموحه المطابق للمسافة التي سسيتم عليها الرهي أو العلام والى نقطة ., 
واضحة ومرئية حيدا ليلا وبعد ذلك بتم تحديد حقل تناثر الطلقات 
بالجبهة وتطبيقها على المنصب كما هو مبين في الفقرات 161 168 . 

قبل فتح النار على الاهداف الظاهرة قرب العلام ( الخط ) الذي 
قد- وجه:[لرشافن .غلله جب ؛ تطبلئق #نفسئن *التعليمات <الطلوئة:والمعطينات 
رد مسي مسثمر ٠‏ 

٠ +‏ د نجري الرمسن على ,الأهدا فا الواقعة بشكل مباهر علن مقربة 

- 51١١ ت‎ 





من مربض الرشاش والتي .تم كشفها بواسطة الصوت الصادر عنها برشعات 
طو بلة أو رمي مستمر وذلك بعد توحجيه السبطانة الى ألههدف . 


*«” -: يجري الرمي علئ: الاهداف! الواقعة) خلف ساتر, دخاني 


سم د نتدفيق الرمي ١‏ تصحيح ) والتسديد بواسطةالخطاط 
يجب استخدام الطلقات الخطاطة 'بشكل أوسع . مركب الخطاط في الطلقة 
عطي . أمكانية ,تحديد وضعية. الْستات' الطلقات. والتنائر .بالنسبة:: للهد ف 
لتخفيف العبء عن السلاح . عند الرمي على مسافات قصيرة » بعطي مركب 
الخطاط في الطلقة بنتنجة الاحترأق امكانية روٌيا الهدف بشكل اوضح 
وتحددد مكانه . وعلاوة على ذلك فالطلقات الخطاطة لها تأثير كبير :على معنويات 
العدو لدى مشاهدتها . 


5+8 ل وتتحفق أعلى نتائج واحستها أثناء الرمي من أجهزة 
بل ودقة التسديد ايضا ٠‏ 


عر الرس واملطة أجيزة السديد الليلية على الاهداف” المخدلفة 
بنفس الطرق التي يتم فيها الرهي في الاحوال العادية .: عند الرمي بواسطة 
أجهزة التسديد الليلية يجب تبديل مكان الرشاش بشكل مستمر والتقليل 
من فتح آجهزة الكشف للاشعة تحت الحمراء هع اجراء الرمي بدول»ه 
( على الاهداف المكشوفة بواسطة وميض الطلقات بشكل جماعي و ناف 
«انارة المكان بواسطة أجهزة الكشف المعادبة للاشعة تحت الحمراء أو 
الجتاورة 0 ء 


51١5‏ مس 


الرمي فى الاحوال النى يوحد فيها نأثير مواد 
سامة او اشسماعات ذرية 


6 - ينفذ الرمي في الاحوال التي يوجد فيها تأثير مواد سامة 
أو أشعاعات هن خلال اجهزة الوقابية الفردية . الرمي عند ارتداء الكمامة 
يكون على رشقات طويلة . في حال عدم وضوح رؤية عرف السدادةوالشعيرة 
يجري التسديد بواسطة سبطانة الرشاش . عند الرمي هن موقع ملوث 
بمواد سأمة أو اشعاعات يستحسن وقابة الامكنة والاجزاء في 0 
التي . يكؤن احتكاك ا لراهي بها مباكرة اثناء) ارهن من التلرثك:: 


تطبق قوأعد الرمي في هذه الاحوال كما هي فٍ الاحوال الطبيعية . 
الرمي من التحركة 


ل بجري الرهمي عند حركة الرماة غلى الناقلات ( السيارات © 
وشالئط.. العبوو:): فى اموا قف ر القصييرة. ومن | الشركة : , 

يجري من المواقف القصيرة للناقلاتك ( السيارات ) وآأآبضا وسائط 
العبور عندما, لانكون/هتاك 'اهترانة قؤئ الزهئ< كما هل“ الحال من" المرزبض . 
وتنتقى الامكلة الصالحة للمواقف القصيرة خلف ساتر ( شجيرات ) 
منخفضات من القطاع 2 آابئية » حواجن /.. الخ ٠.٠.‏ الخ ) ١‏ آماافى! الامكنة 
المكشوفة فيج ان تكون المواقف اقصر بحيث تعطى أمكانية اجراء رشقتين. 
ثلاث رشعغات قصيرة ٠.‏ يستحسن التجهيز للرمي ووضع المسافة على الموجه 


515 مس 


أثناء الحركة وعند الفرملة في الناقلة ( السيارة ) . فى لحظة التوقف بحب 
هن 0 القصيرة على اسامن المسافة انين" الهف ا الحتمل 


ل أثناء حركة الناقلة ( السيارة »6 وسائطظط العبور ) بدون مواقف بحري 
ف هذه الحالة بتوحيه السبطانة الى اليدفه [إذ1" كانت الاهتزازات لاتسسمح 
باستخدام أجهزة التسديد . 


سستحسن الرهمي ف اللحظات التي تكون فيها الحركات الاهتزازدبمة 
لاتبدل منى حركة صندوق الآلية الاهترازبة أو تبدبل اتحاه السسير 
الخ الح . 

الوقت الاكثر ملائمة لفتح النار عند عوم وسائط العبور هو علد 


أتصى ارتفاع الموجه وألحركة الناجمة عن رد فعل المجداف . عند الرمي 


(( توحبه الشراآن الطاعنة ( اللؤئرة ) )) 


/1 0ت الترجية. النوان"الطامنة : تخصص +رفئاشات على المناصضت 
لهذا الغررض و- 331 بطلب منهم أثناء ذلك التموبه الحيد ول "مييتات 


514 سه 


اخرى ...تعد الثيران الطاعنة وتجهز على قطاع ‏ هام* وذلك بغرّض تدممره 
بشكل تام والقضاء على العدو نهائيا فيه . 


يمكن توجيه النيران الطاعنة على جبهة ولكن غالبا ما توجه الى 
جناح. فِقِل . 


تتعلق مسافة الرمي ب شكل القطاع وعاده لا تز بد نمضا | 6 عن 
خط الرمي ١‏ لمسستقيم لشاخص في وة ضعية رملا م )ل تؤخذ نقطة 


التسديد على الخط الذي قد خصص لتنفيذ النيران الطاعنة والذي بموجبه 


وضعبت تدريجة الموجه . 

تنتفئ : الأرضرة باتحاه خل الثيران الطاعنة مسمتوبة تقرسبا ») بحيث 
سد انخفاض القطاع تحت خط التسديد من مسنّافة 96.0 م ولا يزيد عن 
00 

70 - :لحب أعلره ١‏ ل ششاشن المعد لاحراء الرمي الطاعن أن لاا تكقتف 
نفسسه طالما أن العدو لم بيقترب من القطاع والمكان المعين لتنفيذ الرهي . 


الرمي من الرشاش بايعاز وبأعصاب طبيعية حتى يتم القضاء على العدو 


١ 


الرمي من خلال الثغرات ومن خلف جناح 
الجماعة التابع لها الرشاش 


111161 


: 


خط حناح جماعته فقط من على المنصب او من على الناقلة بتر 


وذلك بعد اتباع وسائل الحيطة التالية ( قواعد الامن التالية ) ٠‏ 


١ 


الحماعة ( الصديقة ) »© لهلآا يجب أن تكون المسافة بين الهدف 


والجنامة التائع! لها ,ا لرضافن لا تقل عن :: 


..” متر عندما تكون المسافة بين الرشاش والجماعة اكثر من ٠٠٠١‏ م ٠‏ 

بين جوانب اتجاه الرمي من الثغرة لجماعة«“الرشاش يجب ان تكون 
هناك منافات «٠‏ انزاغات »و رآمان ( راوية دامان قي[ خطرة ) لاد تت 
ان تكون عرض هذه المسافات ( شكل ؟1 ) المقاسة بتدريجات الزوايا: 
عندما تكون المسافة بين الرشاش وجماعته ٠٠١‏ م لنسيث:. اقل هكم 
٠‏ ميليم ( الزاوية التي يتم تسكيرها بواسطة اصبعين من الييد 
اكد يل على مكافة مه فوع 8 ظ 

عندما تكون المسافة بين الرشاش وجماعته اكثر هن .." م ليست اقل 
من ه5١‏ ميليم ( الزاوية التي تم تسكرها بواسطة أبهام البد المشدودة 
الى عسافة + .هسم ) ٠.‏ 18 

يجب تثبيت فوائم المنصب قبل الرمي جيدا في الاسفل وذلك لتجنب 
هبوط الرشاش او انزلاق السبطانة اكثر من تحديد المحدات . 


في اتجاه الرمي يجب ان لا يكون هناك عوائق تعيق طيران الطلقة ٠‏ 


511 سس 





الشكل رقع 2 وات 


زاوية الامان اثناء الرهي من ثفرات الصديقى 


(؟الشائرئ: ) "بالحيبة من خلال + الففزة” فين اللخنامة +التابع لها الرشقاش 
بحب حساب زاوبة الامان وتعليمها على القطاع على. امتداد زاوية الآمان 
من كل جائب. ٠.‏ 


ب-517 هس 


15 - عند الرمي من ثغرة الجماعة التابع لها الرشاش يجب على 
الرماة الانتباه الى. مكان سقوط الطلقات ونتائج الرمي » وكذلك الامر 
الأنشماه الن “حركة الحماعة وأشاراتها ٠:‏ ظ 


توجبه النيران من فوق ( أعلى ) الجماعة__ 
( التاسع لما الرشاش ) 


75 ل يجري الرمي المنحني عبر القوات الصديقة ( فوقها ) من 
الرشاشات المركبة “على المناصب او المركبة على الناقلات المصفحة بقيادة 


سم 


الرشاش والمنصب يجب ان يكونا جاهزين تماما . 


الزشاش الموضوع .على الارض .يجب .أن يكون مثبت. بشكل. جيد 
لتربيص الرشاش ٠.‏ 

بيجب أن يتم تبديل السبطانة الحامية بعد كل .ه96 طلقة . 

ب لحب أن تكون الطلقات ' المستخدمة للرمي فى هله الحالة مأخوذة من 


يجب ان يخلو اتجاه الرمي من جميع العقبات التي تمنع من طيران 
الطلمضات . 


«ه 


-: 








قبل الرمي يجب اختبار وضعية الموجه والسدادة وكذلك مثبتات 
آلية التصويب بالارتفاع بشكل دقيق جدا . 


57 - تتحقق احتياطات الامن للرمي من أعلى القوات الصديبقة 
المار فوق القوات الصدبقة . 


هده الزادية , المعينة. والحددة بالوجة سم اراوية الآمان الفا 


ف الموحة 5ه 


زاوية الامان الصغرى على الموجه عندما تكون المسافة بين الرشاش 
وخطا القوات الصديقة ١.١.‏ م وأكثر ليست اقل من 10 

لتحديد امكانية عدم خطورة الرمي هن أعلى ألقوات الصديقة بيجب 
الهدف على الموجه . ثم بدون أي تبديل في التسديد وضع الموجه على 
التذر بحة ن ١‏ وتدو ين ذلك - الرمي غير خطر عندما تكون خط التسديد 
عند تعليمه موجه الى خط القوا تالصديقة وأبعد . الرمي خطر اذا كان 
خط التسديد موجه بشكل اخفض ( أقرب ) من خط الوحدات 


تزويد الرشاش بالطلقات واستهلاكها في الممحركة 


68 ل بقدم للرشاش احتياطي الطلقات ضمن العلب الحاوية على 
اشرطة معباأة ٠‏ ودومن حملة الذدخرة تزو بد الرفاشس بالطلعات ف المعركة ٠‏ 


116 -س 


عند استهلاك . كامل احتياطي اللخيرة المحمولة يجب على مساعد 
لرامي ابلاغ الرامي وقائد الجماعة . 


يجب أن تبقى علبة واحدة كاملة مع شر بل معبأ كذخيرة طوارىء والتي 
دك تبتتخييليك الا بأمر هرم أأمهانا 


55٠.‏ ا 


الللحق رقم ب 1 


المعطيات الدفعية والصنعية للرشاش ؟ار/ا مم كلاشنيكوف 
والطلقات ذات المقذنوف ذو النواة الفولاذية 


- مان الشسد بد ٠‏ م 
- مشاقة خط الرمن مسقي 

على هدق تسافا( ارتقاء 6ه سم ) 2 

على هدف وضعية رملا ٠‏ ما 
سرعة الرمي النظرية تغرييا 16٠‏ طلفة/دفيقة 
سرعة الرهي العملية حتى ١٠٠١‏ طلقة/ دقيقة 
حت“ السيهة ‏ الانتداءئنة م م/ثا 


المدى الذي تحتفظ فيه الطلقة بقدرتها على 
القعكل: ظ 0 

ث 1 اقصى طران المقدذوف « المسافة القصوى 
للمقذوف » ٍْ 00 0 


1 


سسا 


وزن الرشاش 


وزن علبة الشر يط مع 


وزن علبة الشريط مع 


د كغ 
آر؟1 كعم 
الشريط معبأ ب ٠٠١‏ طلقة رثا كم 


10> >00لأللم 0 


ةج ة080848484ا040اا 0 
كك١دظظل“بل-‏ 


- وزن علبة الشريط مع الشربط معبا ب .50 طلقة. 6ره كم 


ل غيار“ الحف ؟ ارلا مم 
طول الرشاش مم 
طول السبطانة مع خافية اللهب 4" هم 

ب طول القسسم المحلزن من السبطانة همهم 

عدد الخطوط الحلزونية 3 

طول خطوة الحلزنة : 0 

متفاكة الشبعر* 5ر؟ مم 

لمر هل شق :النشد يلاق السدافة 27 ؟ر! امم 

ب طول خط التسديد 17 مم 


وزذن المنصب 0 32 
وزن الرشاش مع المنصب ار 


ب طول الركنافن ممع المنصب فى وضعية الرامي 


منبطحا 


| هم 


ب51550 سا 


على الغوارز 
على المنصب 


زاوبة الرمئ" الانقية عن المنصب: 


على الاهداف الارضية 
علخ الاحدا فت الخولكة 
وزن الطلقة 
وزن الممهذوف 


ب 51595 


٠‏ مم 
كات تلقام ' 


2 
اا ام 


210 


الللحق رقم 7 ؟ ب 


قدرة الاختراق للطلفات ذات النواة الفولاذية 








. | عمق التق ب الناتج 


1 الجا + مسافقةه | 
دوع 1 4 لرمي عن تأثر الطلقفة 
( مواد الوقاية ) بالا سار 


٠.٠ 0 4. 





خوذة ( قناع معدني ) مأطة . - 
درع واقفي |١٠٠١‏ 0 
المرصوص اك 00 


ماسر كر ابي" مو تيوق 

بشكل حر ( غير 

مرصوص ( هن ترأب 

ا عع ع أ 6" - ١٠١‏ 
أوتاد خشمية صنوير بة 

حافة ٠٠‏ برا ٠٠١‏ على 

شكل أكواء ظ 0 ص 


غطاء فرهميدىي 00037 ٠‏ | منشول 1 





أ 15س[ 


1 


م ب 6آ 


0 
1 
3 
/ 
/ 
| 
/ 


عم > كس م | م 
3 ع8 00 ١‏ 








ل ور ذه جم ( جم ) تمصن عمو 
وجتوء إلى لمجم لمم بتكم ظ 1٠60‏ عسو سم 60م - 
لاذه ممصي كس 6م :61 جيم بمو ممم - 


ل ا 0 
(1) نوك «تصمرن 


ارتفاع المحرك الوسطى 
رضاصة ذات نواة فولاذية 
وزن الرصاصة ارة م 





© هوأ ٠‏ م١‏ ةو ؟ 0 16 
5 7 / / ه 1 1 : 
٠‏ ن | 5 | ١7‏ ا ٠‏ 
١ 1 1 7 4‏ 6 5 و 
6 0 17 /اه 534 ه/ وه/ 





الملحى رقم ( ؟ ) 


السرعة الابندائية هكم م/ فا 


0 | 00 0 0 ٠ © ٠ » 5٠ 1-57 0 
١ 7 


ب ل ترات /بى 





ب رصاصة ذات نواة فولاذية 
سي برشقات قصيرة من على الفوارز ومن الوضعية 0 
0-0 --مشطخا أو وآاقفا منالخندق 


١‏ متوسصط حيسستب 
له 
في | في فِ ف قٍ قٍِ 

| الارتغاع | الانجاه | الارتفاع | الاتجاه |الارتفاع | الانجاه 








فشافة الأمتت ةسار 





قْ اعلى التقطلة المتوسهلة ظ 


| وو‎ 
"ه٠‎ 
٠٠ 
4 ٠ ٠ 
ه .و6‎ 
وهو"‎ 
/ا‎ ٠. ٠ 
وبق‎ ٠ 
4.٠ 
|وء.ء٠‎ 
||٠ 
|؟٠.٠‎ 


الا كت 


ا الحق رقم ( ٠‏ ) 
الات 





ب سبي ا 10 


الرمي برشقفات من على الملصب مع تتبيت مديرات التسديد 





الرن 5 1 0 الملحمصوع 








المسافعة الم ا 


في جانب النقطة المتوسطة 
ام اقلق" التو 


ظ 2 رقم (1) 
كمية الطلقات اللازمة لتندمسر صدف منفرد ( افرادي ) 


الرمي من على الغوارز منبطحا أو] الرمي بالرشقات. من على المنصبف 
واقفا من 11 خذ 9 در نه وان: 5 1 هَّ مع مسيم ء. مديرات ال: 1 بد 





1 





الالقة 87 + لاتطفاتا : 
هد ف راكض (كااملالشكل) 





ظ 5 1 5 
ا 0 أ دك لم 
ط : 
ىك 0 ا 

3 ماه 3 | 1 

39 #9 

6 َه 1 1 بده 3 *. 0 550 

13 + اذ |ع ا إا |14 ا ذاذ لك 

0 عدا عاج اس ابم داس اس س4 إس > اس هداس ام 

0 0 ني 7 م اس اس إس أم 
07 ا 25206 6 ا ات #010 2 سا ا 
١ 0‏ إن | ته ).4ن 042-1048 6 دايترر اه | ع5 ع 240 اس 
+ » © 0 2 0م /1 ,/ 1 11 0 3 3 َ 1 
146 8 ااعي ا | 1015:022-1١92-054‏ 5-5-5-5 |0 
٠٠‏ اا 1 11١‏ 1 2 254 كان 
٠ءب/‏ ؤ 11د مه 21 عع ل ]لز 1 
.٠ه‏ |/ا١| >١١ |١8٠١‏ ل ١‏ 21 
م 1 اع 0 0 ١‏ |؟١|؟7‏ إلى 
1 1|أاأأه١|]١؟|.‏ 
٠ه"‏ أ بآ 


"|51١1| 8|1١7 


كتعن عد 


الماحى رقم (/7 ) 
ثميةه الطتفقات اللازمة تندمير مجموعة اهداف على جنهة عرضها 
٠‏ م عند الرمي الحاصد بالحمهة ظ 


0 لد ما اك ‏ لب7يت2 لاا 





سما صسدح ا ع مدصصموم ع رمم 5 مس ميب تمسو مده سمس 


الرمي برشقاتطويلة من علىالغوارز | الرمي برشقات «ويلة من على 





نقل نقفطة التسديد الى جهة عن الهدف 





1 اسقينا 2 ممصم 


سيارة ( عربة مصفحة » دراجة نارية ) سرعة : 





امسسسسة الي أ 1 عطي وو ا 0ن ا سه 200 

ظ 1 اه 

بالامتسسار 2 ْ | 
0 

3 ظ 2 32 

5 ' 2 
37 ]| ؟ عد ا اخؤر رت امد م كو 1 | تيه | +0 8400" 
07 أرو ا 1 0ك الكى؟ كر كم الكو ا اند 11 

لله | لاحل | +21 بنك | ...و 2 | عت وم | ومومة | - 161 منة > 0 
ان أن ؟ 0 آره ا قات 4 ٠ر١١‏ 5را 
ا /ار" 2 11 5 راآ ١6‏ هرا هرا 
0 | في | ري اما | لمن 2111| قناء؟ 109 كرا 
2 لور ا لخر ١‏ |1 1 ا لهز 111-23 ارهش )) بور 

5 وز.؟‎ 55 "1 / ١ .به ودره ور" ور؟‎ ٠ 
ءءهأ ةآره 1160 / ودر” أت ره قق‎ 
4ر5" ور/اأ / ٠ر17 ؟ ع 006 /ار؟‎ |0000 
ا ارما مرة] | ةك تا | ف" كر‎ 2 

ملاحظطلة : 


١‏ عت في هال .حرة اليدف . اكاقالة .بالشمة: لحون: لزي ا تع تش 

5 عند الرهي بطريقة التريث ( اللاقاة ) يجب رفع معطيات الحجدول 

"' ل في حال وجود ريح قوية دجب رفبع معطيات الجدول الى هرتين . أما 
تخفيف “معطتات ‏ الحدول 1ل ماق : 


5155 لس 


الفهس سرس 
امو 0 ع صفحة 


القسم الأدل 
تكوين الرشاش الاستخدام « طريقة العمل عليه » الصيانة 


1 عد لكاء ١‏ 06 606 666 عامتوته وااو مهاه هته 6 مهاوه وه وأوانه 68862466 60488 6 6866416 66 000 2110 


اللساب الأول :. 


معلومات عامة ‏ المبر آنه الفئنية والتعوبة لارشاشسى ءءء ءءءي. /ا 
الاقسام الرئيسية وآليات الرشاش »© عملها أثناء الرمي ...ءءء ١١‏ 


.الات اسان !: 


الات النالث: 


وصف وتركيب أقسام وآأليات الرشاش والحامل )0 المنتصسب ( 
التوابع والذحررة ففومووومةة ممم مومميممم م6 مم66 666666666 6ن الي 


وصضدف والدممسة أقسسام وآليسام اي ثلاني العقوانم اا 808 101 
الخر بيطا مم7 1ع 1ه ل عسوي الله عام حل عي ا 


لدابم السرامسا مخ 0 ا 2 11 
العللة ات الدربية عجان ام 0 56264-46645666 66845 4062م لل 


البساب آاثر أبع : 


عدن اقسدام واسمياه ١‏ ا رشعاشن 4 وصضسع أفسسام وآليات الرشاش /الى 





يه حركة وعصل أقسسام قآلباتك السعلاح أثناء التلعيم انهاه 6ه 11١‏ إل قر 


6 أكسياع الماك ١ارشضاش‏ 2 الرهمىئ هه هاه 16 :6ه افاج وفعاو ااه واوا عافع !0 © 8 
امستغصضاءات "الرشاشن ‏ اتناء الرهئ وطرق .أزالتها لله ماتيا لير )0 


العنأبة بالرشاش »© تخزينه وصيانته '©» حالة عامة فببءءءء 0 ء 6.0066 |٠١٠8‏ 
ا لتتظيف وا 0 بيت اي ا ا ا ا ا ا 1110ل الل 11 الال ل ل ل لا ل ل يدل نا ب/ ٠‏ | 
تخزن وصيانة الرشساش والدمخيره د 6 ل ل 0ه 101 أ 


لس أمسا أأب مادهمىي : 


2 ان ساق وتجهيزه لار مي 4 أ|احاله 0-0 فوع وعفوعوعموءوة وق موه ١ ١ ١‏ 
اميه التشميسن ار ثساش والتهسبا صر فسل آار قماء والجنود 13 | 


نظام ( ملل ) التفتيفن" للرشاشش" والمنصب "من قبل الضباط" 1١١‏ 


2 عذا 


0 الذ4خرة الحتبة عه ونه فاه مه وزع وهاه ماع عفامعكه مع مم عقو فو ممم مق ]1ه ١‏ | 
#جهير كك | أ شساقئ لي 00 001 


اختبار رمي الرشاشش وطزنقة احكامه ( شنيط- رمي ) 1 


اختبازر رهي الترشاش 6ه 666536566566 ا ١‏ 


ا واحكاء رهي الرشا 0 3 ا ] 


القدم العساني 
اللرسن ‏ المباشر و فواعد ارم ا 0 1110 ١‏ 


الساب الثامن . 


الكدوها اليو ١‏ لي عا مدا ا ا فمل يه ممم 16 ممم مام ممم ةمومع ةنم ءء ث6 6ن 1 
مس يل لد فسوي لت ع الوا سدم افاتل اح وجوه ا لشي وسو 1لا 
5 ا الرمي وه هاه 6ه 618 ونه واوارة اهنع هاة والهانه لمعنه ماما« اماه عونمم مه معي مه قموةة 6ل 8 ١‏ 


لحاس يز | المسمسفطة ‏ اممف ةكاين ب لجالاضية رم مطل اوم ا 1 
واتسعسات الرهمي .من سسمسمعك وهن خاف!ف متا مار ف.ثمءمثءثوثميوة 4م بت | 


| 01 086 16 ياك | لرامى 00 الزحا لاس ا 1 6 ماه 6 68 اه ا‎ ١ 


: وذنهةُيات ون أدناء الدر كه ال هده نه و هد 2 246 21665 موده 2614 200620 1129 1 
وضعيات الرهي عا الاهدا ف الحو هة 1 


لاا 0 


السأب اننأ سسع ١‏ 


0 


مهدا للك 6ن سيد : فلمل مقع فوفلم وممه مم ممه كمع ووه وموم 6م لوء ةل و 
مراقبة حقل المعركة وتعليم الاهداف 0 ارا 
انتام الاس 7 ىأ 0 ا ا 00 
انتعاء الموجه » ونقطة التسديد » مع السنادة ومعءءءمءءءءءءءءزةة. برأ 
انتقاء نوع النار وطريقة الرمي 4 0ه مهاه للعه اه كموي ووه ون وه ماه ورم عرد 1 ١‏ 1 1 
انتقاء الوقت المناسس.ب ( لحظة ) فتح النار ست عد يول 1 
توحنية الدران »؛ المراقبة للنتائجح وتصحيحها فء 6 ةلم 70 84] 
الرمي على الاهداف الثابتة والاهداف الظاهرة م ا 1 ١‏ 
الرمي على الاهداف المتحركة ممفوءةوةة ةمهو هنو لون م ةن رك أ 
الرمي على الاهداف الجورة 6 مو ويم موه ممع مواموه مدعه 91 
الرهى فق الت ال ع ا 3 را ا ل ا ل 
الرمي ف الاحوال ذات الرؤيا المحدودة فقع مم م ممم ةلات ل ي؟ 
الرمي في الاحوال التي بوجد فيها تأثير مواد سامة او اشعاعات 

ذره 3 ففففةفةر قزرو فوووروة ريو ةر ةر وفورو ةي ثور زر ء رن رز ةزوم ة لء ءا “91 
الْرمئ من الحركة فلم قفو وفوف فف قفوم وقوفممممممم ممه م ووم ءءء وول “اااي 
توجيته التران الطافنة « الؤثئرة » 01 
الرمي من خلال الثغرات ومن خلفف جناح الجمامة التابع 

ام شاه لمر تاشن فرقم رفم م ءءء يمل يرز ةررم ةزر ةمث رز رز نز زر زر ثث ءءء نإ" 


الموضوع ظ 00 


توجيه الئيران من فوق ر( أعلى ) الجماعة ( التابع لها الرشاش ) "١8‏ 
تو و بف الرقاشن بالطلقات واستهلاكها في المعركة ا 


اللاحتىق : 


المحطيات الدفعية والصنعية للرشاشس "5آرلا مم كلاشنيكوف 


والطلقات ذات المقذنوف ذو الئنواة الفولاذىة 0000000 م 


مقدرة الاحتراق للطلقات ذات النواة الفولاذية 95 
دول ل 0 فلل 8 ]1؟ 
ارتفاع المحركالوسطئ .على :خط التسنديد 0 
خصائص التتاتر فففةثةمءفوةووءوءفم و مقر زم ةفق ة ةر زمرو ءءء رز ءارو 6ن ...6 . 4 ف 
كمية الطلقات اللازمة لتدمير هدف منفرد ( انفرادي ) 000 
كمية الطلقات اللازمة لتدمير مجموعة اهداف على جبهة عرضها: 

| م عند الرمي الحاصد بالحبهة قفوم ةم ةءءء مم ءموة مم ل ووم ةو ةا اااي 
نفل نقطة التسديد الى جهة عند الهدف حسب سرعة الهدف 

الجانبية وسرعة الريح الجانبية لامو ا لا را 1 


ار 


يجب على مساعد الرامي الاعلام بالشكل التالي ٠‏ 
ت#آاثناء اصكابة' الهدذف>؟( + حيد 016 
أثناء الرمي القصير « قصير » أو « طويل » كذا مثتر ..٠‏ 
!كا انحراف الطلمقات « الى اليمين )) )0 ان الممسار (( أو إلى اليمين 
«( اليسار » كذا متر ... ( بالميليم أو بمقدار حجم الصدر ) . 


ااا -س تصحيح الرمي فى المعركة كقاعدة عامة هو نقل نقطة 
التسديد بالارتفاع أو بالاتجاه . 

أثناء ذلك يجب نقل نقطة التسديد بمقدار الحيدان في الاتجاه أو 
الارتفاع بعكس أتحاه الحيدان عن الهدف ( شكل إلم ) . أما اذأ كان مقدار 
الحيدان:لنقطة السنقوط عن الهدف كبيزة: والموقف .لايسمح .بتبديل وضّعية 





١‏ صو فك سور 


الشكل رقم ل 


تقنلل”نقط ة ة الي ا 


000-55 


